Foire Aux Questions OpenBSD

enBSD

Documentation et Questions
Fréequemment Poseées

Problemes Fréguemment Rencontrés Mises a jour récentes

Cette FAQ constitue une documentation visant a agrémenter les pages
de manuel, ces derniéres étant disponibles aussi bien sur le systeme
installé gu'en ligne. La FAQ couvre laversion la plus récente

d'OpenBSD, actuellement lav4.9. 1l y aura vraisemblablement des

nouvelles fonctionnalités ou modifications apportées aux
fonctionnalités existantes au niveau de la version de dével oppement (-

current) qui ne seront pas couvertes par la présente FAQ.

LaFAQ aux formats PDF et texte simple est disponible avec d'autres
documents (en anglais) dans le répertoire pub/ CpenBSD/ doc des
nombreux miroirs FTP.
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1 - Introduction & OpenBSD

OpenBSD

[Index de La FAQ] [Section 2 - Autres sources d'I nformation OpenBSD]

1 - Introduction a OpenBSD

Table des matiéres

. 1.1-Qu'est-ce qu'OpenBSD ?

. 1.2 - Sur quels systémes OpenBSD fonctionne-t-il ?

. 1.3 - Pourquoi utiliserais-je OpenBSD ?

. 1.4 - OpenBSD est-il réellement libre ?

. 1.5- Comment puis-je aider OpenBSD ?

« 1.6 - Qui maintient OpenBSD ?

. 1.7 - Pour quand la prochaine version dOpenBSD est-€lle prévue ?
. 1.8- Quelslogiciels sont inclus avec OpenBSD ?

. 1.9- Quoi de neuf dans OpenBSD 4.9 ?

« 1.10 - Puisje utiliser OpenBSD comme station de travail ?
. 1.11 - Pourquoi le ProduitX est-il/n'est-il pasinclus ?

1.1 - Qu'est-ce qu'OpenBSD ?

Le projet OpenBSD fournit un systéme d'exploitation de type UNIX, multi plates-formes et basé sur
4.4BSD. Nos aobjectifs concernent principalement I'exactitude, la sécurité, la standardisation et 1a

portabilité.
Cette FAQ couvre spécifiquement laversion la plus récente d'OpenBSD, laversion 4.9.
1.2 - Sur quels systemes OpenBSD fonctionne-t-il ?

OpenBSD 4.9 fonctionne sur les plates-formes suivantes :

. apha- FTP uniguement
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. amd64 - Disponible sur CD
« armish - FTP uniguement

« hp300 - FTP uniguement

« hppa- FTP uniquement

. 1386 - Disponible sur CD

. landisk - FTP uniquement

. loongson - FTP uniquement (nouveau)
« macppc - Disponible sur CD
. mvme68k - FTP uniquement
. mvme88k - FTP uniguement
« Sgi - FTP uniquement

« socppc - FTP uniguement

« Sparc - FTP uniguement

« sparc64 - Disponible sur CD
« Vvax - FTP uniguement

. Zaurus - FTP uniquement

Disponible sur CD indique que le set de CD officiel inclut cette plate-forme et bon nombre de
paguetages pour celle-ci. Lesimages SO du systeme de base peuvent également étre tél échargées pour
la plupart des autres plates-formes.

Plus d'informations sur |es architectures supportées par OpenBSD sont disponibles sur la page des plates-
formes.

De temps a autre, on nous demande pourguoi nous supportons autant de machines exotiques. Tout
simplement "parce que nous le voulons'. Si un nombre suffisant de personnes compétentes (des fois,
c'est une seule personne compétente !) souhaitent maintenir le support d'une plate-forme alors celle-ci
sera supportée. |l y a des avantages pratiques au support de multiples plates-formes : lorsque de
nouvelles plates-formes sont supportées, |'arbre des sources ne contient pas a priori de bogues relatifs a
la portabilité ou ala conception du systeme. Les plates-formes supportées par OpenBSD incluent des
processeurs 32 bits et 64 bits, des machines en "big" et "little" endian, ains que d'autres de conception
différente. Et bien entendu, le support de plates-formes exotiques nous a aidé a produire un code de
meilleure qualité pour les plates-formes les plus communes.

1.3 - Pourquol utiliserais-je OpenBSD ?

Les nouveaux utilisateurs veulent souvent savoir st OpenBSD est supérieur ad'autres UNIX libres. 1l est
guasiment impossible de répondre a cette question qui est sujette a de nombreux et inutiles débats
"religieux". Ne jamais, en aucune circonstance, poser cette question sur une des listes de discussion
OpenBSD.
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Ci-dessous, vous trouverez les raisons qui nous font penser qu'OpenBSD est un systeme utile.

« OpenBSD fonctionne sur de nombreuses plates-formes matérielles.

. OpenBSD est considéré par de nombreux professionnels de la sécurité comme étant le systéme de
type UNIX le plus sir qui soit. Ceci est du au fait que le code source fait réguliérement I'objet

d'un audit exhaustif.

. OpenBSD est un systeme UNIX complet disponible gratuitement avec les sources.

. OpenBSD intégre les derniers outils en matiére de sécurité pour construire des pare-feu et des
réseaux prives virtuels dans un environnement distribué.

. OpenBSD bénéficie d'un developpement fort et continu dans de nombreux domaines, donnant la
possibilité de travailler sur des technologies émergentes avec une communaute internationale de
programmeurs et d'utilisateurs.

« OpenBSD tente de minimiser le besoin de personnalisation. Pour la majorité des utilisateurs,
OpenBSD "fonctionne tout court” sur leur matériel pour leur application. Non seulement la
personnalisation est rarement neécessaire, mais elle est activement déconseillée.

Cependant, que OpenBSD soit utile pour vous et une guestion que vous étes le seul qui puissey
répondre.

1.4 - OpenBSD est-il réellement libre ?

OpenBSD est totalement libre. Les binaires sont libres, le source est libre. Toutes les parties d'OpenBSD
ont des copyright raisonnables permettant la libre redistribution. Cela comprend la possibilité de
REUTILISER laplupart des sources d'OpenBSD, pour un usage personnel comme pour un usage
commercial. OpenBSD ne posséde pas de restrictions autres que celles spécifiées dans lalicence BSD
originelle. Leslogiciels qui sont écrits avec une licence trop restrictive ne peuvent pas étre inclus dans la
distribution standard d'OpenBSD. Ceci dans le but de sauvegarder |'usage libre d'OpenBSD. Par
exemple, OpenBSD peut étre utilisé librement pour un usage personnel, pour un usage éducatif, par des
institutions gouvernementales, par des associations a but non lucratif et par des organisations
commerciales. OpenBSD peut étre entiérement ou partiellement incorporé dans des produits

commerciaux.

Des personnes nous demandent parfois s le fait que notre travail soit utilisé dans des produits
commerciaux nous dérange. La réponse est |a suivante, nous préférons que notre code de qualité soit
largement utilisé plutot que des vendeurs de logiciels commerciaux réécrivent des solutions alternatives
incompatibles et mal codées, pour répondre a des problématiques déja résolues. Par exemple, SSH est
largement utilisé a cause de laliberté qui lui attrait, et I'est bien plus que si des restrictions avaient été
appliquées al'utilisation du code d'OpenSSH. Si une solution libre de SSH a utiliser n'avait pas été
disponible pour les vendeurs (dans |a multitude de leurs logiciels rapidement développés), ils auraient du
dével opper ou acheter une version minable sortie de nul part ala place.

http://www.openbsd.org/fag/fr/fagl.html (3 of 9)9/4/2011 10:06:23 AM


http://www.openbsd.org/fr/plat.html
http://www.openbsd.org/fr/security.html
http://www.openbsd.org/fr/crypto.html#hardware
http://www.openbsd.org/fr/products.html
http://www.openbsd.org/fr/products.html

1 - Introduction & OpenBSD

Cela ne veut pas dire que nous nous opposons a des donations financieres ou a un support matériel en
remerciement. En fait, il est aberrant de voir le peu de support de toute sorte que nous recevons des
sociétés dépendant d'OpenBSD (ou OpenSSH) pour leurs produits, méme si aucune compensation n'est
exigee.

Pour de plus amples informations sur les autres licences, veuillez lire : Politigue Copyright d'OpenBSD.

L es développeurs du projet OpenBSD |e supportent principal ement grace aleurs revenus. Ceci inclut le
temps dépense en programmation pour le projet, le matériel utilise, les ressources réseaux utilisées pour
gue vous puissiez obtenir OpenBSD ains que le temps dépense a répondre aux questions et a corriger
les bugs trouveés par les utilisateurs. Les développeurs OpenBSD ne sont pas riches et méme de petites
contributions de temps, de matériel ou autres peuvent apporter de grosses différences.

1.5 - Comment puis-je aider OpenBSD ?

Nous sommes redevables aux personnes et organisations qui ont contribuées au projet OpenBSD. Les
donateurs sont cités sur la page des dons

OpenBSD a constamment besoin de plusieurs types de support de la part des utilisateurs. Si vous trouvez
OpenBSD utile, nous vous invitons atrouver un moyen de contribuer. Si aucun de ceux proposes Ci-
dessous ne vous convient, Vous pouvez toujours en proposer d'autres en envoyant un courrier
électronique a: donations@openbsd.org.

« Acheter un jeu de CD OpenBSD. Il comprend la version actuelle d'OpenBSD et est bootable sur

plusieurs plates-formes. Il permet aussi de financer le projet OpenBSD et d'éviter la
consommation de bande passante lors d'un tél échargement atravers I'Internet. Ce jeu de trois CD
peu onéreux inclut latotalité du code source. Rappelez vous que vos amis doivent avoir leurs
propres CD !

. Financer le projet. Le projet atoujours besoin d'argent pour payer les équipements, les
connexions réseau et la publication des CD. Presser des CD demande un investissement aux
développeurs OpenBSD qu'ils ne sont pas toujours assurés de récupérer. Envoyez un courrier
électronique a donations@openbsd.org pour savoir comment contribuer. Méme les petits dons

font de grandes différences.

. Donner des éguipements. Le projet a toujours besoin de matériel, qu'il soit spécifique ou général.
Des articles tels que les disques IDE ou SCSI et |es barrettes de mémoire RAM sont toujours les
bienvenus. Pour d'autres types de matériels tels que les systémes compl ets ou les cartes meres, il
est préférable de se renseigner au préalable. Ecrivez a donations@openbsd.org pour convenir des
modalités d'expedition.

. Faites don de votre temps et de vos compétences. Les programmeurs qui aiment écrire des
systemes d'exploitation sont bien entendu les bienvenus mais il existe bien d'autres fagcons d'étre
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utile. Suivez leslistes de discussion et aidez arépondre aux questions des nouveaux utilisateurs.

. Aidez amaintenir la documentation a jour en soumettant de nouvelles rubriques pour laFAQ (a
fag@openbsd.org). Créez un groupe d'utilisateurs local et faites découvrir OpenBSD avos amis.

Insistez pour utiliser OpenBSD au travail. Si vous étes étudiant, proposez d'utiliser OpenBSD a
vOs professeurs en tant qu'outil d'apprentissage pour les cours d'informatique ou de sciences de
I'ingénieur. Il est aussi important de mentionner I'une des fagons de ne pas "aider” le projet
OpenBSD : ne perdez pas votre temps en guerres de religion inter systemes d'exploitation. Cela
nN'aide enrien le projet atrouver de nouveaux utilisateurs et nuit aux liens que les dével oppeurs
auront liés avec des développeurs d'autres projets.

1.6 - Qui maintient OpenBSD ?

OpenBSD est maintenu par une équipe de développement disséminée a travers de nombreux pays. Le
projet est coordonné par Theo de Raadt basé au Canada.

1.7 - Pour quand la prochaine version d'OpenBSD est-elle
préevue ?

L 'équipe de développement OpenBSD crée une nouvelle version tous les six mois, avec des dates de
mise adisposition fixées a Mai et Novembre. Vous pourrez obtenir plus d'informations concernant le
cycle de développement ici.

1.8 - Quels logiciels sont inclus avec OpenBSD ?
OpenBSD est distribué avec un certain nombre d'applications tierces telles que :

. X.org 7.6, I'environnement X Window, avec des correctifs locaux. Installé en utilisant les fichiers
X*. t gz desensembles d'installation.

. GCC295.3,3.35¢et4.2.1 (celadepend de la platefome) Compilateur GNU C. L'équipe
OpenBSD a gjouté la technol ogie de protection de la pile Propolice, activée par défaut et utilisée
par toutes | es applications intégrées au systeme d'exploitation ainsi que sur les applications
compilées sur OpenBSD. Gcc fait partie de conp49. t gz présent dans |'ensemble d'installation.

. Perl 5.12.2, avec des correctifs et des améliorations créés par |'équipe OpenBSD

. Notre propre version améliorée et sécurisée d'Apache 1.3.29. L'équipe OpenBSD a gouté le
confinement chroot par défaut, la révocation de priviléges, et dautres améliorationsrelatives ala

sécurité. mod_ssl et DSO sont aussi inclus.
« OpenSSL 1.0.0a, avec des correctifs et des améliorations de la part de |'équipe OpenBSD

. Leserveur de messagerie Sendmail 8.14.3 avec libmilter
. Leserveur DNSBIND 9.4.2-P2 (avec correctifs). OpenBSD aimplémenté plusieurs
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améliorations au processus de confinement chroot ainsi que d'autres amélioration de sécurité
. Lenavigateur web en mode texte Lynx 2.8.6rel.5. Sont inclus le support HTTPS et 1Pv6 et des

correctifs créés par I'équipe OpenBSD
« Sudo v1.7.2p8, permettant aux utilisateurs d'exécuter des commandes individuelles avec les

privileges root
. Ncurses5.7
. IPv6 KAME
. Heimdal 0.7.2 avec correctifs
. Arla0.35.7
. Binutils 2.15 avec correctifs
. gdb 6.3 avec correctifs
. OpenSSH 5.8
« OpenNTPD, implémentation simple et sécurisée du protocole NTP ("Network Time Protocol ™)
« OpenBGPD et OpenOSPFD, applications de routage

Comme on peut le constater, I'éguipe OpenBSD ajoute souvent des correctifs aux applications tierces
(typiguement) pour améliorer la sécurité ou la qualité du code. Dans certains cas, |'utilisateur ne verra
aucune différence dans le fonctionnement. Tandis que dans d'autres cas, il existe des différences
opérationnelles qui peuvent impacter certains utilisateurs. Gardez ces améliorations en téte avant
d'gouter des versions différentes du méme logiciel de maniéere aveugle. Vous pourrez obtenir un numéro
de version plus récent mais un systeme moins siir en retour.

Bien entendu, des applications supplémentaires peuvent étre gjoutées avec le systeme des paguetages et
ports.

1.9 - Quoi de neuf dans OpenBSD 4.9 ?

Laliste compléete des changements apportés a OpenBSD 4.8 pour créer OpenBSD 4.9 setrouveici, et
les changements majeurs sur |a page d'information d'OpenBSD 4.9. Cependant voici quelques
changements que |'équipe de dével oppement OpenBSD juge importants a signaler aux personnes qui
vont faire des mises ajour ou desinstallations d'OpenBSD 4.9 et qui sont familiéres des versions
antérieures

« NTFS (lectureseule)
est maintenant activé sur les noyaux GENERIC 1386 et and64

. Amédiorations Sansil
L es clés WPA peuvent maintenant étre spécifiées en utilisant simplement le format de hostname.
if:

nw d nmyssid wpakey wpapassword
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. Nouveau mécanismerc.d(8)
qui peut étre utilisé pour démarrer, arréter et reconfigurer un paguetage daemons, il peut étre
utilisé alaplace ou par I'gjout de modificationsdans/ et c/ rc. | ocal .

1.10 - Puis-je utiliser OpenBSD comme station de travail ?

Cette guestion est souvent posee exactement de cette maniére, sans aucune précision sur le sens de
"station de travail". La seule personne capable de répondre a cette question est vous, étant donné que la
réponse dépend de vos besoins et de vos attentes.

Bien qu'OpenBSD posséde une bonne réputation en tant que systeme d'exploitation "serveur”, il peut
étre utilisé sur les stations de travail. Plusieurs applications destinées a des "stations de travail” sont
disponibles atraversles ports et |es paguetages. Comme pour n'importe quelle autre décision relative a

un systeme d'exploitation, la question est la suivante : est-ce qu'OpenBSD peut remplir telle fonction de
telle maniere ? |l vous appartient de répondre a cette question.

Il est intéressant de noter qu'une large portion du développement d'OpenBSD est effectué sur des
ordinateurs portables.

1.11 - Pourquoi le ProduitX est-il/n'est-il pas inclus ?

Souvent, des personnes demandent pourquoi un produit particulier est ou n'est pas inclus dans
OpenBSD. Laréponse est basée sur deux éléments : les souhaits des développeurs et la compatibilité
avec les objectifs du projet. Un produit ne sera pas inclus simplement parce qu'il est "chic" -- il doit
auss étre "libre" d'utilisation, de distribution et de modification selon nos standards. Un produit doit
auss étre stable et s0r -- un numéro de version plus récent n'est pas toujours synonyme d'un meilleur
produit.

Lalicence est souvent le plus grand probléme : nous voulons qu'OpenBSD reste utilisable par n'importe
quelle personne n'importe ou dans le monde et dans n'importe quel but.

Une autre considération majeure est le souhait des dével oppeurs. Les développeurs OpenBSD sont les
juges ultimes de ce qui est intégré ou non dans le projet. Le fait qu'une application soit "bien” ne signifie
pas forcément que le projet OpenBSD veuilley allouer les ressources pour la maintenir, ou qu'ils soient
enjoués par sa présence au sein du projet.

Quelques questions communes sur les produitstiers :

. Pourquoi Sendmail est inclus, il est "connu pour étre non sécurise” ?
Sendmail aun historique sécurité imparfait, cependant les auteurs de Sendmail et les mainteneurs
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ont été trés réceptifs pour retravailler leur code pour le rendre beaucoup plus sécurisé (et ceci est
une réponse mal heureusement peu commune). L'historique sécurité récent de Sendmail n'est pas
s différent de celui de certaines alternatives supposées "plus securisees’.

. Pourquoi Postfix n'est pasinclus ?
Salicence n'est pas libre et il ne peut donc pas étre inclus.

. Pourquoi gmail ou djbdns ne sont pasinclus ?
Ces deux programmes ne constituent pas ce que la plupart des utilisateurs Unix peuvent
"attendre” de la part d'une application de messagerie ou DNS.

. Pourquoi Apache est-il inclus ? Beaucoup de personnes n'en veulent pas!
Parce que les dével oppeurs e veulent.

« Pourguoi une version plus récente d'Apache n'est pasincluse ?
Lalicence sur les versions plus récentes est inacceptable.

. Pourquoi bzip2 n'est pasinclus a la place de gzip ?
L es performances sont horribles, et e bénéfice est minimal. L'impact sur les plates-formes plus
lentes, comme hp300 ou VAX, ne serait pas acceptable.

« Pourguoi aucun logiciel d'installation graphique ou basé sur curses(3) n'est inclus ?
Pour un certain nombre de raisons, y compris e but de pouvoir utiliser une seule disquette pour
initier I'installation du systéme, sans oublier le fait qu'un seul logiciel d'installation peut étre
utilisé sur toutes les plates-formes pour tout type de configuration ainsi que le fait qu'apresia
seconde ou troisieme installation d'OpenBSD, la plupart des utilisateurs trouvent que le logiciel
dinstallation dOpenBSD est parmi les plus rapides et les plus faciles d'utilisation qui soient. La
plupart des développeurs et utilisateurs apprécient la vitesse, la puissance et lafacilité
d'utilisation du logiciel d'installation atous les autres logiciels plus "coloriés’ ou "jolis’ fournis
par certaines plates-formes.

. Est-ce que ZFSsera ajouté a OpenBD ?
Non, tant que quelqu'un ne convaincrera pas Oracle de modifier salicence avec quelque chose de
compatible avec la politique d'OpenBSD.

Dans la plupart des cas, ces sujets ont été discutés de maniére plus que détaillée sur les listes de
diffusion, veuillez consulter les archives si vous avez besoin de plus d'informations.

Bien entendu, si vous souhaitez utiliser un de ces paguetages et dans la mesure ou votre utilisation est
compatible avec lalicence de ces produits, personne ne vous en empéchera (¢a ne serait pas vraiment
synonyme de "libert€" de le faire, n'est-ce pas ?). Cependant, vos besoins pourraient changer -- vous ne
voudriez peut-étre pas développer une "Killer Application” que vous ne pouvez pas vendre, distribuer,
ou utiliser pour devenir riche parce que vousy avez incorporé des él éments non libres.

[Index de LaFAQ] [Section 2 - Autres sources d'I nformation OpenBSD]
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2 - Apprendre a connaitre OpenBSD
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. 2.4 - Rapporter les bugs

2.1 - Pages Web intéressantes

Le site officiel pour le projet OpenBSD se trouve al'adresse : http://www.OpenBSD.org.

Beaucoup d'informations utiles Sy trouvent en ce qui concerne tous les aspects du projet OpenBSD.

L'OpenBSD Journal est un site de nouvelles et d'opinions autour d'OpenBSD.

OpenB SDsupport.org regroupe de la documentation maintenue par des utilisateurs et de qualité variable, maisqui ale
meérite de couvrir des sujets ne faisant pas partie de la présente FAQ ou de toute autre documentation officielle.

Plusieurs utilisateurs ont mis en place des sites et des pages avec des informations spécifiques a OpenBSD. Un bon moteur
de recherche vous faciliteralavie, comme le feraauss une dose raisonnable de scepticisme. Comme d'habitude, n'utilisez
pas aveuglément des commandes que vous ne comprenez pas.

2.2 - Listes de discussion

Le projet OpenBSD maintient plusieurs listes de discussion auxquelles les utilisateurs peuvent sinscrire. Pour sinscrire a
uneliste, il suffit d'envoyer un message a majordomo@openbsd.org. Cette adresse correspond & un service d'inscription
automatique. Dans le corps du message, sur une seule ligne, vous devez inclure une commande d'inscription pour laliste
désirée. Par exemple:

subscri be announce

L e gestionnaire automatique de laliste vous répondra, pour obtenir une confirmation de votre part afin que d'autres
personnes ne vous inscrivent pas a une avalanche de courriel non sollicité. Le message contiendra des instructions sur
différentes méthodes de confirmation, y compris un lien vers la page web du serveur de listes, la réponse au message de

confirmation ou laréponse amaj or dono@penbsd. or g. Utilisez laméthode qui vous convient. Il est a noter que les
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trois techniques précitées impliquent un identifiant unique et limité dans le temps, tel que A56D- 70D4- 52C3, encore une
fois pour sassurer que vous étes réellement la personne qui a demandé l'inscription alaliste de diffusion (C'est le vrai "opt-
in").

Une fois que vous avez confirmé votre intention de vous joindre alaliste, vous serez immédiatement gjouté acelle-ci, et le
service vous l'indiquera.

Pour se désabonner d'une liste, il vous faut encore envoyer un message a majordomo@openbsd.org. Celaressembleraa:

unsubscri be announce

Si vous avez des difficultés avec le systeme des listes de discussion, veuillez d'abord lire le fichier d'aide qui peut étre
obtenu en envoyant un message a majordomo@openbsd.org avec dans le corps de celui-ci : "help”.

Votre inscription aux listes de diffusion OpenBSD peut aussi étre maintenue atraversl'interface Web disponible a
I'adresse http://lists.openbsd.org

Parmi les listes de discussions les plus populaires, on peut citer :

. announce - Annonces importantes. Il sagit d'une liste afaible débit.

. Security-announce - Annonces des problemes de sécurité. |1 sagit d'une liste afaible débit.

. misc - Questions et réponses générales d'utilisateurs. C'est laliste la plus active et elle devrait étre laliste par
"défaut” pour la plupart des questions.

. bugs- Bugsrecus par I'intermédiaire de sendbug(1) et discussions aleur sujet.

. source-changes - Liste recevant automatiquement les modifications apportées al'arbre des sources CVS. Des qu'un
développeur modifie ("commit™) I'arbre des sources dOpenBSD, CV S envoie une copie (généralement bréve) de
son message "commit” a cette liste.

. ports- Discussions a propos de |'arbre des ports OpenBSD.

. ports-changes - Liste recevant automatiquement les modifications apportées a |'arbre des sources CV'S qui
concernent les ports.

. advocacy - Discussions sur la promotion d'OpenBSD et |es messages hors-sujet dans misc...

Avant d'envoyer une question a misc ou toute autre liste de diffusion, parcourez les archives, pour y voir les questions
fréquemment posées. Bien gque cela puisse étre la premiére fois que vous rencontrez un probléme ou que vous avez une
guestion, les autres participants de laliste peuvent avoir vu laméme question plusieurs fois en plusieurs semaines et
peuvent ne pas apprécier delavoir, une fois encore. Si votre question concerne du matériel, envoyez toujours un dmesg

(8!

Vous pouvez consulter plusieurs archives, d'autres lignes de conduite relatives aux listes de diffusion ainsi que d'autres
informations dans la page des listes de diffusion.

Une liste de diffusion non officielle qui pourrait intéresser les nouveaux utilisateurs d'OpenBSD et d'Unix est laliste
appelée OpenBSD Newbies.

2.3 - Pages de manuel

OpenBSD est fourni avec une abondante documentation sous la forme de pages de manuel. Un effort considérabl e est
fourni pour sassurer que les pages de manuel sont ajour et correctes. Dans tous les cas, celles-ci sont a considérer comme
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la source faisant autorité concernant |es informations sur OpenBSD.

Pour accéder aux pages du man, assurez-vous d'avoir installé letarball man49. t gz et del'ensembles desfichiers.

Voici une liste des pages de manuel les plus utiles pour les nouveaux utilisateurs :
Débutants

. afterboot(8) - les choses a vérifier apresle premier redémarrage complet.

. help(1) - aide pour les nouveaux utilisateurs et administrateurs.

. hier(7) - agencement des systemes de fichiers.

. man(1) - affiche les pages de manuel.

. intro(1) - introduction aux commandes genérales, voir auss les introductions aux autres sections de manuel : intro
(2), intro(3), intro(4) (remarque : intro(4) est spécifique a chaque plate-forme), intro(5), intro(6), intro(7), intro(8) et
intro(9).

. adduser (8) - commande pour gjouter de nouveaux utilisateurs.

. Vipw(8) - edite lefichier de mots de passe principal.

. disklabel(8) - lecture et écriture du disklabel.

. reboot, halt(8) - arrét et redémarrage du systéme.

. shutdown(8) - arrét du systeme a un temps donné.

. dmesy(8) - réaffichage des messages de démarrage du noyaul.

. sudo(8) - executer des commandes en root mais sans se loguer en root.

. mg(1) - editeur de texte fonctionnant comme emacs.

Pour des utilisateurs plus avancés

. boot(8) - procédures de bootstrapping systéme.

. boot config(8) - comment changer la configuration du noyau au boot.

. gcc-local(1) - modifications spécifiques a OpenBSD pour gec(1)

. ifconfig(8) - configure les paramétres de I'interface réseau.

. login.conf(5) - format du fichier de configuration des classes de connexion.

. hetstat(1) - affiche le statut du réseau.

. release(8) - compile et prépare une distribution OpenBSD.

. sendbug(1) - envoi d'un rapport de bogues (PR) sur OpenBSD a un site central.
. style(9) - guide de style pour le code source du noyau OpenBSD.

. Sysctl(8) - obtenir ou paramétrer des états noyaul.

Vous pouvez trouver toutes les pages de manuel OpenBSD sur le web al'adresse http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi
ainsi que sur votre ordinateur si vousinstallez I'archive de fichiersman49. t gz.

En général, si vous connaissez e nom d'une commande ou d'une page de manuel, vous pouvez lalire en tapant " man
commande" . Par exemple: " man vi " pour obtenir la page de manuel de I'éditeur vi. Si vous ne connaissez pas le nom
d'une commande ou si " man conmande” ne trouve pas la page de manuel vous pouvez chercher dans la base de
données des pages de manuel en tapant * apr opos quel que_chose' ou"nman -k quel que_chose", ou
"quelque_chose" est une expression qui a des chances d'apparaitre dans le titre de la page de manuel que vous recherchez.
Par exemple:
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# apropos "tinme zone"

tzfile (5) - tinme zone information
zdunp (8) - tine zone dunper

zic (8) - tinme zone conpiler

Le numéro entre parenthéses indique la section de manuel dans laquelle cette page a é&té trouvée. Dans certains cas, vous
pourrez trouver des pages de manuel avec des noms identiques dans différentes sections du manuel. Par exemple,
supposons que vous souhaitiez connaitre le format des fichiers de configuration du service cron. Une fois que vous
connaissez la section de manuel pour la page que vous recherchez, tapez " man n conmande", ou n est le numéro de la
section correspondante.

# man -k cron

cron (8) - clock daenon

crontab (1) - maintain crontab files for individual users
crontab (5) - tables for driving cron

# man 5 crontab

Il est utile pour bon nombre de personnes de disposer d'une version papier d'une page de manuel. Voici lesindications
pour obtenir une version imprimable d'une page de manuel.

Comment est-ce que j'affiche le code source d'une page de manuel (par exemple, un de
ces fichiers finissant par un numéro, comme tcpdump.8) ?

On les trouve dans les sources. Les pages de manuel non formatées se trouvent dans les sources et elles seront souvent
mises ajour par I'utilisation de CVS. Pour les visualiser, il faut juste taper :

# mandoc <file> | nore

Comment est-ce que j'obtiens une page de manuel sans caracteres de contrdle ou de
formatage ?

Il est utile d'obtenir une page de manuel sans caractéeres non imprimables.
Exemple:

# man <command> | col -b
Comment puis-je obtenir une copie PostScript d'une page de manuel ?

Remarquez que <f i | e> doit étre le fichier source de la page de manuel (certainement un fichier finissant par un numéro
commet cpdunp. 8). Lesversions PostScript des pages de manuel ont une belle apparence. Elles peuvent étre imprimées
ou visualisées al'aide d'un programme comme gv (GhostView). GhostView est disponible dans notre collection de

Paguetages. Utilisez |es options suivantes de |la commande mandoc(1) pour obtenir une version PostScript a partir d'une
page de manuel systeme d'OpenBSD :

# mandoc -Tps <file> > outfile.ps

Comment générer des copies compressees des pages de manuel ?
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Pour les personnes qui compilent leur systéme a partir des sources, il existe un certain nombre d'options permettant de
contréler la maniére dont les pages de manuel sont construites. Ces options figurent dans /etc/mk.conf (il peut étre
nécessaire de créer cefichier) et sont incluses durant les compilations systéme. Une option particulierement utile permet de
générer des pages de manuel compressees pour économiser de |'espace disque. Celles-ci peuvent étre consultées de la

mani ére habituelle avec la commande man. Pour cela, gjoutez laligne suivantea/ et ¢/ nk. conf :

MANZ=yes

Une autre option utile permet de générer les pages de manuel aux formats PostScript et ASCII. Cette option, MANPS=yes,
est a gjouter dans /etc/mk.conf. VVoir mk.conf(5) pour plus de détails.

Que sont les fichiers info ?

Une partie de la documentation d'OpenBSD est sous la forme de fichiersinfo. Cesfichiers se trouvent typiquement sous/
usr/ shar e/ i nf 0. C'est une forme de documentation alternative fournie par GNU. Plusieurs fichiersinfo sont plus a
jour que les pages de manuel fournis par GNU et peuvent étre visualisés al'aide de la commande info(1). Par exemple,

pour voir lesinformations sur le compilateur GNU, gcc(1), tapez :
# info gcc
Apres avoir utilisé info, vous allez vraiment apprécier nos pages de manuel !
Comment afficher les pages de manuel en couleur dans un XTerm ?

Le fichier de configuration par défaut de xterm(1) n'affiche pas les pages de manuel en couleur. Afin d'avoir un affichage
couleur, copiez lefichier / et ¢/ X11/ app- def aul t s/ XTer m col or dans votre répertoire personnel et renommez-le
en". Xdef aul t s". Velllez ane pas écraser un paramétrage particulier dans". Xdef aul t s". Cefichier contient tousles
parameétres dont vous aurez besoin pour activer les couleurs sous X Term. Cependant, trois lignes doivent étre
décommentées auparavant :

I *VT100* col or ULMbde: on
| *VT100*under Li ne: off
I *VT100* col or BDMVbde: on

Lereste du fichier permet de choisir les couleurs pour plusieurs parametres. Les lignes applicables aux pages de manuel
sont :

*VT100*col or UL: yel | ow
*\VT100*col or BD: white

Ce qui produit des pages de manuel avec une couleur infernale, adaptez-la a votre convenance : pouvons Nous NOUs
permettre de suggérer rouge pour "colorUL" et magenta pour "colorBD" ? 1l existe aussi un afficheur de pages de manuel
sous X11, xman(1), qui fournit une interface alternative (graphique) aux pages de manuel. Consultez les pages de manuel

de xterm et xman pour plus d'informations.

Comment écrire ma propre page de manuel ?
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Si vous souhaitez écrire votre propre page de manuel pour une application que vous avez écrite, il existe aussi un guide de
référence bien pratique dans mdoc(7).

2.4 - Rapporter les bugs

Avant de crier "Au bug!", merci de bien vouloir vous assurer que c'est réellement le cas. Par contre, si vous ne comprenez
pas comment telle ou telle chose est implémentée par OpenBSD ou comment elle fonctionne, et vous ne trouvez pas
comment résoudre le probléme a l'aide des pages de manuel ou du site OpenBSD, utilisez les listes de discussion
(généralement misc@openbsd.org) pour demander de l'aide. Si c'est votre premiére expérience avec OpenBSD, soyez
réaliste : vous n'‘avez probablement pas découvert un bug inconnu. Notez aussi que du matériel défectueux peut mimer un
bug logiciel. Alors prenez le temps de vérifier I'état de votre matériel avant de décider que vous avez trouvé un "bug”.

Finalement, avant de soumettre un rapport de bug, merci de lire http://www.openbsd.org/fr/report.html .

Faire un rapport de bug correct est I'une des plus grandes responsabilités conférée aux utilisateurs. Des informations trés
détaillées sont nécessaires pour diagnostiquer les bugs les plus sérieux. Les développeurs recoivent fréquemment des
rapports de bugs par mail du style:

From | oeuser @xanpl e.com
To: bugs@penbsd. org
Subj ect: HELP!'!!

| have a PC and it won't boot!!!!l |t's a 486!!!1!1!1

Heureusement la plupart des gens savent que de tels rapports sont rapidement effacés. Tous les rapports de bugs doivent
contenir desinformations détaillées. Si Joe User souhaite que son bug soit corrigé, il faudrait que son rapport ressemble a
ca:

From smartuser @xanpl e. com
To: bugs@penbsd. org
Subj ect: 3.3-beta panics on a SPARCSt ati on2

OpenBSD 3.2 installed froman official CD-ROMinstalled and ran fine
on this machi ne.

After doing a clean install of 3.3-beta froman FTP mirror, | find the
systemrandomy panics after a period of use, and predictably and
qui ckly when starting X

This is the dnesg output:

OpenBSD 3. 3-beta (GENERIC) #9: Mon Mar 17 12:37:18 MST 2003
der aadt @par c. openbsd. org: /usr/src/sys/arch/ sparc/ conpi | e/ GENERI C
real mem = 67002368
avail nmem = 59125760
usi ng 200 buffers containing 3346432 bytes of nenory
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boot pat h: /sbus@l, f 8000000/ esp@, 800000/ sd@, O

mai nbusO (root): SUNW Sun 4/75

cpu0 at mai nbus0: CY7C601 @40 MHz, TMS390C602A FPU; cache chip bug

- trap page uncached

cpu0: 64K byte wite-through, 32 bytes/line, hw flush cache enabl ed
ment eg0 at mai nbusO i oaddr Oxf 4000000

cl ockO at rmai nbusO i oaddr Oxf2000000: nk48t02 (eeprom

timer0 at mai nbusO i oaddr Oxf3000000 del ay constant 17

auxregO at mai nbusO i oaddr Oxf 7400003

zsO at mai nbusO i oaddr Oxf 1000000 pri 12, softpri 6

zstty0 at zsO channel 0 (console i/0)

zsttyl at zsO channel 1

zsl at mai nbusO i oaddr Oxf0000000 pri 12, softpri 6

zskbdO at zsl1 channel 0: reset timeout

zskbdO: no keyboard

zstty2 at zsl channel 1: nouse

audi oand0 at rmai nbusO i oaddr Oxf 7201000 pri 13, softpri 4

audi o0 at audi oandO

sbus0 at mai nbusO i oaddr Oxf8000000: clock = 20 MHz

dma0 at sbusO slot O offset O0x400000: rev 1+

esp0 at sbusO slot O offset 0x800000 pri 3: ESP100A, 25MHz, SCSI ID 7
scsi busO at espO: 8 targets

sdO at scsibusO targ 1 lun 0: <SEAGATE, ST1480 SUNO424, 8628> SCSI2 0O/direct fixed
sd0: 411MB, 1476 cyl, 9 head, 63 sec, 512 bytes/sec, 843284 sec total
sdl at scsibusO targ 3 lun 0: <COMPAQPC, DCAS-32160, S65A> SCSI2 0O/direct fixed
sdl: 2006MB, 8188 cyl, 3 head, 167 sec, 512 bytes/sec, 4110000 sec total
| e0 at sbusO slot O offset OxcO0000 pri 5: address 08:00:20:13:10: b9
| e0: 16 receive buffers, 4 transmt buffers

cgsi xO0 at sbusO slot 1 offset Ox0: SUNW501-2325, 1152x900, rev 11
wsdi spl ay0 at cgsi x0

wsdi spl ay0: screen 0 added (std, sun enul ation)

fdcO at mai nbusO i oaddr Oxf 7200000 pri 11, softpri 4: chip 82072

fdo at fdcO drive 0: 1.44MB 80 cyl, 2 head, 18 sec

root on sdOa

r oot dev=0x700 rr oot dev=0x1100 r awdev=0x1102

This is the panic | got when attenpting to start X

pani c: pool _get(ntlpl): free list nodified: magi c=78746572; page Oxfaa93000;
I tem addr Oxfaa93000

St opped at Debugger +0x4: j mpl [Y%©7 + 0x8], %0

RUN AT LEAST 'trace' AND 'ps' AND | NCLUDE QUTPUT WHEN REPORTI NG TH S PANI C
DO NOT EVEN BOTHER REPORTI NG THI S W THOUT | NCLUDI NG THAT | NFORMATI ON!

ddb> trace

pool get (0xfaa93000, 0x22, 0x0, 0x1000, 0x102, 0x0) at pool get+0x2cO

sosend(0x16, Oxf828d800, 0x0, Oxf83b0900, 0x0, O0x0) at sosend+0x608

soo_write(0xfacObf50, OxfacObf70, Oxfac9be28, Oxfab93190, Oxf8078f24, 0xO0)

at soo wite+0x18

dofilewitev(0x0, Oxc, OxfacObf50, Oxf7fff198, Ox1l, OxfacObf70) at

dofilewitev+0Ox12c
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sys_witev(0xfac87508, Oxfac9bf28, Oxfac9bf20, Oxf80765c8, 0x1000, OxfacObf 70)
at sys_writev+0x50

syscal | (0x79, Oxfac9bfb0, 0x0, 0x154, Oxfcffffff, Oxf829deal) at syscal |l +0x220
sl owtrap(Oxc, Oxf7fff198, Ox1, Ox154, Ox1l, Oxfac87508) at sl owrap+0x1d8

ddb> ps

PID PPID PGRP ub S FLAGS WAIT COMVAND
27765 8819 29550 0 3 0x86 netio xconsol e
1668 29550 29550 0 3 0x4086 pol | f viwm
15447 29550 29550 0 3 0x44186 pol | Xt erm
8819 29550 29550 35 3 0x4186 pol | xconsol e
1238 29550 29550 0 3 0x4086 pol | xcl ock
29550 25616 29550 0 3 0x4086 pause sh
1024 25523 25523 0 3 0x40184 netio XFr ee86
*25523 25616 25523 35 2 0x44104 XFr ee86
25616 30876 30876 0 3 0x4086 wait Xinit
30876 16977 30876 0 3 0x4086 pause sh
16977 1 16977 0 3 0x4086 ttyin csh
5360 1 5360 0 3 0x84 sel ect cron
14701 1 14701 0 3 0x40184 sel ect sendmai
12617 1 12617 0 3 0x84 sel ect sshd
27515 1 27515 0 3 0x184 sel ect i netd
1904 1 1904 0 2 0x84 sysl ogd
9125 1 9125 0 3 0x84 pol | dhcl i ent
7 0 0 0 3 0x100204 crypto_wa crypto
6 0 0 0 3 0x100204 ai odoned ai odoned
5 0 0 0 3 0x100204 syncer updat e
4 0 0 0 3 0x100204 cl eaner cl eaner
3 0 0 0 3 0x100204 reaper reaper
2 0 0 0 3 0x100204 pgdaenon pagedaenon
1 0 1 0 3 0x4084 wait init
0 -1 0 0 3 0x80204 schedul er swapper
Thank you!

Consultez report.html concernant la maniére de créer et d'envoyer des rapports des bogues. Des informations détaillées a

propos de votre matériel sont nécessaires si vous pensez que le bogue peut étre, de quelque maniére que se soit, lié avotre
matériel ou a sa configuration. Habituellement, un dmesg(8) est suffisant. Une description détaillée de votre probleme est

nécessaire. Vous remargquerez que le dmesg décrit le matériel, le texte explique pourquoi Smart User pense que son
systeme n'est pas défectueux (3.2 fonctionnait convenablement), comment ce "crash” était causé (en démarrant X), et
inclut le détail des commandes"ps” et "t r ace" afin de permettre aux développeurs de déboguer. Dans ce cas, Smart
User afourni ces détails capturés via une console série, sl vous ne savez pas le faire, vous pouvez utiliser une feuille et un

stylo afin de retranscrire le "crash”. (L'exemple ci-dessus était un probléme réel qui affectait les systémes sun4c, et les
informations fournies dans le précédant rapport ont aidé a le résoudre).

Si notre ami Smart User possede un systeme OpenBSD fonctionnel et quil veut soumettre un rapport de bug, il peut le
faire en utilisant I'utilitaire sendbug(1) qui enverrale rapport au systéme de suivi des bugs GNATS. Evidemment, vous ne
pouvez utiliser sendbug(1l) si votre systéme ne démarre pas mais utilisez-le dés que c'est possible. Vous aurez toujours a
inclure des informations détaillées sur ce qui Sest passg, la configuration de votre systéme et comment reproduire le
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probléme. La commande sendbug(1) nécessite que votre systéme puisse envoyer des messages électroniques sur I'lnternet.
Notez que le serveur de messagerie utilise lafonctionnalité "greylisting” de spamd(8). Il peut alors sécouler jusqu'a une
demi-heure avant que le serveur de messagerie n'accepte votre rapport. Soyez donc patient.

Aprés avoir envoyé un rapport de bogue via sendbug(1), vous serez averti de son état par e-mail. VV ous pourrez étre
contacte par les développeurs pour fournir de plus amples informations ou tester des correctifs. Vous pouvez égal ement
consulter les archives de laliste de diffusion bugs @penbsd. or g, de plus amples informations se trouvant sur la page

des listes de discussion, ou consulter la base de données des rapports de bogues en ligne sur notre Systeme de Consultation

des Bogues.
Comment fournir plus d'informations utiles aux développeurs
Voici quelques astuces supplémentaires :

Vousavez perdu le" Panic message" ?

Dans certaines conditions, vous pouvez perdre le tout premier message d'une panique systéme, et il sagit de celui qui
donne laraison de la panique. Ce message est trés important, vous devez donc I'inclure dans votre rapport. VVous pouvez le
retrouver en utilisant |la commande "show panic" dans ddb> comme suit :

ddb> show pani c
0: kernel : page fault trap, code=0
ddb>

Dans ce cas, le message f(it "Kernel: page fault trap, code=0".

Remar que pour les systémes SMP :
Vous devez obtenir une "trace" pour chague processeur et les insérer dans votre rapport :

ddb{0}> trace

pool get (d05e7c20, 0, dab19ef 8, d0169414, 80) at pool _get +0x226
fxp_add_rfabuf (d0a62000, d3c12b00, dab19f 10, dab19f 10) at

f xp_add_rf abuf +Oxa5

fxp_intr(d0a62000) at fxp_intr+0xle7

Xintr_ioapicO() at Xintr_ioapi cO+0Ox6d

--- interrupt ---

I dl e_| oop+0x21:

ddb{ 0} > nmachi ne ddbcpu 1

St opped at Debugger +0x4: | eave

ddb{1}> trace

Debugger (d0319e28, dO5f f 5a0, dablbee8, d031cc6e, d0a61800) at Debugger +0x4
i 386_i pi _db(d0a61800, dO5f f 5a0, dablbef 8, d01eb997) at i 386_i pi _db+0xb
i 386_i pi _handl er (b0, dO5f 0058, dab10010, d01d0010, dab10010) at

i 386_i pi _handl er +0Ox

4a

Xintripi() at Xintripi+0x47

--- interrupt ---

1 386_softintlock(0, 58, dab10010, dab10010, d01e0010) at
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i 386_softintl ock+0x37
Xintrltimer() at Xintrltinmer+0x47
--- interrupt ---

i dl e_| oop+0x21:

ddb{1}>

Répétez lacommande "machi ne ddbcpu X" suiviede "t r ace” pour chaque processeur de votre machine.
Comment récupérer des informations d'un crash du noyau.

Un crash du noyau typique sur OpenBSD ressemble acela: (les choses aregarder sont en gras dans le texte)

kernel: page fault trap, code=0
St opped at _pf _rout e+0x263: nmov 0x40( %di ) , %edx
ddb>

La premiére commande a exécuter du prompt ddb> est "trace” (voir ddb(4) pour plus de détails):

ddb> trace

_pf _route(e28ch7e4, e28bc978, 2, 1f ad, dOb8b120) at

_pf _route+0x263

_pf _test(2, 1f 4ad, e28cb7e4, b4dcl) at _pf _test+0x706

_pf _route(e28cbb00, e28bc978, 2, d0a65440, dOb8b120) at _pf route+0x207
_pf _test(2,d0a65440, e28cbb00, d023c282) at _pf _test+0x706

_i p_out put (dOb6a200, 0,0, 0,0) at _ip_out put +Oxb67
_icnp_send(d0Ob6a200, 0, 1, a012) at _icnp_send+0x57

_icnp_refl ect(dOb6a200,0,1,0,3) at _icnp_reflect+0x26b

_icnp_i nput (dOb6a200, 14, 0, 0, dOb6a200) at _icnp_i nput +0x42c

_1 pv4_input (dOb6a200, e289f 140, d0a489e0, e289f 140) at _i pv4_i nput +0Ox6eb
_ipintr(10, 10, e289f 140, €289f 140, e28cbd38) at _i pi ntr+0x8d

Bad franme pointer: Oxe28cbcac

ddb>

Celanous informe de la fonction qui nous a conduit au crash.

Pour retrouver précisement laligne de code C qui a causé |e crash, vous pouvez faire les choses suivantes :
Trouvez le fichier source ou lafonction qui a crashé a été definie. Dans cet exemple, celadoit étre pf_route() dans sys/net/
pf.c. Recompilez le fichier source avec les informations de deboggage :

# cd /usr/src/sys/arch/ $(uname -m/ conpil e/ GENERI C/
#rmpf.o
# DEBUG=-g make pf.o
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Puis utilisez objdump(1) pour avoir le désassemblage :

# objdunp --line --disassenble --reloc pf.o >pf.dis

Sur la sortie, un grep sur le nom de lafonction (pf_route dans notre exemple) :

# grep "< pf _route>:" pf.dis
00007d88 <_pf _route>:

Prenez le premier nombre hexadécimal et gjoutez |'offset de laligne 'Stopped at' : 0x7d88 + 0x263 == Ox7feb.
Allez vers cette ligne (I'instruction assembleur doit correspondre a celle de laligne 'Stopped at'), puis sur le numéro de
ligne C le plus proche :

# nmore pf.dis
/usr/src/sys/arch/i386/conpile/ GENERIC/../../../../net/pf.c:3872

7fev: Of b7 43 02 movzw  0x2( %ebx) , Y%eax

7f eb: 8b 57 40 nov 0x40( %di ) , Y%edx

7f ee: 39 dO cnp %edx, Yeax

71 f0: of 87 92 00 00 00 ] a 8088 <_pf _rout e+0x300>

Dans notre cas, c'est précisement laligne 3872 de pf.c qui crash :

# cat -n pf.c | head -n 3872 | tail -n 1
3872 if ((u_intle_ t)ip->ip_len <= ifp->if_ntu) {

Il faut remarquer que le noyau qui produit la sortie du crash et le fichier objet pour objdump doivent étre compilés avec les
mémes fichiers sources, sinon I'offset ne correspondra pas.
Si vous fournissez aussi bien la sortie de ddb> trace et |a section objdump correspondante, c'est trés utile.

[Index dela FAQ] [Section 1 - Introduction & OpenBSD] [Section 3 - Démarrer avec OpenBSD]

: www@openbsd.org
$0penBSD: fag2.html,v 1.69 2011/05/08 08:30:05 ajacoutot Exp $
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. 3.6 - Qudl est le"premier systeme" approprié pour apprendre OpenBSD dessus ?

3.1 - Acheter un jeu de CD OpenBSD

Acheter un jeu de CD OpenBSD est sans doute la meilleure maniére de commencer. Veuillez consulter
la page des commandes pour en obtenir une copie : Commandes.

I1'y aplusieurs bonnes raisons d'acheter un jeu de CD OpenBSD :

. Lavente desjeux de CDs finance le développement d'OpenBSD.

. Ledéveloppement d'un systeme d'exploitation multi plates-formes nécessite beaucoup
d'investissements en matériels.

« Votre contribution sous laforme de I'achat d'un jeu de CD a un véritable impact sur le
dével oppement futur.

. Les CDs contiennent les binaires (et les sources) pour toutes les plates-formes supportées.

. LesCDssont "bootables' sur plusieurs plates-formes et peuvent étre utilisés pour démarrer une
machine sans systeme pré-installé.

. LesCD sont utiles pour démarrer un systéme méme si vous choisissez dinstaller un "snapshot”.

. Installer depuisles CDs est plusrapide ! De plus cela permet de préserver la bande passante.

. Lesjeux de CDs OpenBSD sont toujours fournis avec de jolis autocollants. Votre systéme n'est
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pas vraiment complet sans eux. Vous ne pouvez les obtenir que si vous achetez un jeu de CD ou
donnez du matériel.

. Lesjeux de CDs OpenBSD contiennent un assortiment de paguetages populaires et utiles. Ceux-
ci sont suffisamment complets pour installer un environnement de travail et de développement
Sans aucune connexion reseaul.

Pour installer une Révision (Release) d'OpenBSD, vous devriez utiliser un jeu de CD officiel.

3.2 - Acheter des T-shirts OpenBSD

OpenBSD propose des T-shirts pour votre plaisir vestimentaire. Vous pouvez les visualiser sur la page :
T-shirts OpenBSD.

3.3 - Est-ce qu'OpenBSD fournit une image 1SO disponible en
téeléchargement ?

Pour certaines plates-formes, oui !

Laplupart des plates-formes peuvent démarrer du CD et peuvent télécharger et installer une image 1SO
qui peut étre utilisée pour créer un CD-ROM bootable et installer tout OpenBSD. Les 1SOs "fulll

install" (tous lesfichiers nécessaires pour une installation compléte de OpenBSD, appel e install49.iso) et
"boot only" (pour I'installation d'un source de fichiers réseau, appel é cd49.iso) sont fournis pour ces
plates-formes.

Notez que ces | SOs ne sont pas les mémes images que celle disponible sur la distribution officielle. Ces
images sont faites pour une plate-forme précise et n'inclues aucun des packages précompilés,
autocollants ou dessins distribués avec les CD officiels.

Cependant une installation par un fichier ISO n'est PAS la solution optimum pour bien des gens. |l est
habituellement toujours plus rapide et plus simple de télécharger les fichiers de base et d'installer par la
suite juste les suppléments nécessaires. Bien sdr, pour ceux qui veulent faire un certain nombre
d'installations, ou qui ne savent pas comment on grave 10 fichiers sur un CD-ROM ou encore comment
configurer un serveur FTP local, les | SOs sont disponibles.

Le projet OpenBSD ne fournit pas en téléchargement lesimages 1SO utilisées pour créer les masters des
CDs officiels. Laraison est simplement que nous souhaiterions que vous achetiez les CDs, pour aider au
financement des dével oppements futurs dans OpenBSD. La disposition du CD-ROM officiel est
copyright Theo de Raadt. Theo n'autorise pas les gens a redistribuer des images des CDs OpenBSD
officiels. Pour inciter les gens a acheter les CDs, plusieurs extras sont aussi inclus dans le paquetage
(Dessins, Autocollants, etc).
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Notez que seule ladisposition du CD est sous copyright, OpenBSD lui-méme est libre. Rien n'empéche
quelgu'un d'autre de récupérer OpenBSD et de créer son propre CD.

Pour ceux qui ont besoin d'un CD bootable pour leur systeme, desimages 1SO des disguettes de
démarrage (appelées cd49. i so) sont disponibles pour un certain nombre de plates-formes et
permettront d'installer le systéme par FTP. Cesimages | SO ont une taille de quel ques mégaoctets
seulement, et contiennent uniquement les outils d'installation. Elles ne contiennent pas lesjeux de
fichiers constituant le systeme.

3.4 - Télecharger par FTP, HTTP ou AFS

Il'y aplusieurs miroirs internationaux offrant un acces FTP et HTTP aux snapshots et versions stables
d'OpenBSD. L'acces par AFS est aussi disponible. |1 est préférable de toujours utiliser le site le plus
proche de vous. Avant de commencer atélécharger vous pouvez utiliser ping (8) et traceroute(8) pour
déterminer quel est le site miroir le plus proche et voir si celui-ci fonctionne correctement. Bien sir
votre CD d'OpenBSD est toujours plus proche qu'un site miroir. Les informations sont disponiblesici :

Page FTP OpenBSD.

3.5 - Choisir son matériel

Sélectionner le matériel approprié pour exécuter un systeme OpenBSD dessus est important, et celafait
toute la différence entre le succés ou |'échec de ce projet.

Si vous allez achter un nouveau PC, soit vous allez |'acheter piéce par piéce ou déja complet, vous
voulez étre sur que vous achetez des composants fiables. Dans le monde PC, celan'est pas simple. Des
composants mauvais ou peu fiables peuvent faire fonctionner OpenBSD lentement et planter
souvent. Le meilleur avis que nous pouvons vous donner et d'étre prudent, et d'acheter des marques et
composants qui ont été validé par une autorité gue vous pouvez croire. Quelquefois, une machine plus
chére est une machine de meilleure qualité. D'autres fois c'est simplement plus cher.

Il 'y acertaines choses qui permettent d'obtenir e maximum de performances de votre systeme :

. Laisser I'application choisir le matériel : 1l est habituellement préférable de faire des
gjustements sur le matériel que vous prévoyez d'utiliser plutdt que de vous compromettre sur la
conception de votre application parce que vous avez quel que chose que vous "voulez absolument
utiliser”.

. ldentifier lesgoulets d'étranglement : Ne payez pas plus pour le dernier modéle de processeur
s votre application est limitée par les 1/0 disque. Ne payez pas pour des disques rapides si votre
systeme est limité par lavitesse du réseau. Ne payez pour rien de plus si votre goulet
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d'étranglement est une ligne DSL a 128K bps.

. Fairesimple: Un matériel smple a souvent des problémes simples. Un matériel complexe qui
est suppose ne jamais tomber en panne vous prendra beaucoup de temps a étre réparé si il tombe
en panne quand méme.

. Utilisez du matériel que vous comprennez ou apprenez a utiliser ce nouveau matériel avant
dele mettre en production : Indépendamment de la qualité technique du matériel, en
sengageant a utiliser une type de matériel avant de vous familiariser avec lui, lamaniere dont il
fonctionne et comment il tombe en panne, est stupide.

. Utiliser plusieursdisques: Au lieu d'acheter un gros disque, achetez en plusieurs petits. Bien
que cela colte plus cher, distribuer 1a charge sur plusieurs axes va diminuer le temps nécessaire
pour accéder aux données sur les disques. Et avec plus d'axes, vous obtiendrez plus de
disponibilité et un accés plus rapide aux données avec du RAID.

. Casser lesgrosblocs de stockage : Beaucoup de personnes font |'erreur de concevoir un
systeme qui stocke de grosses quantitées de données pour obtenir un Gros Bloc de Stockage.
C'est naturellement une mauvai se conception. Vous trouverez finalement que c'est bien mieux de
casser votre stockage en blocs administrables. Cela posséde plusieurs avantages, deux des plus
Importants sont que vous pourrez gouter plus de stockage plus tard quand vous en aurez besoin
facilement (vous n'alez pas faire les bonnes estimations des |le départ, personne ne le fait jamais),
et vous pouvez gjouter une petite quantité de stockage maintenant, et en gjouter plus dans le futur
quand le prix aura bien diminué et les capacités augmentées.

. Evitez lesadaptateursréseaux bon marché: OpenBSD supporte une grande gamme
d'adaptateurs réseaux bon marché. Ces adaptateurs fonctionnent bien sur des systemes maison, et
sur des débits moyens de travail et d'environnements de recherche. Mais si vous avez besoin de
plus de débit et un impact faible sur votre serveur, il faut mieux acheter un adaptateur réseau de
qualité. Malheureusement, certains adaptateurs de marque ne sont pas meilleurs que des
adaptateurs bon marché, et certains adaptateurs potentiellement de meilleure qualité ne possédent
pas la documentation nécessaire pour écrire un bon pilote. Les adaptateurs Gigabit permettent
souvent d'obtenir de meilleures performances que des adaptateurs 10M bps/100M bps, méme
utilisés sur des réseaux moins rapides a cause de tampons plus importants.

3.6 - Quel est le "premier systeme" approprié pour apprendre
OpenBSD dessus ?

Bien que OpenBSD fonctionnera sur un ordinateur plus petit, plus vieux et moins puissant comme tous
les autres OS modernes, si vous démarrez sous OpenBSD, utiliser une machine trop petite peut-étre
frustrant. Les lignes de conduite suivantes ne sont QUE des lignes de conduite, OpenBSD fonctionnera
trés bien sur bien plus d'égquipements modestes qu'affiché ici, mais cela sera plus frustrant que nécessaire
pour une premiére utilisation.

. Plate-forme: Utilisez une plate-forme dont vous étes dgja familié. Quand vous apprenez un
nouveau systeme d'exploitation, c'est |le mauvais moment pour aussi apprendre une nouvelle plate-
forme. Nous considererons que vous alez utiliser la plate-forme 1386 ici, qui est probablement la
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plus familiére pour tout le monde.

« Processeur: Pentium 100Mhz ou mieux. Oui, OpenBSD fonctionnera sur un 80486 25Mhz, mais
vous he voudrez pas faire I'expérience, avec I'ennui et les rechargements dont vous aurez besoin
pour apprendre e systéme sur une machine lente. La premiére irritation que vous rencontrerez
avec un processeur auss lent et le temps que cela prendra pour faire un SSH sur lamachine. Si
vous voulez exécuter X, vous voudrez probablement aller au minimum vers un 200Mhz. X
fonctionne actuellement vraiment bien sur une machine plus lente méme chargée, maisil prendra
son temps a se charger et démarrer.

. 64Mode RAM ou plus: Si vousvoulez exécuter X, 128Mo sera mieux pour démarrer.

. Disguedur : Un disgue dur de 1Go vous permettra une installation facile sur un systéme simple
comme un pare-feu, serveur DNS ou similaire. Si vous voulez recompiler |e systeme des sources,
il vous faudra plutot un disque de 4Go, et vous vous voulez recompiler X aussi, vous aurez
besoin de 6Go ou plus. IDE est recommandé pour démarrer. Si vous possedez un disque plus
gros, ne vous sentez pas obligé d'allouer tout le disque initialement -- il n'y arien de mal a laisser
72Go sur un disque de 80Go si votre besoin est uniguement de 8Go.

. Adaptateur réseau : Utilisez un adaptateur PCI. Si vous prévoyez de mettre plusieurs
adaptateurs réseaux dans lamachine, écrivez laMAC adresse sur le dos de la carte avant de
refermer e boitier. Bien que I'urgence d'utiliser cet ancien adaptateur | SA est fort, résistez. Vous
ne vous souvenez probablement pas comment le configurer correctement.

. Multiboot : Pour votre premiére installation d'OpenBSD, n'essayez pas de faire un multiboot
avec d'autres OS. Multibooting est un processus difficile a faire fonctionner correctement, et vous
devez connaitre parfaitement bien les OS a mettre avant de tenter le coup, ce qui est clairement
pas le cas avec votre premiére installation. 1| est trés possible de supprimer accidentellement
toutes les données du systeme. Au lieu de cela, utilisez un ordinateur dédié, ou au moins, un
disque dédié sur la machine.

. Portables: Bien que de nombreux portables fonctionnent parfaitement avec OpenBSD, il ne sont
quelguefois pas e meilleur systeme pour le faire fonctionner dessus, donc un portable n'est peut-
étre pas le meilleur choix pour votre premiére installation de OpenBSD. Cependant, des que vous
étes confiant avec OpenBSD, un portable peut-étre un outil trés utile.

. Nouveau matériel : Le matériel dernier cri n‘est quelquefois pas bien supporté par OpenBSD,
donc pour votre premier systéme OpenBSD, un machine un peu plus ancienne est recommandee.

Evidemment, "plus on en a, mieux c'est”. Certaines applications populaires, peuvent apparemment
utiliser autant de processeurs et de mémoire que dispose le systéme.

[Index de La FAQ] [Section 2 - Autres Ressources d'lnformation OpenBSD] [Section 4 - Guide
d'installation OpenBSD]

& www@openbsd.org
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. 4.15 - Comment puis-je installer plusieurs systemes identiques ?
. 4.16 - Comment puis-je obtenir un dmesg(8) pour rapporter un probléme d'installation ?

4.1 - Présentation de la procédure d'installation OpenBSD

OpenBSD alongtemps été respectée pour son processus d'installation simple, et qui est cohérent a travers toutes les plates-
formes.

La plupart des architectures suivent une procédure d'installation similaire ; cependant quelques détails different sur
quelques plates-formes. Dans tous les cas, il vous est vivement conseillé de lire le document INSTALL spécifique avotre
architecture se trouvant dans le dossier "platform" sur le CD-ROM ou les sites FTP (par exemple, i 386/ | NSTALL.

i 386, macppc/ | NSTALL. macppc ousparc/ | NSTALL. spar c).

L'installation d'OpenBSD utilise un noyau spécial avec un certain nombre d'utilitaires et de scripts d'installation inclus
dans un disque RAM préchargé. Apres le démarrage de ce noyau, le systéme d'exploitation est extrait depuis plusieurs
fichierstar(1) (. t gz) compressés a partir d'une source autre que ce disque RAM préchargé. |l existe de nombreux moyens
de démarrer ce noyau d'installation :

. Disguette : OpenBSD peut étre installé sur beaucoup de plates-formes en démarrant I'installation a partir d'une
seule disquette. Cependant, a cause de contrainte d'espace, des plates-formes plus gourmandes (sparc64, amd64 et
alpha) ne possedent pas certains utilitaires qui peuvent étre important pour vous, comme le client DHCP pour
configurer le réseau. Pour ces plates-formes, il est préférable d'utiliser I'installation avec le CD. Cependant, pour les
plates-formes comme sparc et i386, vous trouverez la disquette de démarrage tres compl ete.

Des images de disguettes utilisables pour créer une disguette d'installation depuis un autre systeme Compatible
Unix ou sur un systeme Windows sont fournies. Les noms de fichierstypiques sont f | oppy49. f s, bien que
plusieurs architectures possedent de multiples images de disquettes.

. CD-ROM : Sur plusieurs architectures une image CD-ROM (cd49. i so pour effectuer uniqguement un démarrage,
oui nstall 49. i so pour I'installation compléte) est fournie permettant la création d'un CD-ROM amorcable.

. Partition existante : Le noyau du disque RAM peut étre démarré a partir d'une partition OpenBSD existante (i.e.,
une mise ajour ou une réinstallation).

. Reéseau: Quelques architectures supportent le démarrage atravers un réseau (en utilisant par exemple PXE ou
d'autres méthodes de démarrage réseau).

. Ecrireun systéme defichierssur disgque (miniroot) :une image de systeme de fichiers qui peut étre écrite sur une
partition existante et qui peut étre amorcée par la suite.

. Cassettes amor cables : Certaines architectures supportent I'amorcage depuis des cassettes. Ces cassettes peuvent
étre créées en suivant lesinstructions du fichier INSTALL .platform.

Toutes les architectures ne supportent pas chacune des options de démarrage :

. alpha: Disquette, CD-ROM, Réseau, Ecriture d'une image de disquette sur |e disque dur.
. amd64 : Disguette, CD-ROM, Réseau.

. armish: Dépend du systeme héte.

. hp300: CD-ROM, Réseau.

. hppa: Réseau.
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1386 : Disquette, CD-ROM, Réseau.

landisk: miniroot, installation en utilisant un autre systeme.

macppc : CD-ROM, Réseau.

mvme68K : Réseau, Cassette amorcable.

mvme88k : Réseau, Cassette amorcable.

spar ¢ : Disquette, CD-ROM, Réseau, Ecriture d'une image sur une partition swap existante, Cassette amorcable.
spar c64 : Disquette (U1/U2 uniquement), CD-ROM, Réseau, Ecriture d'une image sur une partition existante.

. vax : Disquette, Réseau.
. zaurus. Démarrer bsd.rd & partir d'une partition Linux. Veuillez consulter INSTALL .zaurus pour plus de détails.

Toutes les install ations autres que mac68k peuvent aussi utiliser un noyau bsd.rd lors d'une mise ajour ou d'une
réinstallation.

Une fois le noyau démarré, vous avez plusieurs options pour obtenir |es paguetages d'installation. Une fois de plus, toutes
les architectures ne supportent pas toutes ces options.

4.3 -

CD-ROM : Bien sir, nous préférons que vous utilisiez les CD-ROM S Officiels, mais vous pouvez utiliser
install49.i so oucréer lesvotres.

FTP : L'un des différents sites miroirs FTP OpenBSD ou votre serveur FTP local contenant |es paquetages.

HTTP : L'un des différents sites miroirs HT TP OpenBSD ou votre serveur web local contenant les paquetages.
Partition de disquelocal : Dans la plupart des cas, vous pouvez installer les paquetages depuis une autre partition
de votre disque dur local. Par exemple, sur i386, vous pouvez installer a partir d'une partition FAT ou d'un CD-
ROM formaté au format 1SO9660, Rock Ridge ou Joliet. Dans certains cas, vous devrez manuellement monter le
systeme de fichiers avant de |'utiliser.

NFS: Quelques architectures supportent les montages NFS de paquetages.

Cassette : Les paquetages peuvent aussi étre lus depuis une cassette formatée. Ces cassettes peuvent étre créées en
suivant lesinstructions du fichier | NSTALL. platform.

Vérifications avant l'installation

Avant de commencer votre installation, vous devriez avoir une idée de ce que vous alez devoir faire. Vous devriez
connaitre ces différents ééments au minimum :

Nom de la machine.
Matériel installé et disponible.
o Lacompatibilité de votre architecture grace ala page de compatibilité.
o Dansles casdutilisation de matériel 1SA, vous devrez aussi connaitre les parametres matériels et confirmer
gu'ils sont tels qu'OpenBSD les requiert.
Laméthode d'installation qui sera utilisée (CD-ROM, FTP, etc.)
Comment le systeme sera-t-il misajour et corrigé ?
o S celaest fait localement, vous devrez bénéficier de suffisamment d'espace libre pour stocker I'arbre des
sources et le construire.
o Autrement, vous aurez besoin d'accéder a une autre machine pour y construire une release patchée.
Partitionnement de disque désiré.
o Y-at-il desdonnées a sauvegarder quelque part ?
1 OpenBSD coexistera-t-il sur ce systéme avec d'autres OS ? Si oui, comment seront-ils démarrés ? Aurez
vous besoin d'installer un gestionnaire de démarrage ?
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o Latotalité du disque sera-t-€lle utilisée par OpenBSD ou voulez-vous conserver une partition ou un OS (ou
de la place pour un autre) ?
o Comment souhaitez vous partitionner la partie réservée a OpenBSD de votre disque ?
. Parameétres Réseau, si vous n'utilisez pas DHCP :
o Nom de domaine.
o Adresse des Serveurs de Nom de Domaine (DNS).
o Adresse |P et masque de sous-réseau pour chaque NIC.
o Adresse de la passerelle.
. Lancerez vous le systéme de fenétres X ?

4.3 - Créer un média d'installation OpenBSD amorcable
Comme exemples, nous allons regarder lesimages d'installation disponibles pour les architectures 386 et sparc.
L'architecture 1386 dispose de six images de disques séparées parmi lesquelles choisir :

. cdenu49. i so est uneimage | SO9660 se servant de I'émulation d'une disguette de 2.88M pour démarrer. 1l faut
espérer que peu de personnes auront a utiliser cette image -- la plupart utiliseront cd49. i so, n'utilisez cdenu49.
I so ques cd49. i so nefonctionne pas pour vous.

. install49.i so est uneimage |SO9660 contenant tous les fichiers d'installation standard. Ce fichier peut étre
utilisé pour créer un CD permettant de faire une installation OpenBSD de fagon autonome.

. fl oppy49. fs (PC debureau) supporte la plupart des cartes PCI et ISA, des adaptateurs | DE et des adaptateurs
SCSI simples ainsi que quelques matériels PCMCIA. Laplupart des utilisateurs utiliseront cette image.

. Tl oppyB49. f s (Serveurs) supporte plusieurs controleurs RAID et quel ques adaptateurs SCSI courants.
Toutefois le support pour certains adaptateurs SCSI et plusieurs NICs EISA et ISA aétéretiré.

. fl oppyC49. f s (Portables) supporte les matériels CardBus et PCMCIA trouvés sur la plupart des portables.

L "architecture sparc dispose de quatre images disques d'installation parmi lesquelles choisir :

. fl oppy49. fs: Supporte les systemes équipés d'un lecteur de disquettes.

. €d49. i so Uneimage SO utilisable pour créer votre propre CD afin d'amorcer les systémes SPARC al'aide un
CD-ROM.

. M niroot 49. f s peut étre écrite sur une partition swap et démarrée.

. install 49.i so est uneimage |SO9660 contenant tous les fichiers d'installation standard. Ce fichier peut étre
utilisé pour créer un CD permettant de faire une installation OpenBSD de fagon autonome.

Sur les plates-formes récentes, vous serez plus avisé d'utiliser lesimages de démarrage CD-ROM, comme dans certaines
plates-formes "gourmandes' (comme sparc64 et amd64), les images disguette ont beaucoup de pilotes et d'utilitaires
supprimeés, ce qui peut compliquer I'installation. Les plates-formes plus anciennes, comme le 1386 et sparc, sont toujours
installable facilement d'une disquette.

4.3.1 - Créer un CD-ROM amorcable

Vous pouvez créer un CD-ROM en utilisant lesfichierscd49. i so oui nst al | 49. i so. Lesdétails exactes sont
laissésici au lecteur afin de déterminer quels outils sont aleur disposition.

Avec OpenBSD, vous pouvez créer un CD d'uneimage 1SO en utilisant cdio(1) :
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# cdio tao cd49.iso

La plupart des graveurs de CD vendus avec les systémes Windows et Macintosh sont livrés avec des logiciels pour graver
une image | SO sur un mediavierge. Si le votre ne le permet pas, il y aplusieurs applications gratuites qui peuvent le faire
pour Vous.

D'autres systemes Unix-like utilisent des applications comme cdrkit.

4.3.2 - Créer des disquettes de démarrage sur Unix

Les détails précis et les noms de périphériques peuvent varier d'une variante Unix a une autre; utilisez ce qui est approprié
sur votre systeme.

Pour créer une disquette formatée, utilisez la commande fdformat(1) pour chacun des formats et recherchez les secteurs
défectueux..

# fdf ormat /dev/rfdOc
Format 1440K floppy /dev/rfdOc'? (y/n): vy
Processi ng VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAWY - done.

Si votre sortie est identique a celle ci-dessus, votre disgue est correct. Cependant, si vous ne voyez pas tous les"V" alors
votre disgue est probablement endommagé et vous devriez en essayer un autre.

Pour écrire un ficher image sur une disquette, utilisez dd(1). Un exemple d'utilisation de dd( 1) est fourni ci-dessous:

# dd if=floppy49.fs of=/dev/rfdOc bs=32k

Unefois I'image écrite, vérifiez qu'elle a é&té correctement copiée et qu'elle est identique al'image d'origine avec la
commande cmp(1). Si la disquette est identique al'image, vous ne verrez apparaitre qu'une nouvelle invite de commande.

# cnp /dev/rfdOc floppy49.fs

4.3.3 - Créer des disquettes de démarrage sur Windows

Pour préparer |a disquette sous Windows, utilisez tout d'abord les utilitaires natifs pour formater le disque, vérifiez qu'il ne
possede pas de secteurs défectueux.

Pour écrire I'image d'installation sur la disguette préparée vous pouvez utiliser nt r w. exe, qui peut étre téléchargé du
répertoire tools de la plupart des miroirs FTP.

Exemple d'utilisation de ntrw :

http://www.openbsd.org/fag/fr/fagd.ntml (5 of 44)9/4/2011 10:06:35 AM


http://www.cdrkit.org/
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=fdformat&sektion=1&arch=i386
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=dd&sektion=0
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=cmp&sektion=1
ftp://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/4.9/tools/

4 - Guide d'Installation dOpenBSD 4.9

C\> ntrw fl oppy49.fs a:

3.5", 1.44MB, 512 bytes/sector
buf si ze is 9216

1474560 bytes witten

4.4 - Démarrer le média d'installation OpenBSD

Démarrer sur i386/amd64

Démarrer une image d'installation sur les architectures PC i386 et amd64 n'est pas nouveau pour la plupart des gens. Votre
systeme devra étre informé pour démarrer de n'importe guel média que vous avez choisi d'utiliser, habituellement atravers
des options de configuration du BIOS. Si vous souhaitez démarrer depuis un CD-ROM, vous devrez aller dans votre BIOS
systeme et autoriser le démarrage depuis celui-ci. Quelques anciens BIOS ne supportent pas cette option, et vous devrez
utiliser une disquette pour démarrer votre image d'installation. Ne vous inquiétez pas ; bien que vous démarriez depuisla
disquette, vous pourrez installer depuisle CD s cela est supporté par OpenBSD (par exemple, presque tous les disques
IDE).

Vous pouvez aussi démarrer bsd.rd depuis une partition OpenBSD existante, ou depuis le réseau en utilisant la procédure
de démarrage PXE.

Démarrer sur sparc/sparc64
NOTE : Sur I'architecture sparc64, seules les machines SBus (Ultra 1, Ultra 2) sont amorcgables depuis une disquette.

Vous aurez besoin que le systeme soit sur le prompt du moniteur de ROM, qui ressemble habituellement a"ok ". Si vous
utilisez un clavier SUN, tapez et pressez en méme temps "STOP" et "A". Si vous utilisez une console série, un BREAK
devrez vous retourner le prompt du moniteur.

Utilisez ensuite la commande suivante pour démarrer :

ok boot fl oppy

Normalement, vous pouvez démarrer du lecteur de CD-ROM d'un systeme Sun a partir de I'invite de démarrage en tapant
'‘boot cdroni:

ok boot cdrom

4.5 - Installer OpenBSD simplement

Le nouvel installateur d'OpenBSD a été concu pour installer et configurer OpenBSD dans une configuration utilisable par
défaut avec tres peu d'interventions de la part de I'utilisateur. En fait, vous pouvez juste taper ENTER un certain nombre de
fois pour obtenir une bonne installation d'OpenBSD, pour déplacer vos mains sur le reste du clavier pour uniquement
entrer |le mot de passe root.
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L'installateur créera un plan de partitionnement basé sur lataille de votre disque dur. Méme s celan'est PAS un modéle
parfait pour tout le monde, celafourni un bon point de départ et une bonne stratégie d'ensemble pour définir vos besoins.

Nous allons démarrer avec une installation tres simple, avec quelques commentaires sur les options disponibles, et en
utilisant la magie des liens hypertextes, cela vous permettrad'en lire plus sur certains sujets qui vous intéressent et en
explorer les options.

Les notes d'installation pour chague plate-forme sont sur les CDs d'installation et les serveurs FTP dans le fichier
I NSTALL. <pl at >, ou <plat> est votre plate-forme, par exemplei 386.

45.1 - Commencer l'installation

Quelle que soit votre méthode de démarrage, il est temps de I'utiliser. Pendant la procédure de démarrage, e noyau et tous
les programmes utilisés pour installer OpenBSD sont chargés en mémoire. Apres que le noyau d'installation ait démarré, le
média de démarrage n'est plus nécessaire, tout fonctionne du disque en MEMOIRE. Vous pouvez a ce moment retirer le
CD ou ladisquette dont vous avez démarré, car vous n‘avez plus besoin du CD pour des fichiers d'installation.

A presgue tout moment de la procédure d'installation OpenBSD, vous pouvez arréter la procédure en frappant CTRL-C et
pourrez larelancer sans avoir aredémarrer en langant i nst al | al'invite shell. Vous pouvez aussi taper un"!" dansla
plupart des cas lors de I'installation pour obtenir I'invite shell, et quitter e shell pour retourner al'installation.

Si votre démarrage réussi, vous verrez beaucoup de messages défiler. Ces textes, dans beaucoup d'architectures en blanc
sur bleu, représentent le dmesg, du noyau qui cite les matériels trouvés et comment ils sont connectés aux autres

périphérigues. Une copie de ce message est conservéedans/ var / r un/ dnesg. boot .

Ensuite, vous verrez ce qui suit :

root on rdOa swap on rdOb dunp on rdOb
erase *?, werase "W kill ~U, intr ~C, status T

Wl conme to the OpenBSD/i 386 4.9 installation program
(I)nstall, (Upgrade or (S)hell? i

Avec cela, nous atteignons notre premiére question. Vous avez ces trois options affichées :

. Ingtall : Charge OpenBSD dans le systéme, remplagant un éventuel autre systeme se trouvant la. Notez qu'il est
possible de laisser certaines partitions intactes dans cette procédure, comme/ hone, mais dans les autres cas,
considérez que tout le reste sera écrase.

. Upgrade: Installer un nouveau paquetage de fichiers d'installation sur cette machine, mais ne remplacer aucune
information de configuration, donnée utilisateur ou programme additionnel. Aucun formatage de disque n'est
réalisé, ni ledossier / et ¢ ni / var ne sont remplacés. Quelques remarques importantes :

o Vous n'aurez pas la possibilité d'installer le paquetage et c49. t gz. Aprés|'instalation, vous devrez
manuellement greffer et c49. t gz sur votre systeme avant qu'il puisse étre complétement fonctionnel. C'est
une étape importante qui doit étre réalisée, car dans le cas contraire certains services clés (tel que pf(4)) ne
démarreront pas.
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o Laprocédure de mise ajour n'est pas faite pour sauter des "releases’ ! Bien que ce saut fonctionnera
souvent, il n'est pas supporté. Pour OpenBSD 4.9, mettre ajour delaversion 4.8 alaversion 4.9 est la seule
mise ajour supportée. Si vous mettez ajour depuis une version plus vieille, il est fortement recommandé de
mettre ajour en versions intermédiaires d'abord. Cependant, si votre version est treés ancienne, une
réinstallation compléte est recommandée.

Plus d'informations concernant la mise a jour d'une version a une autre se trouvent dans le Guide de mise a niveau
d'OpenBSD 4.9.

. Shell : Parfois, vous devez réaliser des réparations ou de la maintenance sur un systéme qui ne pourra pas (ou ne
devra pas) démarrer un noyau normal. Cette option vous permettra cette maintenance sur le systéme. Un certain
nombre d'utilitaires importants sont présents sur le media de démarrage.

Nous considérons gue vous avez choisi "(l)nstall" ici.

4.5.2 - Questions lors de l'installation

Maintenant nous allons voir les questions qui vont définir comment votre systéme va étre configuré. Vous pouvez
remarquer que dans la plupart des cas, toutes les questions sont d'abord posées, puisI'installation se déroule. Si vous
possédez un ordinateur lent ou une connexion Internet lente, vous pouvez répondre a ces questions, sortir, revenir plustard
et seulement redémarrer votre ordinateur pour finaliser I'installation.

At any pronpt except password pronpts you can escape to a shell by
typing '"!'". Default answers are shown in []'s and are sel ected by

pressing RETURN. You can exit this programat any tine by pressing
Control -C, but this can | eave your systemin an inconsistent state.

Choose your keyboard layout ('?" or 'L for list) [default] Enter

Dans la plupart des cas, le type de terminal par défaut (ou le type de terminal si vous utilisez une console série) est
approprié ; cependant ne prenez pas I'option par défaut, répondez de maniere appropriée.

Syst em host nane? (short form e.g. 'foo') puffy

Cette valeur, de méme que le nom de domaine DNS (spécifié plus loin), sera sauvegarde dans lefichier / et ¢/ mynane,
qui sera utilisé durant le démarrage normal pour configurer le nom d'héte du systéme. Si vous ne configurez pas le nom de
domaine du systeme, la valeur par défaut ‘'my.domain’ sera utilisée.

Avai |l abl e network interfaces are: fxpO vlanO.
VWhi ch one do you wish to configure? (or 'done') [fxp0O] Enter

vl an0 est l'interface virtuelle VLAN. Pour nos besoinsici, nous allons ignorer cette option et rester avec lesinterfaces
physiques. Si vous avez plusieurs interfaces physiques, elles seront affichéesici. Il faut remarquer qu'elles sont identifiées
par le nom de leur pilote, pas par un périphérique générique Ethernet. Dans notre cas, "f xp0" fait référence au premier
périphérigue utilisant le pilote fxp(4), f Xxp1 serale second périphérique, etc... Plus sur le nommage des périphériques dans

laFAQ 6.
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Aprés avoir sélectionné le périphérique que vous voulez configurer, vous alez maintenant le configurer. Dans la plupart
des cas, vous voudrez le configurer en utilisant DHCP :

| Pv4 address for fxp0? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] Enter

| ssui ng host name- associ at ed DHCP request for fxpO.

DHCPDI SCOVER on fxp0 to 255.255. 255. 255 port 67 interval 1
DHCPCOFFER from 192. 168. 1. 250 (08: 00: 20: 94: Ob: c8)
DHCPREQUEST on fxp0 to 255. 255. 255. 255 port 67

DHCPACK from 192. 168. 1. 250 (08: 00: 20: 94: Ob: c8)

bound to 192.168.1.199 -- renewal in 43200 seconds.

DHCP va configurer |'adresse | P, le masque du sous-réseau, |a passerelle par défaut, le nom de domaine DNS et les
serveurs DNS. Si vous n'utilisez pas DHCP, vous devrez spécifier toutes ces choses manuellement; voir le sujet plus
détaillé plus loin.

Si vous avez une configuration IPv6 afaire ou s il y aune autre interface a configurer (ou si vous n'aimez pas comment
vous venez de configurer précédemment), vous pouvez le faire maintenant, mais dans notre cas, nous avons terminé :

| Pv6 address for fxp0? (or 'rtsol' or 'none') [none] Enter
Avai | abl e network interfaces are: fxp0O vlanO.

Whi ch one do you wish to configure? (or 'done') [done] Enter
Usi ng DNS domai nnane i n. ni ckh. org

Usi ng DNS naneservers at 192.168. 1. 252

Do you want to do any manual network configuration? [no] Enter

Si vous avez répondu "yes"' ala question "manual network configuration™, vous vous retrouverez devant une invite shell,
ou vous pourrez configurer tout ce que nécessite votre configuration, puis tapez "exit" pour retourner au programme
d'installation.

Password for root account? (will not echo) PaSsWRd

Password for root account? (again) PaSsWRd

Utilisez un mot de passe fort pour le compte root, rappelez-vous : sur Internet, ils SONT la pour pénétrer dans votre
ordinateur, ils essayeront des mots de passe que la plupart des gens trouvent intelligents.

Nous vous laisserons plus tard une chance de créer un compte administrateur et de désactiver I'accés distant (SSH) sur le
compte root, mais vous avez quand méme besoin d'un bon mot de passe pour le compte root.

Start sshd(8) by default? [yes] Enter

Habituellement, vous voudrez que sshd(8) fonctionne. Si votre application n'a pas besoin de sshd(8), il y aun petit
avantage de sécurité de ne pas le faire fonctionner.
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Start ntpd(8) by default? [no] y
NTP server? (hostname or 'default') [default] Enter

Vous avez ici la possibilité de faire fonctionner OpenNTPD, I'implémentation OpenBSD de NTP. OpenNTPD atres peu
d'impact et permet d'avoir votre horloge d'ordinateur synchronisée avec précision. La configuration par défaut, utilisant
pool.ntp.org, utilise un grand nombre de serveurs de temps ouverts dans le monde.

Une raison ou vous NE voudrez pas faire fonctionner ntpd(8) et si vous utilisez un systeme dual-boot avec un autre OS qui

n'utilise pas une horloge matérielle configurée en GMT, et vous ne voulez pas qu'OpenBSD modifie le temps pour votre
autre OS.

Do you expect to run the X Wndow Systen®? [yes] Enter

Toutes les plates-formes ne vous poseront pas la question si vous voulez utiliser X, celles qui ne demandent pas que sysctl
configure |'utilisation de X. Répondez "y" ici modifiera/ et ¢/ sysct | . conf pour gouter laligne machdep.
al | onapert ure=1oumachdep. al | owapert ur e=2, cela dépend de votre plate-forme.

Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser X sur votre systeme ou vous n'étes pas sur, répondez 'N' ici, vous pourrez facilement
le modifier en éditant / et ¢/ sysct | . conf et redémarrant, en fonction de vos besoins futurs. Il y a un avantage de
sécurité possible en laissant le pilote d'ouverture xf86(4) désactivé, car le moteur graphique sur les cartes vidéos modernes
peut étre utilisé potentiellement pour modifier lamémoire au dela du contrdle du processeur. 1 faut remarquer que les
applications non-graphiques qui nécessitent leslibrairies et utilitaires X pour fonctionner n‘ont PAS besoin de ce sysctl
configuré.

Do you want the X Wndow Systemto be started by xdm(1)? [no] y
xdm(1) démarre I'environnement X au démarrage du systéme. Nous vous recommandons de faire celaal'installation
seulement si vous étes trés confiant que X fonctionnera sur votre systeme par défaut. Sinon, configurez X avant d'activer

xdm(1).

Change the default console to conD? [no] Enter

Si vous désirez configurer une console série plutét que votre systeme par défaut (habituellement un clavier et écran), c'est
votre chance. Si vous modifiez le défaut par "y", on vous demandera de configurer lavitesse. Il faut remarquer que pour
les consoles séries, plus vite n'est pas toujours le meilleur choix, utiliser le paramétre par défaut de votre plate-forme et
souvent hautement recommandé.

Setup a user? (enter a |lower-case |oginname, or 'no’') [no] Enter

Vous avez ici I'opportunité de créer un utilisateur AUTRE que root pour la maintenance du systeme. Cette utilisateur sera
membre du groupe "wheel" donc vous pourrez utiliser su(1) et on vous demandera un mot de passe.
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Il faut remarquer que si vous voulez créer |'utilisateur, entrez le nom de I'utilisateur, pas"y" ou "yes".

What timezone are you in? ("?" for list) [Canada/ Mountain] US/ M chi gan

OpenBSD consideére que I'horloge temps réel de votre ordinateur est configurée en GMT, mais vous devez aussi spécifier
dans quel fuseau horaire vous étes. Il peut y avoir plusieurs réponses valides pour votre localisation physique. En tapant
"?" al'invite vous serez guidé pour trouver un nom de fuseau horaire valide.

Il faut remarquer gque l'installateur devinera souvent correctement votre fuseau horaire, et vous n'aurez juste qu'a taper
"Enter".

Plus d'informations sur la configuration du fuseau horaireici.

4.5.3 - Configurer les disques

Remarque importante : Les utilisateurs avec de gros disgques durs (plus gros que ce qui était disponible normalement
guand votre ordinateur a été fabriqué) voudront voir cette section avant d'aller plusloin.

Configurer votre disgue de maniére appropriée et probablement la partie la plus compliguée de I'installation de OpenBSD.

Configurer les disques sous OpenBSD varie un peu en fonction des plates-formes. Pour 1386, amd64, macppc, zaurus et
armish, la configuration du disque est réalisée en deux étapes. En premier, la partition OpenBSD sur le disque dur est
définie en utilisant fdisk(8), puis cette partition est subdivisée en partitions OpenBSD en utilisant disklabel (8).

Certains utilisateurs seront un peu confus avec laterminologie utiliséeici. Il apparait que nous utilisons le mot "partition”
de deux facons différentes. Cette observation est correcte. |1 y adeux niveaux de partitionnement dans les plates-formes
OpenBSD suivantes, le premier, celui qui peut-étre considéré comme le partitionnement du systéme d'exploitation, qui est
lafacon dont plusieurs OSs sur un seul ordinateur marquent leur propre espace sur le disque, et le second qui est celui dont
la partition OpenBSD sous-partitionne dans plusieurs systemes de fichiersindividuels. La premier niveau est visible
comme une partition disque au DOS, Windows et tous les autres OS qui utilisent ce schéma de disque systeme, le second
niveau de partitionnement est visible uniquement par OpenBSD et d'autres OSs qui peuvent directement lire un systéme de
fichiers OpenBSD.

Le nouvel installateur dOpenBSD essaye de vous rendre la tache plus simple pour configurer votre disque en ayant une
configuration par défaut saine pour une utilisation "standard". 1l faut remarquer que beaucoup de personnes voudront
continuer a personnaliser la configuration par défaut, ou utiliser leur propre configuration disque, mais les nouveaux
utilisateurs commenceront sirement avec cette configuration tant qu'ils ne verront pas qu'ils ont des besoins différents. |1
faut remarquer que la configuration par défaut variera en fonction de lataille du disgue systéme.

Pour maintenant, nous allons prendre la configuration par défaut de notre disque 40G.
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Avai | abl e di sks are: wdO.
Wi ch one is the root disk? (or 'done') [wdO] Enter

D sk: wdO geonetry: 4863/ 255/ 63 [ 78125000 Sect or s]
Ofset: O Si ghat ure: 0OxAA55
Starting Endi ng LBA | nf o:

#. id C H S- C H S]] start: si ze |

0: 06 0 1 1 - 521 254 63 | 63: 8385867 ] DOS > 32MB
1. 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused

2: 00 O O O - 0O 0 0] 0: 0 ] unused

3: 00 O O O - 0O 0 0] 0: 0 ] unused

Use (Whole disk or (E)dit the MBR? [whole] Enter
Setting OpenBSD MBR partition to whol e wdO. .. done.

Il faut remarquer que ce disque posséde une partition pré-existante -- en utilisant "whol€" cela la supprimera du disque!.
Configurer le disque "whol€e" pour OpenBSD fait plusieurs choses importantes :

. Supprimer toutes les partitions existantes sur le disque

« Créer un MBR et une signature disque pour rendre le disque démarrable
. Créer une partition OpenBSD en utilisant tout le disque

. Configurer la partition comme "active".

Il'y aplusieurs raisons pour lesquelles vous ne voudrez pas faire cela, incluant :

. Vousdésirez garder d'autres partitions d'OS
. Vousdésirez conserver "setup", "suspend to disk”, ou d'autres partitions systemes
. Vousdésirez avoir un systeme multi-boot

Il faut remarquer qu'il est critique qu'un nouveau (ou jamais utilisé pour démarrer) disque possede un MBR valide, une
signature valide, une partition OpenBSD et une partition marquée comme "active". Si vous ne faite pas ces choses en
utilisant I'option "Use whole disk™, vous devrez étre sur que c'est réalisé manuellement.

Plus d'informations sur |e partitionnement avec fdisk de votre disgue plusloin.

Maintenant nous allons casser notre partition fdisk OpenBSD en partitions disque OpenBSD en utilisant disklabel (8) :

Setting OpenBSD MBR partition to whol e wdO. .. done.
The auto-allocated | ayout for wdO is:

# si ze of fset fstype [fsize bsize cpg]
a: 1024. OM 63 4.2BSD 2048 16384 1 #/
b: 507. 1M 2097215 swap
C: 38147. OM 0 unused
d: 2620. 4M 3135791 4.2BSD 2048 16384 1 #/tnp
e: 4143. 1M 8502287 4. 2BSD 2048 16384 1 # /var
f: 2048. OM 16987323 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr
g: 1024. OM 21181627 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/ X11R6
h: 3610. 7M 23278779 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/local
i 1961. 6M 30673543 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/src
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j: 1961. 6M 34690971 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/ obj
K: 19245. 9M 38708399 4.2BSD 2048 16384 1 # /honme
Use (Ajuto layout, (E)dit auto layout, or create (Customlayout? [a] Enter

L'installateur nous présente ce qu'il propose comme "Auto layout” pour les partitions OpenBSD sur notre disque, ce que
nous allons accepter.

Si la configuration proposée n'est pas appropriée a vos besoins, vous pouvez, bien sur, I'éditer ou la personnaliser
complétement, plus de détails sur le partitionnement disklabel plusloin.

REMARQUE pour lesréinstallations : Le nouvel installateur ne supprimera pas votre ancien disklabel si vous choisissez
"(C)ustom Layout", mais vous devrez re-specifier chague point de montage en utilisant I'option 'm' de disklabel (8).

Le nouvel installateur crée maintenant ces partitions et crée les systemes de fichiers dessus en utilisant newfs(8), et les
montent pour installation :

/[ dev/rwdOa: 1024.0MB in 2097152 sectors of 512 bytes

6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

/ dev/ rwdOk: 19245.9MB in 39415696 sectors of 512 bytes

96 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each

/ dev/ rwdOd: 2620.4MB in 5366496 sectors of 512 bytes

13 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

/ dev/ rwdOf : 2048. 0MB i n 4194304 sectors of 512 bytes

11 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each

/[ dev/ rwd0g: 1024.0MB in 2097152 sectors of 512 bytes

6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each

[/ dev/ rwdOh: 3610. 7MB in 7394764 sectors of 512 bytes

18 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each
/dev/rwdQj: 1961.6MB in 4017428 sectors of 512 bytes

10 cylinder groups of 202.47VB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each
/[dev/rwdOi : 1961.6MB in 4017428 sectors of 512 bytes

10 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each

/ dev/ rwdOe: 4143.1MB in 8485036 sectors of 512 bytes

21 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

/ dev/wdOa on /mt type ffs (rw, asynchronous, |ocal)

/ dev/wdOk on /mmt/home type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/ dev/wdOd on /mt/tnmp type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/ dev/wdOf on /mt/usr type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/wdOg on /mt/usr/ X11R6 type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/wdOh on /mt/usr/local type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/wdOj on /mt/usr/obj type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/[ dev/wdOi on /mmt/usr/src type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/ dev/wdOe on /mmt/var type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)

Vous remarquerez qu'il y aune partition ¢ qui semble avoir été ignorée. Cette partition est I'ensemble de votre disgque dur;
ne tentez pas de lamodifier.
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4.5.4 - Choisir le média d'installation et les sets de fichiers

Ensuite, vous allez avoir une chance de choisir votre média d'installation. Dans notre cas, nous allons installer d'un serveur
FTP.

Location of sets? (cd disk ftp http or "done') [cd] ftp
HTTP/ FTP proxy URL? (e.g. 'http://proxy: 8080, or 'none') [none]
Ent er
Server? (hostname, list#, "'done' or '?') [mrror.exanple.org] obsd.cec.ntu.edu

Si vous ne vous souvenez pas de la localisation de votre miroir préféré (ou plus!), I'installateur sera souvent capable de
vous fournir un miroir par défaut qui sera adapté a votre situation. Sinon, tapez "?" pour |'affichage d'une liste des mirairs,
et sélectionner le numéro du miroir qui vous convient.

Server directory? [ pub/ OpenBSD/ 4.9/ 386] Enter
Logi n? [ anonynous] Enter

Les miroirs FTP publigues supportent tous le tél échargement anonyme, bien évidemment, mais vous pouvez avoir un
serveur local qui nécessite un login et un mot de passe.

Vous pouvez maintenant gjuster laliste des sets de fichiers.

Sel ect sets by entering a set nane, a file nane pattern or "all'. De-select
sets by prepending a '-' to the set nane, file nane pattern or "all'. Sel ected
sets are labelled '"[X]".

[ X] bsd [ X] etc49.tgz [ X] ganme49.tgz [ X] xfont49.tgz

[ X] bsd.rd [X] msc49.t9gz [ X] xbase49.tgz [ X] xserv49.tgz

[ ] bsd.nmp [ X] conp49.tgz [ X] xetcd9.tgz

[ X] base49.tgz [ X] man49.tgz [ X] xshare49.tgz
Set nane(s)? (or 'abort' or 'done') [done] Enter

Au minimum, vous avez besoin d'un noyau (bsd), le set de fichiers base49.tgz et etc49.tgz. A moins que vous ne sachiez
ce que vous faites, gardez les sets par défaut. VVous pouvez ajouter ou supprimer les sets de fichiers en utilisant les
caractéres"+" et "-" devant le nom du set, et aussi utiliser leswildcards:

. -conp49. t gz supprimeconp49.tgz
. +bsd. np goute bsd.mp
. - X* supprime tous les composants X

Mais encore un fois, on va prendre par défaut. Cette machine est un systeme mono-processeur, donc bsd.mp n'est pas
installé, maistout le reste l'est. Si il devait étre mise ajour plustard pour un systeme multi-processeurs, vous préférerez
installez bsd.mp bien évidemment.

Et maintenant nous démarrons notre installation ! C'est & ce moment la ou vous pouvez revenir plustard si vous avez un
ordinateur ou une connexion Internet lente, pensez qu'avoir un ordinateur rapide et les fichiers en local, ce processus ne
prend que quelques minutes ou moins !
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bsd 100%|*************************************| 8809 KB 00 04
bsdrd 100%|*************************************| 6227 KB 00 03
base49tgz 100%|*************************************| 53505 KB 0146
etC49th 100%|*************************************| 507 KB 00 01

COITp49th 100%|*************************************| 56767 KB 03 08
rmn49tgz 1oo%|*************************************| 9121 KB 00 21
garre49tgz 100%'*************************************| 2568 KB OO 04
Xbase49th 100%'~k************************************| 11581 KB 00 21
Xetc49tgz 100%|~k~k***********************************| 71655 00 OO
Xshare49tgz 100%|~k~k***********************************| 2969 KB 00 12
Xfont49tgz 100%|*************************************| 38484 KB OO 57
XSGI’V49th 100%|~k~k***********************************| 20720 KB OO 39
Location of sets? (cd disk ftp http or 'done') [done] Enter

Une fois de plus, nous avons choisi par défaut, nous en avons fini avec I'installation des fichiers.

Savi ng configuration files...done.

Generating initial host.randomfile...done.

Maki ng all device nodes. .. done.

CONGRATULATI ONS!  Your QpenBSD install has been successfully conpl et ed!
To boot the new system enter 'reboot' at the command pronpt.

When you login to your new systemthe first time, please read your nmai
using the "mail' command.

#

4.5.5 - Premier démarrage !
OpenBSD est maintenant installé sur votre systéme et prét pour son premier démarrage, mais avant il faut...
Avant de redémarrer

A cet instant, votre systeme est installé et prét a étre redémarré et configuré pour le service. Avant cela, cependant, il serait
prudent de regarder la page Errata pour voir si il y a des bogues qui vous impacteraient dans I'immédiat.

Apres le redémarrage

Au premier démarrage, les clés SSH seront générées. Sur un ordinateur moderne, cela ne prendra que quel ques secondes,
vous ne le remarquerez méme pas. Sur des systémes plus anciens, cela peut prendre quel ques minutes, méme
potentiellement une heure ou plus sur des systémes tres lents.

Une des premieres chose alire aprés avoir installé votre systeme est afterboot(8).

Voustrouvez auss utilelesliens suivants:
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. Ajoutez des utilisateurs dans OpenBSD

. Configuration réseau initiale

. Pages Man des commandes utiles/populaires

. Pages man OpenBSD sur le Web

. Lesysteme de paquetages et ports OpenBSD pour installer un logiciel

4.5.6 - Une derniére chose...

Les dével oppeurs OpenBSD vous demandent d'envoyer une copie de votre dmesg. Cela est trés apprécié par les
développeurs, et finalement, de tous les utilisateurs.

4.6 - Détails pour une installation plus complexe

Parfois vous ne pouvez pas juste utiliser la configuration par défaut. VVous trouverez ici plus de détails sur certaines parties
du processus d'installation.

4.6.1 - Configurer le réseau

Si vous n'avez pas de serveur DHCP disponible, vous devrez configurer votre adaptateur(s) réseau manuellement. Voici un
exemple:

Whi ch one do you wish to configure? (or 'done') [xlI0] Enter

| Pv4 address for xI10? (or 'dhcp' or 'none') [dhcp] 192.168.1. 37
Net mask? [ 255. 255. 255. 0] 255. 255. 254.0

| Pv6 address for xI0? (or 'rtsol' or 'none') [none] Enter

Apres cet ensemble de questions, vous aurez la possibilité de configurer d'autres adaptateurs réseaux si cette machine en
possede. Si vous spécifiez un autre adaptateur réseau ici, les questions précédentes se répéteront.

Avai |l abl e network interfaces are: xI0 vlanO.
Wi ch one do you wish to configure? (or 'done') [done]

Maintenant vous allez configurer la passerelle par défaut et les serveurs DNS, choses qui impactent tous les adaptateurs
résealx :

Default 1Pv4 route? (1Pv4 address, 'dhcp' or 'none') 192.168.1.1

add net default: gateway 192.168.1.1

DNS domai n nanme? (e.g. 'bar.com ) [ny.domain] exanple.org

DNS naneservers? (IP address list or 'none') [none] 192.168.1.250 192.168. 1. 251

Il faut remarquer que plusieurs serveurs DNS peuvent étre indiqueés, séparés par des espaces.
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Quelquefois, vous devez faire des choses en plus, par exemple configurer une clé d'acceés sans-fil ou configurer en dur une
vitesse ou un duplex (nefaite celaque s c'est ABSOLUMENT nécessaire, corriger la configuration de votre commutateur
est une bien meilleureidée!).

Do you want to do any manual network configuration? [no] y
Type 'exit' to return to install
# ifconfig xI 0 nedi a
x| 0: fl ags=8843<UP, BROADCAST, RUNNI NG, SI MPLEX, MULTI CAST> ntu 1500
| 1 addr 00: 08: 74: 2c: df : 9c
groups: egress
medi a: Et hernet autosel ect (100baseTX full -dupl ex)
status: active
supported nedi a:
nmedi a 10baseT
medi a 10baseT nedi aopt full-dupl ex
medi a 100baseTX
medi a 100baseTX nedi aopt full-dupl ex
medi a aut osel ect
inet 192.168.1.37 netrmask OxfffffeO0 broadcast 192.168. 1. 255
# ifconfig xI 0 nedi a 100baseTX nedi aopt full-dupl ex
# ifconfig xI0
x| 0: fl ags=8843<UP, BROADCAST, RUNNI NG, SI MPLEX, MULTI CAST> ntu 1500
I 1 addr 00: 08: 74: 2c: df : 9c
groups: egress
nmedi a: Et hernet 100baseTX ful | - dupl ex
status: active
inet6 fe80::208:74ff:fe2c:df 9c%l O prefixlen 64 scopeid Ox1l
inet 192.168.1.37 netnmask OxfffffeOO0 broadcast 192.168. 1. 255
# exit
...Setup resunes..

(revenir laou on aurait pu)

4.6.2 - Configurer le fuseau horaire

L e temps dans Unix n'est pas une chose simple (ou d'une autre fagon, le temps dans Unix est une chose trés simple, le
temps humain est un désordre politiquement manipul€). Les fichiers de fuseau horaire aident |e systéme a convertir le
temps Unix (le nombre de secondes apres minuit GMT, 1 Janvier 1970) en temps humain, prenant en compte des choses
comme les fuseaux horaires, I'heure avancée (DST), les changements de regles DST, etc... lIsincluent aussi I'historique des
changements.

Plusieurs fichiers de définitions de fuseaux horaires peuvent parfois fournir le méme temps courant, mais peuvent avoir
des histoires historiques différentes. Par exemple, ESTS5EDT et US/Michigan possédent le méme temps MAINTENANT,
mais en retournant en 1975, les régles étaient différentes, donc si vous faites des calculs avec des dates et |e temps en 1975,
vous devrez faire attention aux différences. Vous devez utiliser le fichier de fuseau horaire le plus spécifique et se
rapprochant le plus de votre région, plutét que celui qui vous donnera un temps correct al'instant donné.

L'installateur d'OpenBSD vous aidera atrouver de maniéere appropriée le fichier de fuseau horaire pour vous si vous n'étes
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pas sur. Tapez simplement "?" a chaque invite, et I'installateur vous affichera les options. Si le premier niveau de réponses
ne vous convient pas, sélectionnez un continent ou un pays, et regardez vos options :

What tinmezone are you in? ('? for list) [right/EST5EDT] ?

Africal Chi |l e/ GB-Eire | srael NZ- CHAT uct

Anmeri ca/ Cuba GMT Jamai ca Navaj o us/
Antarctica/ EET GVIr+0 Japan PRC urc
Arctic/ EST GVIr- 0 Kwaj al ei n PST8PDT Uni ver sal
Asi a/ ESTSEDT GVIro Li bya Paci fic/ W SU

Atl antic/ Egypt G eenwi ch VET Pol and VET
Australi a/ Eire HST VST Por t ugal Zul u
Brazil/ Et c/ Hongkong MST7NDT ROC posi x/
CET Eur ope/ I cel and Mexi co/ ROK posi xrul es
CST6CDT Factory I ndi an/ M deast / Si ngapor e right/
Canada/ GB I ran NZ Tur key

What timezone are you in? ("?" for list) [right/ESTS5EDT] US
What sub-timezone of 'US are you in? ('?" for list) ?

Al aska Centr al Hawai i Mount ai n Sanpa
Al euti an East - | ndi ana | ndi ana-Starke Pacific
Ari zona Eastern M chi gan Paci fi c- New

What sub-tinmezone of 'US are you in? ('? for list) Mchigan
Nous avons maintenant configuré le temps sur "US/Michigan”. Cela créera un lien symbolique dans/ et ¢ pointant sur le
fichier de zoneinfo dans/ usr / shar e/ zonei nf o, quelque chose comme cela:
/etc/localtime -> /usr/share/zonei nf o/ US/ M chi gan

Remarquez le répertoire "r i ght / ", ce répertoire inclut des gjustements de bond en seconde, mais duplique aussi le choix
de zoneinfo standard. Plusici.

(revenir la ou on aurait pu)

4.6.3 - Personnaliser la configuration via fdisk(8)

Remarque : seulement certaines plates-formes utilisent uniguement fdisk, et d'habitude, seulement les utilisateurs de 386
et amd64 devront craindre faire des fantaisies avec fdisk. Les utilisateurs de la plupart des plates-formes utilisant fdisk(8)

ne seront généralement pas ennuyés avec le multiboot ou la configuration/diagnostic de partitions. Pour cette raison, cette
partie est dédié au 1386 et amd64.

fdisk(8) est utilisé pour délimiter la partie OpenBSD sur votre disque dur. Il aide a délimiter la partie du disque utilisée par
OpenBSD des parties utilisées par d'autres OSs ou fonctions systémes.

Si vous avez une partition sur votre disque que vous voulez garder ou garder de |'espace libre pour une autre partition, vous
ne devez pas choisir "(W)hole disk", mais vous devrez éditer la table de partition avec fdisk(8). Plus d'informations sur

I'utilisation manuelle de fdisk(8) peuvent étre trouvées dansici. Avant detravailler sur un systéme qui possede des

données que vous ne voulez pas perdre, soyez sur d'avoir une bonne sauvegarde. Il est tres facile dans ce processus de
perdre des données importantes, donc soyez sur que vous étes prét pour revenir en arriere si c'est nécessaire.
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Si vous gjoutez OpenBSD a un systeme déja existant, vous devrez sirement libérer de I'espace avant d'installer OpenBSD.
Cela conduit souvent a supprimer ou réduire lataille de partitions existantes. L e programme gparted nous semble utile

pour réduire lataille de partitions de la plupart des OSs populaires, permettant d'installer OpenBSD sur I'espace libéré.

Dans cet exemple, nous considérerons gque I'on commence avec un disgue de 40G vierge et que I'on désire installer un
systeme multi-boot, réservant au début du disque 5G pour Windows et |e reste pour OpenBSD. Il faut remarquer gu'un
disque vierge doit avoir un MBR valide dans |e code de démarrage et une signature avant qu'il ne soit démarre.

Le processus est trés similaire avec une partition dé§ja existante, vous devez juste sauter les parties ou |'on crée la partition
pour Windows et I'inquiétude sur I'installation du code de démarrage MBR.

Avai |l abl e di sks are: wdO.
Which one is the root disk? (or 'done') [wdO] Enter
MBR has invalid signature; not showing it.

Sl le disque posséde dgaun MBR valide, il vous montreralatable de partition existante, ce qui est une bonne fagon de
savoir si le disque possede déja des données

Use (Whole disk or (E)dit the MBR? [whole] e

You will now create a single MBR partition to contain your QoenBSD data. This
partition nmust have an id of 'A6'; nust *NOT* overlap other partitions; and
must be marked as the only active partition. Inside the fdisk conmand, the
"manual ' command describes all the fdisk commands in detail.

D sk: wdO geonetry: 4998/ 255/ 63 [ 80293248 Sect or s]
Ofset: O Si gnhat ure: 0x0
Starting Endi ng LBA | nf o:
#. id C H S- C H S]] start: si ze |
0: 00 O 0 O - 0O 0 0] 0 0 ] unused
1: 00 O 0 O - 0O 0 0] 0 0 ] unused
2: 00 O O O - 0O 0 0] 0 0 ] unused
3: 00 O 0 O - 0O 0 0] 0 0 ] unused
Enter 'help' for information
fdisk: 1>

En premier lieu notez I'invite fdisk. Le chiffre"1" indique le premier niveau des tables de partition -- si vous éditez une
partition étendue, celasera"2" (ou plus). Les partitions étendues sont des partitions qui possedent leur propre table de sous-
partition, permettant de contourner lalimite de quatre partitions sur IBM AT. Les partitions éendues ne seront pas traitées
icl.

En premier, nous allons faire de la partition"0" une partition de 5G Windows (utilisant NTFS), et la partition "1" seranotre
partition OpenBSD utilisant le reste du disque.
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fdisk: 1> e O
Starting Endi ng LBA | nf o:
#. id C H S- C H S| start: si ze ]
0: 00 0 0 0 - 0 0 0| 0: 0 ] unused
Partition id ("0" to disable) [0 - FF]: [0] (? for help)

Comme nous ne savons pas de mémoire I'ID pour une partition NTFS, nous tapons "?" ici pour obtenir laliste.

Partition id ("0 to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) ?

Choose fromthe following Partition id val ues:

00 unused 20 WI | owsof t 66 Net Ware 386 A9 Net BSD

01 DCS FAT-12 24 NEC DOS 67 Novel | AB MacCOS X boot
02 XEN X / 27 Wn Recovery 68 Novel | AF MacOSs X HFS+
03 XENI X /usr 38 Theos 69 Novel | B7 BSDI filesy*
04 DOS FAT-16 39 Plan 9 70 Di skSecure B8 BSDI swap
05 Extended DOS 40 VEN X 286 75 PCl X BF Sol ari s

06 DCS > 32MB 41 Lin/Mnux DR 80 Mnix (ol d) C0 CTOs

07 NTFS 42 LinuxSwap DR 81 M ni x (new) Cl DRDCSs FAT12
08 Al X fs 43 Linux DR 82 Li nux swap C4 DRDCSs < 32M
09 Al X/ Coher ent 4D ONX 4.2 Pri 83 Linux files* C6 DRDCSs >=32M
0A OS/ 2 Boot ngr 4E QNX 4.2 Sec 84 OS/ 2 hidden C7 HPFS Di sbl ed
0B W n95 FAT- 32 4F ONX 4.2 Ter 85 Linux ext. DB CPM C. DOs/ C
0C Wn95 FAT32L 50 DM 86 NT FAT VS DE Del | Mai nt
OE DOS FAT-16 51 DM 87 NTFS VS E1l SpeedSt or

OF Extended LBA 52 CP/Mor SysV 8E Linux LVM E3 SpeedSt or

10 OPUS 53 DM 93 Anpeba FS E4 SpeedSt or

11 OS/ 2 hi dden 54 Ontrack 94 Anpeba BBT EB BeOS/ i 386

12 Conpaq Di ag. 55 EZ-Drive 99 Myl ex EE EFI GPT

14 OS/ 2 hidden 56 CGol den Bow 9F BSDI EF EFl Sys

16 OS/ 2 hidden 5C Priam A0 Not ebookSave F1 SpeedSt or

17 OS/ 2 hidden 61 SpeedSt or A5 FreeBSD F2 DOS 3. 3+ Sec
18 AST swap 63 | SC, HURD, * A6 OpenBSD F4 SpeedSt or

19 WI Il owm ech 64 NetWare 2. xx A7 NEXTSTEP FF Xeni x BBT
1C Thi nkPad Rec 65 Net Ware 3. xx A8 Mac(Cs X

Partition id ("0" to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) 07

Maintenant on définit ces points de début et fin :

Do you wish to edit in CHS node? [n]

Le mode CHS vous permet de spécifier lataille du disque en cylindres, tétes et secteurs. Gardez en mémoire que sur les
disques modernes, les numéros CHS sont compl étements faux, juste trois nombres qui traduisent en secteurs sur le disque,
qui est traduit sur la géométrie physique de votre disgue (qui varie sirement a travers le disque de toute fagon).
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Si vous répondez "y" ici, on vous demandera le début et lafin du cylindre, téte secteur. Si vous répondez "no" ici (comme
nous allons le faire), on vous demandera e secteur de démarrage et lataille. Editer par CHS est quelquefois plus simple
pour travailler sur une partition existante, le secteur de démarrage et lataille sont souvent plus simple quand vous voulez
créer rapidement une partition d'une certainetaille.

offset: [0] 63

Les plates-formes fdisk ont besoin que la premiére partition commence apres la premiére piste du disque. Une piste est un
nombre de secteurs "secteur par piste" , le dernier des nombres de "geometry:". |l est facile de prendre I'habitude de taper
"63" ici, comme c'est courant sur les disques IDE et SATA modernes, mais tous les disques n'utilisent pas cettetaille de
piste, les exceptions courantes modernes sont les disques SCSI et Flash.

size: [0] 5g
Roundi ng to nearest cylinder: 10490382

Lavaleur de"Size" peut étre le nombre de secteurs (512 octets chacun), ou la capacité désirée suivie par un "k", "m" ou
"g". Quand on édite en utilisant lataille et I'offset, fdisk arrondira votre partition pour que cela se termine sur lalimite d'un
cylindre (OpenBSD ne se soucie pas de cela, et il est possible qu'aucun systéme d'exploitation moderne ne se soucis a ce
sujet, mais certains peuvent en avoir aun moment).

Maintenant, regardons notre nouvelle partition :

fdisk:*1> p
D sk: wdO geonetry: 4998/ 255/ 63 [ 80293248 Sect or s]
Ofset: O Si gnature: 0x0
Starting Endi ng LBA | nf o:
# id C H S- C H S] start: si ze |
0: 07 0 1 1 - 652 254 63 | 63: 10490382 ] NTFS
1: 00 0 0 0 - 0 0 0| 0: 0 ] unused
2: 00 0 0 0 - 0 0 0 [ 0: 0 ] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0| 0: 0 ] unused
fdisk:*1>

Remarquez que l'invite inclut maintenant un "*", celasignifie qu'il y a des modifications non sauvegardées.

Nous avons maintenant créer notre partition Windows. Remarquez que cette partition réserve juste de I'espace sur le
disque, elle n'est pas formatée; aucun systeme de fichiers n'existeici. Vous vous inquiéterez de cela quand vous installerez
Windows; nous avons accompli notre but en réservant de |'espace pour qu'une partition Windows soit créee plus tard.

Maintenant nous créons notre partition OpenBSD. Dans notre cas, I'ID de la partition sera"A6".
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fdisk:*1> e 1

Starting Endi ng LBA | nf o:
# id C H S- C H S] start: si ze |
1: 00 O O O - 0O 0 0] 0 0 ] unused

Partition id ("0" to disable) [0 - FF]: [0] (? for help) a6
Do you wish to edit in CHS node? [n] Enter
of fset: [O]

uh-oh! Quel est notre offset ? Simple -- I'offset de la partition précédente plus lataille de la partition, dans notre cas, 63
+10490382 = 10490445.

of fset: [0] 10490445
size: [0] *
fdisk:*1>

Remarquez qu'ici nous avons tapé "*" commetaille, signifiant "ce qui reste du disque". Encore un fois, nous aurions pu
entrer lataille en secteurs, "m" ou "g" sl on voulait laisser de |'espace quelque part.

Maintenant nous alons voir notre table de partition :

fdisk:*1> p
D sk: wdO geonetry: 4998/ 255/ 63 [ 80293248 Sect or s]
Ofset: O Si gnat ure: 0xO0
Starting Endi ng LBA | nf o:

# id C H S- C H S]| start: si ze ]

0: 07 0 1 1 - 652 254 63 | 63: 10490382 ] NTFS

1: A6 653 O 1 - 4998 5 63 [ 10490445: 69802803 ] OpenBSD
2: 00 0 0 0 - 0 0 0| 0: 0 ] unused
3: 00 0 0 0 - 0 0 0| 0: 0 ] unused
fdisk:*1>

CE N'EST PASENCORE TERMINE!

Ce disque n'est toujours pas démarrable ! Comme c'est un nouveau disque, la MBR du disque est complétement vide. Le
message "Signature: 0x0" affiché ici montre gu'il n'y a pas de signature valide (0xAA55), ce qui indique définitivement un
code de démarrage non valide. Bien sur, vous pouvez avoir une signature valide sans code de démarrage valide, a cause
d'un manque de chance aléatoire ou de dommage sur le code de démarrage existant, mais un signature invalide indique
bien le plus souvent un manque de code de démarrage, nous allons donc I'installer maintenant en utilisant lacommande
"update” :

fdi sk: *1> updat e
Machi ne code updat ed.
fdisk:*1>
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Nous devons aussi "marquer” la partition comme "active" pour que la ROM de démarrage sache de quelle partition
démarrer :

fdisk:*1> f 1
Partition 1 nmarked acti ve.

Maintenant, regardons a quoi celaressemble :

fdisk:*1> p
D sk: wdO geonetry: 4998/ 255/ 63 [ 80293248 Sect or s]
Ofset: O Si ghat ure: OxAA55
Starting Endi ng LBA | nf o:

# id C H S- C H S]] start: si ze |

0: 07 0 1 1 - 652 254 63 | 63: 10490382 ] NTFS
*1:. A6 653 O 1 - 4998 5 63 | 10490445: 69802803 ] OpenBSD
2: 00 O O O - 0O 0 0] 0: 0 ] unused
3: 00 O 0 O - 0O 0 O] 0: 0 ] unused
fdi sk: *1>

Une checklist des choses que vous voudrez slirement faire avant de sortir de fdisk(8) :

. Signature valide ?

. Partitions qui ne se recouvrent pas ?

. Partition OpenBSD avec unid "A6" ?

. Bonne partition (probablement OpenBSD) marquée active?

(Revenir laou on aurait pu)

4.6.4 - Personnaliser la configuration via disklabel

Dans une partition OpenBSD fdisk(8), nous utilisons disklabel (8) pour créer les partitions de systeme de fichiers
OpenBSD. OpenBSD marque ces partition de systéme de fichiers en utilisant seize lettres, "a" a"p". Lapartition "a" sur le
disque de démarrage est définie comme partition racine, "b" est la partition de pagination par défaut. "c" sur tous les
disques est la partition "whole disk", elle est utilisée par |es programmes qui ont un acces direct au disque physique,
comme fdisk(8) et disklabel(8). La partition "c" est crée automatiquement pour vous, et ne doit pas étre supprimée ou
modifiée. Les lettres restantes sont disponibles pour vous pour définir les points de montage. V ous pouvez sauter des
lettres, vous pouvez les définir dans n'importe quel ordre, et peuvent étre dans n'importe quel ordre sur le disque (bien que
pour certaines plates-formes la partition "a" doit étre a un endroit précis). Vous pouvez aussi laisser des espaces sur le
disque qui ne sont pas alloués, et les alouer plustard, ou potentiellement agrandir une partition existante plus tard dans
cette espace non alloué en utilisant growfs(8).

Toutes les partitions qui possedent des partitions FFS natives doivent les avoir dans la partition OpenBSD fdisk(8),
cependant des partitions non-OpenBSD peuvent (et normalement doivent) étre en dehors de la partition OpenBSD fdisk

8).
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Plus d'informations sur |'utilisation de disklabel peuvent étre trouvéesici.

Plus d'informations sur pourquoi le partitionnement est une bonne chose et |a stratégie pour un bon plan de partitionnement
sont plusloin.

La procédure d'installation d'OpenBSD essaiera d'auto-partitionner votre disque de facon utile, en configuration
"d'utilisation générale”, basé sur lataille de votre disque. Si votre disque est assez gros, I'espace inutilisé seraaloué ala
partition / home. Bien que cela soit souvent utile, cela ne satisfait pas tous les besoins des utilisateurs.

Pour notre exemple, nous allons considérer que nous allons construire un serveur web statique utilisé par certains de nos
amis. Nous avons une machine connectée a un connexion Internet modeste, un disgque de 40G, qui est utilise en grande
partie par OpenBSD (avec ma méme partition de 5G utilisée par Windows de I'exemple précédent. Pourquoi ? Peut-étre
que ce systeme possede un contréleur RAID qui est supporté par OpenBSD, mais uniquement configurable sous Windows.
Plus vraisemblablement, parce que I'éditeur de la FAQ n'a pas envie de maintenir un trop grand nombre d'exemples de
systemes différents).

Les pages web distribuées par un serveur web sous OpenBSD seront dans/ var / www, et trés peu seront stockées dans/
hore, donc celaindique qu'un changement définitif de la configuration par défaut doit étre effectué. Pour les besoins du
débat, nous considérerons que nous n'avons pas a reconstruire le systéme des sources sur cette machine (nous le ferons
allleurs). Le systéme n'utilisera pas X, cependant comme certaines applications web ont besoin de X d'étre installé, nous
aurons X d'installé. La machine ne sera pas trop puissante, il n'y aura pas plus de 1G de RAM dessus, et il est peu probable
gue notre application en demande plus.

Donc, aprés un peu de réflexion, notre plan est de partitionner le systéme comme cela:

« /| - root:100m. Celasera'a.

. swap: 1G (donc nous avons toujours assez d'espace pour un core dump), cela serala partition 'b’
. [ usr: 2g, partitiond

. /[t np: 100m (nous ne I'utiliserons pas beaucoup), partition e

. lusr/ | ocal : 2g, partition f

. lusr/ X11R6: 19, partition g

. / hone: 1g, partition h

. [/ var: 1g (beaucoup de fichiers de Ilog systeme), partition |

. [ var/ ww ce qui reste du disgue, partition k

The auto-allocated | ayout for wdO is:

# si ze of fset fstype [fsize bsize cpg]
a: 1024. OM 10490445 4.2BSD 2048 16384 1 #/
b: 252. 1M 12587597 swap
C: 39205. 7M 0 unused
d: 2319. 3M 13103933 4.2BSD 2048 16384 1 #/tnp
e: 3653. 9M 17853877 4.2BSD 2048 16384 1 # /var
f: 1149. 8M 25337016 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr
g: 1024. OM 27691862 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/ X11R6
h: 3422. 6M 29789014 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/local
i 5122. 3M 63 NTFS
j: 1848. 7TM 36798433 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/src
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k: 1848. 7M 40584654 4.2BSD 2048 16384 1 # /usr/ obj
| : 17540. 2M 44370875 4.2BSD 2048 16384 1 # /honme
Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (Customlayout? [a] c

Si nous avons uniguement des révisions mineures, nous opterons probablement pour "Edit" la configuration personnalisee
plutdt que de démarrer d'un état vierge, mais nous allons utiliser la méthode difficile dans notre cas.

You wi |l now create an OpenBSD di skl abel inside the OQpenBSD MBR
partition. The di skl abel defines how OpenBSD splits up the MBR partition
into OpenBSD partitions in which filesystens and swap space are creat ed.
You nmust provide each filesystemis nountpoint in this program

The offsets used in the di sklabel are ABSCLUTE, i.e. relative to the
start of the disk, NOT the start of the CpenBSD MBR partition.

Label editor (enter '?' for help at any pronpt)

> P
OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 69802803; free: 69802803
# si ze of fset fstype [fsize bsize cpg]
C: 80293248 0 unused
i 10490382 63 NTFS
>

Remarquez qu'il y adéadeux partitionsici -- lapartition "c" qui est toujours présente et crée pour vous, mais disklabel (8)
aauss remarqué la partition NTFS existante et |'a assignée a une partition disklabel qui peut étre potentiellement accédée
par OpenBSD (remarque, actuellement, le support de NTFS est expérimental et nécessite un noyau personnalisé maisle
support FAT/FAT32 est aussi bon).

Nous allons maintenant créer nos partitions. Nous allons démarrer avec la partition "a", notre partition racine :

> a a

of fset: [10490445] Enter
size: [69802803] 100m
Rounding to cylinder: 208845
FS type: [4.2BSD] Enter
nmount point: [none] /

>

Remarquez que disklabel est par défaut sur le premier secteur disponible pour OpenBSD sur le disque, ce qui est ce que
I'on veut. Il est aussi par défaut avec lataille maximale du disque, ce qui n'est PAS ce que I'on veut. Ici nous allonsle
modifier avec nos tailles préférées, ce qui peut-étre spécifié en secteurs, "M" ou "G".

Vous voudrez slrement utiliser le FS par défaut de type "4.2BSD" pour une partition FFS (Fast File System) ou FFS2, bien
quil y ai d'autres types utilesincluant "swap" et "RAID".
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Finalement le point de montage. Notre partition "a" est la partition racine, par définition.

Maintenant , nous créons le swap, qui est notre partition "b" (encore, c'est une nécessité -- 'b' sur le disque de démarrage est
le swap) :

>ab

of fset: [10699290] Enter

si ze: [69593958] 19

Roundi ng to cylinder: 2104515

FS type: [swap] Enter
>

Encore un fois, disklabel a correctement calculé notre secteur de démarrage, et nous I'a présenté en suggérant une taille de
"entire remaining space”, ce qui encore une fois sera surchargé avec notre choix de taille. Comme c'est la partition "b",
disklabel considere qu'il va étre utilisé comme espace de pagination, et quand nous le confirmerons, il ne nous demandera
pas de point de montage.

Nous sommes maintenant prés pour créer |e reste des partitions.

> ad

of fset: [12803805] Enter

Size: [67489443] 29

Roundi ng to cylinder: 4209030
FS type: [4.2BSD] Enter

nmount point: [none] /usr

> a e

of fset: [17012835] Enter

size: [63280413] 100m
Roundi ng to cylinder: 208845
FS type: [4.2BSD] Enter

nmount point: [none] /tnp

> a f

of fset: [17221680] Enter

size: [63071568] 29

Roundi ng to cylinder: 4209030
FS type: [4.2BSD] Enter

nmount point: [none] /usr/local
>ag

of fset: [21430710] Enter

size: [58862538] 1g

Roundi ng to cylinder: 2104515
FS type: [4.2BSD] Enter

nmount point: [none] /usr/X11R6
> ah

of fset: [23535225] Enter

size: [56758023] 1g

Roundi ng to cylinder: 2104515
FS type: [4.2BSD] Enter
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nount poi nt:

> a |
of fset: [25639740]
si ze: [54653508] 19

Roundi ng to cyli nder:
[4.2BSD] Enter
[ none] /var

FS type
nmount poi nt:
> a k

of fset: [27744255]
Si ze: [52548993]
FS type: [4.2BSD
nount poi nt:
>

[ none] /hone

Ent er

2104515

Ent er

Ent er
Ent er
[ none] /var/www

Remarquez que sur lapartition / var / www ("k"), nous avons juste utilisé le défaut pour utiliser tout |'espace disque
restant. Avec les disques modernes monstrueusement gros, c'est normalement une mauvaise idée. Si vous savez gue vous
nel'utiliserez jamais, ne I'allouez pas, et gardez le pour des utilisations futures.

Maintenant, regardons le résultat, utilisant les commandes "p" et "p m" :

> Pp

OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 69802803; free: O

# si ze of fset fstype [fsize bsize
a: 208845 10490445 4.2BSD 2048 16384
b: 2104515 10699290 swap
C: 80293248 0O unused
d: 4209030 12803805 4.2BSD 2048 16384
e: 208845 17012835 4.2BSD 2048 16384
f: 4209030 17221680 4.2BSD 2048 16384
g: 2104515 21430710 4.2BSD 2048 16384
h: 2104515 23535225 4.2BSD 2048 16384
i 10490382 63 NTFS
J: 2104515 25639740 4.2BSD 2048 16384
K: 52548993 27744255 4. 2BSD 2048 16384

> p m

OpenBSD area: 10490445-80293248; size: 34083.4M free: 0.0M
# si ze of fset fstype [fsize bsize
a: 102. OM 10490445 4.2BSD 2048 16384
b: 1027. 6M 10699290 swap
C: 39205. 7TM 0 unused
d: 2055. 2M 12803805 4.2BSD 2048 16384
e: 102. OM 17012835 4.2BSD 2048 16384
f: 2055. 2M 17221680 4.2BSD 2048 16384
g: 1027. 6M 21430710 4.2BSD 2048 16384
h: 1027. 6M 23535225 4.2BSD 2048 16384
i 5122. 3M 63 NTFS
j: 1027. 6M 25639740 4.2BSD 2048 16384
K: 25658. 7TM 27744255 4.2BSD 2048 16384

\
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Comme sur fdisk, vous ne voulez pas que votre partition disklabel OpenBSD ne se chevauche (autre que la partition 'c', qui
chevauche tout, bien évidemment).

Ecrivez vos changements et quittez disklabel :

> w

> q

No | abel changes.

newfs: reduced nunber of fragnents per cylinder group from 13048 to 12992 to
enl arge | ast cylinder group

/ dev/rwdOa: 102.0MB in 208844 sectors of 512 bytes

5 cylinder groups of 25.38MB, 1624 bl ocks, 3328 i nodes each

/ dev/ rwdOh: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes

6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each

newf s: reduced nunber of fragnments per cylinder group from 13048 to 12992 to
enl arge | ast cylinder group

/dev/ rwdOe: 102.0MB in 208844 sectors of 512 bytes

5 cylinder groups of 25.38MB, 1624 bl ocks, 3328 i nodes each

[/ dev/ rwd0d: 2055.2MB in 4209028 sectors of 512 bytes

11 cylinder groups of 202.47VB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each
/dev/rwdOg: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes

6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

/ dev/ rwdOf: 2055.2MB in 4209028 sectors of 512 bytes

11 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 i nodes each
/dev/rwd0Qj: 1027.6MB in 2104512 sectors of 512 bytes

6 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

[ dev/ rwdOk: 25658. 7MB i n 52548992 sectors of 512 bytes

127 cylinder groups of 202.47MB, 12958 bl ocks, 25984 inodes each

/ dev/wdOa on /mt type ffs (rw, asynchronous, | ocal)

/[ dev/ wdOh on /mt/hone type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/[ dev/wdOe on /mt/tnp type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/[ dev/wdOd on /mmt/usr type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/wdOg on /mmt/usr/ X11R6 type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/ wdOf on /mmt/usr/local type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev)

/[ dev/wd0Oj on /mmt/var type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)
/[ dev/wdOk on /mmt/var/ww type ffs (rw, asynchronous, |ocal, nodev, nosuid)

Let's install the sets!

(Revenir la ol on aurait pu)

4.7 - Quels sont les fichiers nécessaires a l'installation ?

L'installation compléte d'OpenBSD est divisée en plusieurs paquetages de fichiers séparés. Chague application ne
demande pas tous les paguetages de fichiers, cependant on recommande aux nouveaux utilisateurs de TOUS lesinstaller.
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Voici une vue d'ensemble de chacun :

. bsd - Ceci est e noyau. Requis

. bsd.mp - Noyau pour les systémes multiprocesseurs (SMP) (seulement sur certaines plates-formes)
. bsd.rd - Kernel de disque RAM

. base49.tgz - Contient |e systéme de base OpenBSD Requis

. €etc49.tgz - Contient tous les fichiers de /etc Requis

. comp49.tgz - Contient le compilateur et ses outils, en-tétes et bibliothéques Recommandé

. man49.tgz - Contient les pages de manuels Recommandé

. misc49.tgz - Contient différentes informations et documentations de configuration

. gamed9.tgz - Contient les jeux pour OpenBSD

. Xbased9.tgz - Contient leslibrairies de base et utilitaires pour X11

. Xetcd9.tgz - Contient les fichiers de configuration /etc/X 11 et /etc/fonts

. xfont49.tgz - Contient le serveur de fontes X11 et les polices

. Xserv49.tgz - Contient les serveurs X de X11

. Xxshared9.tgz - Contient les pages de manuels, les options de localisations, lesinclusions, etc. pour X

Les paguetages etc49.tgz et xetc49.tgz ne sont pasinstallés lors d'une mise a niveau mais uniquement lors d'une
installation compléte, de ce fait, toute configuration que vous ferez sera conservée. Vous devrez mettre a jour vos
dossiers/ et ¢,/ dev et/ var manuellement.

Pourquoi dois-je installer X pour mes applications non-graphiques ?

Méme si vous n'avez pas l'intention de faire tourner X, certains paguetages nécessitent que les bibliotheques ou d'autres
utilitaires présents dans X soient installées sur votre systéme. Cette dépendance peut facilement étre résolue en installant
xbased9.tgz, le reste de X n'étant pas nécessaire. Beaucoup de personnes résistent dans I'installation de X sur leur systéme
sansraison valable:

. Delui-méme, l'installation de X n'engendre pas |'exécution de programmes sur le systéme.

. Delui-méme, l'installation de X sur un systeme ne change pas | e risque de problémes de sécurite externe.

. Siquelqu'un est déja SUR votre systéme, il peut dgainstaller ce qu'il veut, donc la présence ou |'absence de X ne
change pas sensiblement la situation.

. Lesseulesparties de X qui sexécutent sont celles nécessaires a votre application.

. L'espacerequis pour X est relativement modeste sur du matériel moderne.

L es gens perdent quel quefois beaucoup de temps et d'efforts en essayant de chercher et récupérer dans xbase49.tgz juste
les fichiers dont ils ont besoin pour installer leur application. Ce n'est pas seulement inutile, mais un effort qui devra étre
répétée pour chaque cycle de mise a niveau, ce qui signifie probablement que vous ne mettrez pas ajour votre systeme
correctement, créant de VERITABLES problemes de sécurité.

Sl vous avez besoin de X, installez le. Cela ne vous fera pas plus mal que I'application qui en a besoin.

Je ne désire pas installer les compilateurs

Ok, ne lefaite pas, mais Sil vous plait ne vous dites pas que c'est pour des "raisons de sécurité". Avec le temps quelqu'un
qui est sur votre systéme n'a que faire de la présence ou |'absence de compilateur, il peut facilement I'installer lui-méme.
Cependant, |e paguetage de fichiers compXX.tgz est relativement gros et contient de nombreux fichiers, donc cela peut
prendre du temps a l'installer et le mettre a jour, et sur des petits ou lents systemes, cela peut compter.
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Si vous décidez de ne pas installer le compilateur, vous aurez certainement besoin d'un autre systéme pour maintenir et
construire lesmises ajour deslogiciels. Il y aeu beaucoup plus de systéme qui ont été compromis a cause d'une mauvaise
maintenance plutdt qu'a cause d'un compilateur installé.

4.8 - Comment est-ce que je dois partitionner mon disque ?

Evidemment, la réponse a cette question dépend de I'utilisation que vous voulez faire du systéme. OpenBSD peut-étre
installé sur un espace aussi petit de 512M, mais l'installer sur un périphérique aussi petit nécessite d'étre un utilisateur
avancé. Tant que vous n'avez pas d'expérience, un HD de 4G ou 8G est recommandé pour démarrer.

A l'inverse de beaucoup d'autres OSs, OpenBSD encourage ces utilisateurs a partitionner leur disgue en un nombre de
partitions, plutét que d'avoir une ou deux grosses partitions Il y a un nombre important de raisons pour partitionner son
disque:

. Sécurité: Vous pouvez marguer certains systémes de fichiers d'un 'nosuid’, 'nodev', 'noexec', 'readonly’, etc. Cela
est fait par laprocédure d'installation, si vous utilisez les partitions recommandées.

. Stabilité: Un utilisateur, ou un programme se conduisant mal, peut remplir votre systeme de fichiers sil ales droits
d'écriture pour le faire. Vos programmes critiques, qui bien sir sont lancés sur un systeme de fichier a part, ne
seront pas interrompus.

. Vitesse: Un systeme de fichiers sur lequel on écrit souvent peut devenir quelque peu fragmenté. (Par chance, le
systeme de fichiers ffs utilisé par OpenBSD n'est pas enclin a étre tres fragmente.)

. Intégrité: Si un systéme de fichiers est corrompu pour quelgue raison que ce soit, les autres restent en bon état.

. Taille: Beaucoup de machines ont une limite sur lataille de la zone d'un disque d'ou laROM de démarrage peut
charger le noyau. Dans certains cas, cette limite peut étre vraiment basse (504Mo pour un ancien 486), dans d'autre
cas, €lle peut étre plus grande (par exemple 2Go, 8Go ou 128Go sur les systemes i386). Comme le systéme peut
étre installé n'importe ou sur la partition racine, latotalité de la partition racine devrait étre comprise dans cette
zone. Pour plus de détails, regardez cette section. Une bonne ligne de conduite peut étre de conserver votre
partition / inférieure a 2Go, dans le cas ou vous ne savez pas si votre architecture (et votre machine) peuvent en
supporter plus (ou moins).

. Lectureseule: Vous pouvez monter des partitions que vous utilisez rarement ou jamais en écriture en "L ecture
seule" la plupart du temps, ce qui éliminerale besoin de fsck(8) aprés un crash ou un arrét électrique, et préviendra
I'altération inattendue de données.

. fsck(8) : Lestrés grandes partitions requierent plus de RAM pour fsck(8), et sur un systéme avec peu de mémoire,
vous pouvez finir par utiliser |'espace de pagination, donnant des temps trés long pour fsck.

Donner un espace disgue suffisant, la procédure d'installation d'OpenBSD créera par défaut les partitions suivantes :

. /-root : En plus détre I'endroit ou les autres systémes de fichiers seront montés, le systéme de fichiersracine
contient tous les fichiers nécessaires pour déemarrer OpenBSD. Celainclut le noyau, les utilitaires de base dans/
sbi n et/ bi n, lesfichiers de configuration dans/ et c, le répertoire périphérique, / dev qui sont tous utilisés
pour mettre en place le systeme. Le systeme de fichiers racine peut-étre aussi petit que 60M, de 100M a 200M cela
sera plus simple pour une machine de faire des cycles de mise ajour. La partition 'a de votre disque de démarrage
devient automatiquement votre partition racine. CERTAINES plates-formes donnent des restrictions sur
I'emplacement physique du disque (par exemple le premier disgue) pour pouvoir démarrer.

. Swap : En plus d'étre I'espace de pagination, cette partition est aussi utilisée pour stocker les"core dumps' aprés un
crash du systeme, il est donc suggéré que I'espace de pagination (si il est mis en place) soit plus grand que la plus
grande quantité de RAM jamais disponible sur votre machine. Vous pouvez en savoir plus dansla FAQ 14, Swap.

. /tmp : C'est |e répertoire accessible en écriture par tous utilisé comme (comme son nom I'indique) espace de
stockage temporaire. La plupart des systémes pourront utiliser une quantité de stockage modesteici, 50M est
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courant et supérieur a ce que vous n‘aurez jamais besoin, maisil y a quelques applications qui peuvent en utiliser
beaucoup, beaucoup plus. Bien que ce répertoire soit accessible en écriture par tous, quand il est dans une partition
separée, OpenBSD le monte par défaut avec nodev et nosuid, ce qui minimise son action pour abuser |e systéme.
Remarquez que ce répertoire est vider au redémarrage, et les fichiers non touchés depuis plus de 24 heures sont
supprimés.

. Ivar : Cerépertoire et point de montage est utilisé pour BEAUCOUP de choses, et en fonction de votre utilisation,
peut-étre un candidat de choix pour étre subdivisé en plus de partitions. Certaines des choses qui se retrouvent ici
(et potentiellement des points de montage supplémentaires) :

o /var/| og : Journaux systeme.

o /var/ mai | : Boites de messagerie en entrée.

o /var/ spool : Envoi des messages (et d'autres choses)
o /var/ww: Le serveur web d'OpenBSD vit ici.

o /var/tnp: Cest unrépertoire de fichiers temporaires persistent, les fichiers placésici NE sont PAS
supprimés au redémarrage. Par exemple, vi(1) utilise ce répertoire pour le stockage temporaire, donc si votre
ordinateur plante ou redémarre pendant que vous éditez un fichier, les fichierstrouvésici peuvent étre
utilisés pour récupérer votre session d'édition. Les fichierslaissésici plus de 24 heures seront supprimés par
un script de nettoyage chaque nuit, daily(8).

o /var/crash : S lesystéme panique, il essaiera de sauvegarder un core dump dans la partition d'espace de
pagination avant de redémarrer. Ce core dump sera ensuite sauvegardé dans/ var / cr ash au redémarrage,
donc/ var abesoin d'au moins autant d'espace disque gque le systeme de RAM pour que celafonctionne
automatiquement.

. lusr: Cestici queréside laplus grande partie dOpenBSD. Les programmes binaires, librairies, documentation,
pages de manuel, etc... sont tous localisés dans le répertoire/ usr . Lesfichiers dans ce point de montage sont
rarement modifiés -- dans la plupart des cas, vous pouvez facilement monter la partition/ usr en lecture seule sans
aucun changement systeme jusqu'a la prochaine mise ajour ou changement de version.

. lusr/X11R6: Cestici quele systeme X Window réside. Les binaires X, fichiers de fontes, librairies, etc... sont tous
ici. Laseule chose qui n'est pasici ce sont les fichiers de configuration.

. Jusr/local : Sur uneinstallation d'OpenBSD par défaut, ce point de montage/répertoire est complétement vide. |1 est
utilisé pour installer localement des binaires et librairies d'applications locales.

. lusr/src: Cerépertoire comprend les fichiers des sources basiques du systeme, excluant X et les ports. Ce
répertoire est vide par défaut, vous devez le remplir comme c'est expliqué dansla FAQ 5.

. lusr/obj : Cerépertoire est utilisé lors du processus de construction avec des fichiers objets et binaires. Avoir ce
répertoire comme point de montage permet de le formater plutét que d'effacer fichier par fichier, ce qui est
beaucoup plus rapide.

. /home: Cestici que vont lesfichiers des utilisateurs. L'avoir comme une partition distincte permet de réinstaller
plus facilement votre systeme; il faut simplement ne pas formater cette partition au chargement.

Quelques remarques sur |e partitionnement :

. Pour votre premiére tentative sur un systéme d'expérimentation, une grosse partition/ et une zone "swap" devraient
étre plus simples jusqu'a ce que vous sachiez combien de place vous est nécessaire. En faisant cela vous sacrifierez
certaines fonctions de sécurité d'OpenBSD qui requiérent des systemes de fichiers séparéspour / , /tnp, /
var, /usr et/ home. Cependant, vous ne devriez probablement pas mettre votre premiére installation OpenBSD
en production.

. Un systeme exposé al'Internet ou a d'autres forces hostiles devrait avoir une partition / var séparée (et peut étre
méme une partition/ var / | og séparée) pour lajournalisation.

. Une partition/ hone peut étre intéressante. Nouvelle version de I'OS ? Supprimez et rechargez tout le reste,
conservez votre partition / hone intacte. Rappelez vous de garder une copie de vos fichiers de configuration tout de
méme.

. Une partition séparée pour tout ce qui risque d'accumuler une grosse quantité de fichiers qui devront étre supprimeés
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peut étre plus rapide a reformater puis re-créér que de supprimer lesfichiers. Regardez la FAQ de la compilation du

code source pour un exemple (/ usr/ obj ).

. Si vous souhaitez reconstruire votre systeme depuis les sources pour quelque raison que ce soit, les sources seront
dans/ usr/ src. Si vous ne faites pas une partition séparée pour / usr / sr ¢, soyez slr que/ usr est
suffissmment grand.

. Un fait souvent oublié : vous n'‘avez pas besoin d'allouer toute la place sur un disgue quand vous configurez un
systeme ! Etant donné qu'il est maintenant compliqué de trouver un disgue dur plus petit que 100Go, il devient
sensé de laisser une certaine portion du disgue non alouée. Si vous dépassez lataille d'une partition, vous pouvez
allouer une nouvelle partition dans I'espace non utilisé, dupliquer votre partition existante sur la nouvelle, changer /
etc/fstab pour pointer vers votre nouvelle partition, la remonter, vous disposez maintenant de plus d'espace.

. Si vous créez vos partitions avec une taille trop proche de la taille minimum requise, vous allez probablement le
regretter plustard lorsgu'il seratemps de mettre a jour votre systeme.

. Si vous créez des partitions trés larges, il est asignaler que la vérification des systémes de fichiers al'aide de fsck
(8) nécessite approximativement 1Mo de RAM par gigaoctet, et peut étre tres consommatrice en temps voire
infaisable sur des systemes anciens et lents (merci de consulter cette section).

. Si vous autorisez les utilisateurs a écrire dans/ var / ww (ex. pages web personnelles), vous devriez le placer dans
une partition séparée, vous pouvez par exemple utiliser les quotas pour restreindre la place qu'ils utiliseront, de
maniére a ce que sils remplissent la partition, les autres parties du systéme ne seront pas affectées.

. Vous pourrez éventuellement créer une partition/ al t r oot tel que décrit dans daily(8). Ceci fera une copie
guotidienne de votre partition / , vous fournissant ainsi une copie supplémentaire de votre noyau et de vos fichiers
de configuration / et ¢ s jamais quelque chose devait arriver avotre partition racine. Bien évidemment, la
partition/ al t r oot devrait étre aussi grande que/ . Si vous disposez d'un second disque et vous avez quelque
chose qui duplique le reste de votre disque, soit du softraid(4) logiciel ou une une copie périodigue utilisant dump

(8)/ restore(8), ce disque peut étre amorceé aprés le retrait du disgue principal.
. Compiler certains ports des sources peut utiliser beaucoup d'espace disque sur vos partitions/ usr et/ t np. Cest
une autre raison de vous suggérer d'utiliser les paguetages pré-compilés ala place.

. Certains éditeurs utilisent / var / t mp pour de I'espace en cas de plantage, et nécessite donc qu'elle soit aussi
grande que le plus grand fichier que vous éditez. Si vous pensez éditer des fichiers de 500M, votre partition / var
ou/ var/ t np doit étre plus grande que les fichiers que vous pensez éditer.

4.9 - Multiboot OpenBSD

Le"Multibooting" est le fait d'avoir plusieurs systemes d'exploitation sur le méme ordinateur, et de pouvoir choisir depuis
lequel vous souhaitez démarrer. Ce n'est pas une téche triviale! Si vous ne comprenez pas ce que vous étes en train de
faire, vousfinirez par perdre une somme conséquente de données sur votre ordinateur. Les nouveaux utilisateurs OpenBSD
sont vivement encouragés a démarrer avec un disque dur vierge et sur une machine dédiée, afin d'essayer la configuration
désirée sur un systéme qui n'est pas en production avant d'installer une configuration "multiboot" sur une machine de
production. La FAQ 14 donne plus d'informations sur la procédure d'amorgage d'OpenBSD.

Utilisez de préférence une partition parmi les quatre partitions MBR primaires pour démarrer OpenBSD (i.e., les partitions
étendues ne fonctionneront pas).

Il faut remarquer de Windows 7 et Vista peuvent modifier lataille de leur partition systéme : allez dans le panneau de
configuration, recherchez "partition” et entrez dans I'outil systéme correspondant. Clic droit sur la partition et vous
remarquerez que vous pouvez laréduire. La principale limitation est que le systeme de fichier d'échange Windows ne peut
pas étre déplacé, s vous avez besoin de plus d'espace, vous devrez le bouger/supprimer.

Voici plusieurs options pour le "multiboot” :
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Configurer la partition active

C'est probablement la solution la plus négligée, et parfois la plus intéressante pour le "multiboot”. Configurez simplement
comme partition active, la partition d'OS depuis laguelle vous souhaitez démarrer par défaut au prochain démarrage.
Chaque OS offre un programme pour faire ceci ; celui d'OpenBSD est fdisk(8), des programmes portant des noms
similaires sont disponibles sous Windows 9x et DOS, et la plupart des autres systemes d'exploitation. Ceci peut étre tres
utile pour les OS ou systémes long a sarréter et redémarrer -- vous pouvez le configurer et lancer la procédure de
redémarrage, ensuite aller faire un tour, prendre une tasse de café€, et revenir devant le systeme démarré comme vous le
souhaitiez -- pas d'attente du Moment Magique pour choisir e systéme d'exploitation désiré.

Disquette d'amorcage

Si vous avez un systeme qui utilise OpenBSD peu fréquemment (ou que vous ne voulez pas que les autres utilisateurs de
I'ordinateur notent que quoi que ce soit ai changé), vous pouvez utiliser une disquette d'amorcage. Utilisez simplement
I'une des disguettes d'installation standard d'OpenBSD, et créez un fichier / et ¢/ boot . conf (oui, vous devrez aussi

créer un dossier / et ¢ sur ladisguette) ayant le contenu suivant :

boot hdOa:/ bsd

pour que le systeme démarre sur le disque dur O, la partition OpenBSD 'a et le fichier de noyau / bsd. Notez que vous
pouvez aussi démarrer d'autres disques avec une ligne comme: "boot hd2a: / bsd" pour lancer le troisieme disgue dur
de votre systeme. Pour lancer OpenBSD, insérez la disguette dans le lecteur et redémarrez. Pour lancer un autre systeme
d'exploitation, éectez la disguette et redémarrez. (V ous pouvez, bien évidemment, utilisez cette disquette pour créer un
CD démarrable aussi)

L e programme boot(8) chargé depuis la disquette, cherche et lit/ et ¢/ boot . conf . L'instruction "boot hdOa: / bsd"

indique a boot(8) depuis quel endroit charger le noyau -- dans ce cas, le premier disque dur que le BIOS voit. Gardez a
I'esprit que seulement un petit fichier (/ boot ) est chargé depuis la disguette -- le systéme charge le noyau entier depuisle
disque dur, cela ne ralentit que de quel ques secondes la procédure de démarrage.

Windows NT/2000/XP NTLDR

Pour un "multiboot" entre OpenBSD et Windows NT/2000/XP, vous pouvez utiliser NTLDR, le chargeur de démarrage
que NT utilise. Pour "multi-booter" avec NT, vous aurez besoin d'une copie de votre "Partition Boot Record" (PBR)
OpenBSD. Apres avoir lancé "installboot" vous pouvez en obtenir une copie dans un fichier en utilisant dd(1), en suivant

une procédure similaire ala procédure suivante :

# dd if=/dev/rsdOa of =openbsd. pbr bs=512 count=1

Remarque : ceci est une excellente occasion pour vous rappeler que saisir bétement des commandes auxquelles vous ne
comprenez rien est vraiment une mauvaise idée. La commande ci-dessus ne fonctionnera pas directement sur la plupart des
machines. Au lecteur de |'adapter a son équipement.

Maintenant démarrez sous NT et mettez openbsd. pbr dans C:. Ajoutez une ligne comme celle-ci alafin du fichier C.
\BOOT. I NI :

c: \ openbsd. pbr =" CpenBSD"
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Quand vous redémarrerez, vous devriez étre en mesure de choisir OpenBSD dans le menu de chargement NT. D'autres
informations sur le NTLDR sont disponibles dansle "NTLDR Hacking Guide".

Sur Windows X P vous pouvez aussi éditer les informations en utilisant la"GUI" ; consultez le XP Boot.ini HOWTO.

Des programmes faisant la plupart de ce travail sont a votre disposition, par exemple BootPart. Ce programme peut étre

lancé depuis Windows NT/2000/XP, et ira chercher le PBR OpenBSD, |le mettra dans votre partition NT/2000/XP partition
et lergouteradans C. \ BOOT. | NI .

Note : Le chargeur de démarrage Windows NT/2000/XP est seulement capable de démarrer des systémes depuis le premier
disque dur. VVous ne pouvez pas I'utiliser pour charger OpenBSD depuis le second disque sur un systéme.

Windows Vista

Avec Vista, Microsoft a supprimé le support de NTLDR en faveur de leur nouveau stockage des données de configuration
de démarrage (BCD) utilisé pour contréler I'environnement de démarrage. Depuis que BOOT. | NI n'est plus disponible
pour la configuration, un utilitaire en ligne de commande, bcdedi t , le remplace.

Des que laPBR OpenBSD est copiée dans |la partition systeme Vista, les trois commandes suivantes sont nécessaires pour
sélectionner et démarrer OpenBSD quand le systéme redémarre :

C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /create /d "OpenBSD/i 386 4.9" /application
boot sect or

The entry {05a763ce-d81b- 11db- b3ec- 000000000000} was successful ly

creat ed.

C.\ W ndows\ Syst enB2>

Le GUID retournéici, 05a763ce- d81b- 11db- b3ec- 000000000000, est affiché pour I'exemple. Il faut noter que
le GUID affiché quand vous utiliserez cet commande devra étre copié dans |les commandes suivantes. En copiant
simplement le GUID affiché ici ne fonctionnera pas.

L es deux commandes suivantes sont aussi nécessaires :

C.\ Wndows\ syst enB2> bcdedit /set {05a763ce-d81lb-11db-b3ec- 000000000000}
devi ce boot
The operation conpl eted successfully.

C.\ W ndows\ systenB2> bcdedit /set {05a763ce-d81b-11db-b3ec- 000000000000}
pat h \ openbsd. pbr
The operation conpl eted successfully.

C.\ W ndows\ syst enB2>

Celadoit étre fait dans un shell avec les droits administrateurs. Des que vous avez localisé cmd.exe, clic droit pour étre
capable de sélectionner "run as administrator".

Il faut remarquer gue le chemin absolu du fichier PBR importé. N'agjoutez pas de lettre de lecteur car il est acqui que le
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fichier est placé dans |la partition systeme. bcdedi t ne se plaindra pas de lafourniture d'un lecteur spécifique, maisle
gestionnaire de démarrage se plaindra plustard qu'il ne peut pas résoudre le chemin fourni.

Aprés redémarrage, Vista serale premier affiché dansle gestionnaire de démarrage suivi de OpenBSD. En sél ectionnant
I'une des deux entrée vous démarrerez le systéme d'exploitation sélectionné.

Si rien ne se passe, regardez du coté du panneau de contréle pour les informations de démarrage. La plupart du temps,
votre Windows démarre sans délai, donc vous ne pouvez pas voir le menu de démarrage. V ous pouvez aussi |'utiliser pour
démarrer OpenBSD par défaut.

Pour plus d'informations, consultez I'aide debcdedi t en tapant :
C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /?

ou en cherchant dans la documentation de Microsoft ou sur le site Web. Une bonne introduction peut-étre trouvée sur cet
article TechNet Frequently Asked Questions.

Pour ceux qui trouvent cette configuration manuelle compliquée, EasyBCD fournit une alternative GUI.

Windows 7

Microsoft aamélioré BCD depuis Vista en permettant plusieurs versions de Windows de démarrer atraversbcdedi t . A
cause de ce plus grand contrdle, cing commandes sont nécessaires pour configurer un environnement multiboot avec
OpenBSD.

Apreslacopie delaPBR OpenBSD dans la partition systeme de Windows 7, il faut taper les commandes suivantes pour
initialiser les registres nécessaires :

C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /create /d "QpenBSD/i 386 4.9" /application
boot sect or

The entry {0154a872-3d41- 11de-bd67-a7060316bbbl} was successful ly

creat ed.

C.\ W ndows\ syst enB2>

Comme signalé précédemment, le GUID { 0154a872- 3d41- 11de- bd67- a7060316bbb1} est dépendent du
systeme. Conservez lavaleur que vous avez lors de |'exécution et copiez la dans les commandes suivantes :

C.\ W ndows\ systenB2> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1}
devi ce boot
The operation conpl eted successfully.

C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbbl}
pat h \ openbsd. pbr
The operation conpl eted successfully.

C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /set {0154a872-3d41-11de-bd67-a7060316bbb1l}
device partition=c:
The operation conpl eted successfully.
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C.\ W ndows\ syst enB2> bcdedit /displayorder {0154a872-3d41-11de-bd67-
7060316bbb1} /addl ast
The operation conpl eted successfully.

C. \ W ndows\ syst enB2>
Autres chargeurs de démarrage

D'autres utilisateurs de chargeurs de démarrage OpenBSD ont inclus avec succés GAG, The Ranish Partition Manager,
rEFIt et GRUB.

OpenBSD et Linux (i386)

Veuillez vous référer au INSTALL.linux, qui donne les instructions en profondeur pour faire fonctionner OpenBSD avec
Linux.

Problemes de fuseau horaire

OpenBSD sattend a ce que I'horloge de la machine soit réglée sur UTC ("Universal Coordinated Time" - Temps universel
coordonné). D'autres systémes d'exploitation sattendent au contraire que celle-ci soit réglée sur le fuseau local. Bien
évidemment, cela peut engendrer un certain probléme si vous utilisez ces deux types de systémes sur une seule et méme
machine. L'un ou |'autre aura besoin d'étre configuré en conséquence. Plus d'informations sur cette manipulation sont
disponibles dansla FAQ 8 - Pourquoi mon horloge avance/retarde-t-elle de plusieurs

4.10 - Envoyer votre dmesg a dmesg@openbsd.org apres l'installation

Rappelez vous, il est important pour les dével oppeurs OpenBSD de garder une trace de quels matériels fonctionnent, et de
quels matériels ne fonctionnent pas parfaitement, incluant les capteurs matériels qui sont trouvés dans ces machines.

Un commentaire de /usr/src/etc/root/root.mail

If you wish to ensure that QpenBSD runs better on your machi nes, please
do us
a favor (after you have your mail system configured!) and type sonething
l'i ke:
# (dnesg; sysctl hw. sensors) | \

mail -s "Sony VAIO 505R | apt op, apm works OK" dnesg@penbsd. org
so that we can see what kinds of configurations people are running. As

shown,

including a bit of information about your machine in the subject or the
body

can help us even further. W wll use this information to inprove

device driver

support in future releases. (Please do this using the supplied GENERI C
ker nel ,

not for a custom conpiled kernel, unless you' re unable to boot the
CGENERI C
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kernel. If you have a nulti-processor machi ne, dnesg results of both
GENERI C. MP

and CGENERI C kernels are appreciated.) The device driver information we
get from

this helps us fix existing drivers. Thank you!

Soyez sOr d'envoyer le mail depuis un compte sous lequel pour serez habilité arecevoir pour que les développeurs puissent
vous contacter sil ont quelgue chose qu'il voudraient que vous testiez ou changiez afin que votre configuration fonctionne.
Il n'est pas important d'envoyer le mail depuis la méme machine que celle sur laquelle tourne OpenBSD, donc si cette
derniére n'est pas en mesure de recevoir des mails, faites simplement :

$ (dmesg; sysctl hw. sensors) | mail your-account @ournmail.dom
et transférez le message a
dnesg@penbsd. org
Ouyour - account @ our mai | . domest votre compte de messagerie régulier.
NOTE

. Merci de n'envoyer que des dmesg concernant les noyaux GENERIC. Les noyaux personnalisés qui ont des drivers
de matériels en moins ne sont pas utiles.

. Si vous avez un systéme multi-processeurs et utilisez généralement le noyau GENERIC.MP, il est utile pour les
développeurs d'avoir le dmesg des deux noyaux GENERIC et GENERIC.MP ; merci de les envoyer dans des
emails différents.

. Lesdmesgs sont regus sur une machine utilisant le systéme de filtrage de spam spamd. Cela peut causer le rejet
temporaire de votre dmesg par les serveurs de mails. Soyez patient, aprés une demi-heure voire une heure, il sera

regu.

La méthode précédente est tres simple mais si vous avez choisi de ne pas configurer le systeme de messagerie de votre
machine OpenBSD, vous devriez toutefois envoyer votre dmesg aux dével oppeurs. Sauvegardez simplement la sortie de
votre dmesg dans un fichier texte.

$ (dnmesg; sysctl hw. sensors) > ~/dnesg.txt

Puis transférez ce fichier (en utilisant FTP/scp/floppydisk/pigeon voyageur/...) vers le systéme depuis lequel vous utilisez
votre messagerie. Puisgue la réception des messages dmesg est gérée automatiquement, merci de vous référer aux
recommandations suivantes lors de I'utilisation de systémes/clients de messagerie alternatifs :

. Configurez votre client de messagerie afin que celui-ci envoie les messages en tant que texte ssmple ("plain text") ;
n'utilisez pasle format HTML

. Désactivez leretour alaligne automatique. De nombreux clients de messagerie sont configurés pour effectuer un
renvoi alaligne automatiquement ala 72é colonne (Ila norme pour les listes de diffusion).

. Soyez certains que votre client de reformatte pas |es messages en "text-flow"

. N'envoyez pas la sortie du dmesg en tant que fichier joint. Mettez |le dmesg directement dans le corps du message.

4.11 - Ajouter un paquetage apres l'installation
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"Oh non! Jai oublié de rgjouter un paguetage quand j'ai fait I'installation !"
Parfois, vous réalisez que vous AURIEZ vraiment eu besoin de conp49. t gz (ou de n'importe quel composant systeme)
aprés tout, mais vous ne |'avez pas réalisé quand vous avez installé votre systéme. Bonne nouvelle : Il y adeux voies
relativement simples pour rajouter un paquetage aprés l'installation initiale :

En utilisant la procédure de mise a jour

Démarrez simplement votre média d'installation (CD-ROM ou disguette), et choisissez "Upgrade” (plutot que "Install™).
Quand vous aurez la liste des paquetages, sélectionnez simplement celui gque vous avez oublié dinstaler la premiérefois,
choisissez la source, et laissez-le I'installer pour vous.

En utilisant tar(1)

L es paquetages d'installation sont de simples fichiers compressés tar, et vous pouvez les décompresser vous méme
manuellement depuis laracine du systéme de fichiers.

# cd /
# tar xzvpf conp49.tgz

N'oubliez PASI'option ' p' ci-dessus qui restaurera correctement les permissions sur lesfichiers!

Une méprise courante est de croire qu'il est possible d'utiliser pkg _add(1) pour rgjouter des sets d'installation manguants.
Celane fonctionne pas. pkg_add(1) est I'outil de gestion des paguetages pour installer des applications tierces. Cet outil
prend en compte les fichiers paquetages et non des archives tar génériques telles que les ensembles d'install ation.

Si vousingtallez I'ensemble de fichier xbase sur votre systéme pour la premiére fois en utilisant tar(1) et sans redémarrer,
le cache des librairies partagées devra étre mis ajour aprés installation en utilisant |dconfig(8). Pour gjouter toutes les
librairies X au cache:

# ldconfig -m/usr/ X11R6/1i b

Alternativement, vous pouvez juste redémarrer votre systéme, et ceci serafait automatiquement par le script de démarrage

rc(8).

4.12 - Qu'est ce que 'bsd.rd' ?

bsd. r d est un noyau "RAM Disk". Ce fichier peut étre vraiment intéressant ; beaucoup de dével oppeurs prudents en
conservent un tout le temps a laracine de leur systéme.

Lenoyau "RAM Disk" définit laracine du systéme de fichiers du noyau -- plutét qu'étre stockés sur un disque physique,
les utilitaires disponibles aprés I'amorcage de bsd. r d sont enregistrés dans le kernel, et lancés depuis un systeme de

fichiers basé en mémoire RAM. bsd. r d comporte aussi une floppée d'utilitaires vous permettant de faire de la
maintenance systéme et de lancer une installation.

Sur certaines architectures, bsd. r d est actuellement la méthode d'installation privilégiée -- vous placez ce noyau sur un
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systeme de fichiers, vous le démarrez, et lancez I'installation depuis ce dernier. Sur la plupart des architectures, si vous
utilisez une ancienne version d'OpenBSD, vous pouvez obtenir une nouvelle version de bsd. r d par FTP, redémarrer a
partir delui, et installer lanouvelle version d'OpenBSD sans avoir besoin de quel que média amovible que ce soit.

Voici un exemple damorcage de bsd. r d sur un systémei386 :

Using Drive: O Partition: 3
readi ng boot. .. ..
probi ng: pcO conD coml apm nenj 639k 255M a20=o0n]
di sk: fdO hdO+
>> OpenBSDY i 386 BOOT 3. 15
boot > boot hdOa:/bsd.rd
normal boot to install

Comme indiqué, vous alez étre amené au programme d'installation, mais vous pouvez aussi aler a une invite de shell pour
faire de la maintenance sur votre systéme.

Laregle générale en lancant bsd. r d est de changer votre noyau damorcage de/ bsd absd. r d quelle que soit la
méthode pour votre architecture.

4.13 - Problemes d'installation courants

4.13.1 - Mon Compaqg ne reconnait que 16Mo de RAM

Certains systemes Compaq rencontrent un probléme ou lamémoire RAM n'est pas complétement détectée par le Chargeur
d'amorcage de second niveau OpenBSD et seulement 16Mo seront détectés et utilisés par OpenBSD. Ceci peut étre corrigé
en créant/éditant le fichier / et ¢/ boot . conf , ou en entrant des commandes al'invite "boot >" avant qu'OpenBSD ne

se charge. Si vous avez une machine avec 64Mo de RAM, mais qu'OpenBSD n'en a détecté que 16Mo, la commande
devrait étre :

machi ne nem +0x3000000@x1000000

pour gjouter 48Mo (0x3000000) apresles premiers 16Mo (0x1000000). Typiquement, Si vous avez une machine avec
ce probléme, vous devriez entrer la commande précédente d'abord dans I'invite boot > du CD-ROM ou de la Disguette,
charger ladisquette, redémarrer et créer un fichier / et ¢/ boot . conf avec laligne précédente pour que dans les
démarrages suivants OpenBSD reconnaisse toute |la mémoire disponible.

Une mise ajour ROM réglera ce probléme sur certains systemes.
4.13.2 - Mon i386 ne démarre pas apres l'installation

Votreinstalation aeu |'air de bien se dérouler, mais lors de votre premier démarrage, vous ne voyez aucun signe montrant
gqu'OpenBSD essaye de démarrer. Plusieurs problemes courants peuvent expliquer ce phénomene :

. Aucune partition n'a éé définie active dans fdisk(8). Pour corriger cela, relancez la machine en utilisant une

disquette de démarrage ou tout autre média, et marquez une partition comme active. Regardez ici et ici.
. Aucun chargeur de démarrage valide n'a étéinstallé sur le disque. Si vous avez tapé "Enter" ou répondu "Y" a
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laquestion "Use (W)hole disk or (E)dit the MBR?" pendant I'installation, ou utilisé I'option "r ei ni t " de fdisk(8),
I'amorce OpenBSD a été installée sur le "Master Boot Record” du disgue ; autrement, le programme d'amorce est
conserveé intact. Ce sera un probléme si aucun autre programme d'amorce n'existe. Une solution est de démarrer le
meédia d'installation une nouvelle fois, basculer dans le shell et invoquer lacommande fdisk(8) pour mettre ajour le

MBR depuis laligne de commande :
# fdisk -u wdO

Note : I'option "update” du mode ("-€") interactif de fdisk n'écrira pas |es bits de signature requis pour rendre le
disque amorcable.

. Dansquelquesrares cas, quelque chose s est mal déroulé dans|'installation du chargeur de démarrage de
stage 2. Laréinstallation du chargeur de démarrage de stage 2 est vueici.

4.13.3 - Ma (vieille et lente) machine a démarré, mais bloque pendant la procédure ssh-
keygen

I semble que votre machine fonctionne correctement, mais prend juste beaucoup de temps pendant 1a procédure de
génération de clés ssh. Une SPARCStation2 ou un Macintosh Quadra peut prendre plusieurs heures ou plus pour terminer
les trois étapes ssh-keygen(1), Laissez le simplement terminer ; celan'est réalisé qu'une fois par installation.

Lataille delaclé par défaut a été augmentée pour OpenBSD 3.8, en consequence de quoi les temps de génération de clés
sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils furent. Les utilisateurs possedant des machines tres lentes souhaiteront peut-étre
générer leurs clés sur une autre machine, les placer dans I'archive site48.tgz, et lesinstaller avec le reste des "file sets”.

4.13.4 - J'ai le message "Failed to change directory" pendant l'installation

Quand vous faites I'installation d'un snapshot durant la phase -beta du cycle de développement OpenBSD, vous devriez
VOIr Ceci :

Display the |ist of known ftp servers? [no] yes

Getting the list from 192.128.5.191 (ftp.openbsd.org)... FAILED
Fail ed to change directory.

Server | P address or hostnane?

Celaest normal et souhaité pendant la version précédant la sortie officielle dans le cycle. Le programme d'installation
cherchelaliste FTP sur le premier serveur FTP dans un dossier qui ne sera pas disponible avant |a date de "release”, vous

obtiendrez donc les messages précédents.

Utilisez ssimplement la liste de miroirs FTP pour trouver votre site miroir FTP favori, et entrez manuellement son nom
lorsgue cela vous est demandé.

Note: Vousnedevriez pasvoir celas vousinstallez uneversion " -release” ou depuisun CD-ROM.

4.13.5 - Ma table de partition fdisk est corrompue ou vide !

Occasionnellement, un utilisateur trouvera un systéme fonctionnant, mais en faisant un f di sk wdO, il trouvera une table
de partitions vide (ou polluée). Cela est usuellement du ala création d'une partition dans fdisk(8) ayant un offset de zero
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secteur, au lieu de |'offset d'une piste qu'elle est sensee avoir. (note : cela ne concerne que les plates-formes 1386 et and64.
Les autres plates-formes requierent des offsets différents, certaines n'en requierent pas). Le systéme démarre ensuite en
utilisant le PBR, pasle MBR.

Bien que cette configuration peut fonctionner, cela peut causer des problémes de maintenance et devrait étre corrigé. Pour
corriger ce probléme, le systeme de fichiers doit généralement étre recréé depuis le début (si vous savez VRAIMENT ce
que vous faites, vous devriez étre en mesure de recréer juste le disklabel et le MBR et ne perdre que la premiére partition
OpenBSD du disque).

4.13.6 - Je ne possede pas de lecteur de disquette ou de CD-ROM sur ma machine

Certaines personnes possédant un ordinateur pourraient vouloir utiliser OpenBSD avec une absence évidente de moyen
pour installer OpenBSD, n'ayant aucun lecteur de disguette ou de lecteur de CD-ROM. Soit la machine a été concue sans
eux (par exemple plusieurs portables ou machines basées sur des "flash™”, comme les systemes Soekris ou I'ALIX), ou le
périphérigue de démarrage est défectueux ou absent, et est difficile aremplacer. Voici quelques conseils et techniques que
vous pouvez utiliser pour installer OpenBSD sur ces systémes.

. Démarrage Réseau utilisant PXE (1386 ou amd64) ou diskless(8) (autres plates-formes).

. Lecteur de CD-ROM USB ou lecteur de disquette USB, si votre machine peut démarrer de |'un d'eux.

. Disque Flash USB ou disque dur, encore si votre ordinateur peut démarrer d'un périphérique USB. Préparez le
périphérique sur un autre ordinateur comme décrit dans FAQ 14. Démarrez le mais choisissez le kernel bsd.rd, puis
installez e normalement. Vous pouvez aussi avoir les groupes de fichiers pré-chargés sur un média flash bien
évidemment.

. Danslepiredecas, s rien de ce qui a été décrit précédemment n'est valable, vous pouvez éventuellement sortir le
disque du systéme cible, utiliser un adaptateur adapté pour I'installer dans un ordinateur "normal”, installer
OpenBSD et replacer |e disgue dans le systeme cible. OpenBSD démarrera bien maintenant dans la machine cible,
vous devrez peut-étre trés probablement adapter la configuration réseau. Vous devrez aussi modifier / et ¢/ f st ab
s vous avez (par exemple) utilisé un adaptateur USB->IDE/SATA ou votre cible ou la machine utilise ahci(4) et
I'autre pas. Les disques IDE et certains SATA sont reconnus normalement comme des périphériques wd(4) , maissi
ils sont connectés a un adaptateur USB, ils deviendront sd(4). Un disque SATA connecté a une interface pciide(4)
seravu comme wd(4), mais connecté a une interface ahci(4) , deviendra un périphérique sd(4). Cependant, des que
vous aurez corrigé lefichier / et c/ f st ab, le systéme démarrera normalement.

Dans tous les cas, rappelez vous que la machine aeu un OS installé avant cela et donc que cet OS pouvait étre réinstallé.
Comment cela a été réalisé initialement vous donnera sirement une bonne idée de lafagon d'installer OpenBSD
mai ntenant.

4.13.7 - J'obtiens un SHA256 mismatch pendant l'installation !

Des sommes de contrdle sont intégrées dans les noyaux d'installation pour les ensembles de fichiers qui sont utilisés pour
I'installation du systéme.

Les ensembles de fichiers actuels -rel ease doivent correspondre a leur somme de contréle embarquée.

Quelquefais, les snapshots peuvent ne pas avoir les bonnes sommes de contr 6le embar quées avec les noyaux
d'installation. Cela peut arriver pour des raisons diverses pendant leur construction, et celan'est pas une raison pour
paniquer avec les snapshots de développement. Si vous étes concerné par cela, attendez le prochain snapshot.
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4.14 - Personnaliser la procédure d'installation

Fichier siteXX. tgz

Les scripts d'installation/mise a jour d'OpenBSD autorisent la création d'un set utilisateur nommé"si t eXX. t gz", ou XX
représente laversion (ex. 49). Lefichier si t eXX. t gz est, comme les autres paguetages, une compression gzip(1)

d'archive tar(1) dont laracine est '/ et est décompressé comme les autres avec les options x zphf . Ce paquetage sera
installé en dernier, apres tous les autres paquetages.

Ce paguetage vous permet d'gjouter et/ou écraser des fichiers installés dans les paquetages 'normaux’ et donc de
personnaliser I'installation ou lamise ajour.

Vous pouvez également créer des sets d'installation spécifiques a un hte, nomméssi t e XX- <host nane>. t gz, par
exemple, "si t e49- puf fy. t gz". Celafacilitelesinstallations customisées, mises ajour ou récupération apres désastre.

Quelgques exemples d'utilisation defichier si t eXX. t gz :

. Créer un fichier siteXX.tgz qui contient tous les changements que vous avez fait depuis la premiere installation de
OpenBSD. Ensuite, si vous avez arécréer le systéme, sélectionnez simplement siteX X.tgz pendant |a procédure de
réinstallation et toutes |es modifications que vous avez faites seront répliquées sur le nouveau systeme.

. Créer une série de dossiers spécifiques machine qui contiennent chacun un fichier siteXX.tgz dans lequel se
trouvent les fichiers spécifiques ala machine. L'installation de machines (ex. machines avec des cartes graphiques
différentes) d'une catégorie particuliere peut étre faite en choisissant le fichier siteX X.tgz approprié.

. Mettez lesfichiers que vous paramétrez constamment dans un fichier siteXX.tgz similaire -- fichiers/ et c/
skel ,/etc/pf.conf,/var/ww/ conf/httpd.conf,/etc/rc.conf. | ocal,etc.

Scriptsinstall.sitelupgrade.site

A laderniere étape de la procédure d'installation/mise ajour, le script cherche danslaracineuni nstal | . si te ouun
upgr ade. si t e d'un nouveau systéme ou d'une nouvelle mise ajour, selon la procédure en cours, et lance le script dans
un environnement chrooté de laracine systéme de l'installation/de la mise a jour. Rappelez-vous, lamise ajour est faite
depuis un systéme de fichiers démarré donc votre systéme de fichiers cible est actuellement monté dans/ nmt . Cependant,
votre script peut étre écrit tel quel a cause du chroot, comme sil était écrit dans laracine normale de votre systeme de
fichiers. Comme ce script est lancé aprés que tous les fichiers aient été install és, vous avez la plupart des fonctionnalités
d'un systeme complet quand votre script est exécuté. Gardez en mémoire que vous exécutez un noyau minimal, toutes les
fonctionnalités ne sont pas disponibles, et a cause des contraintes d'espaces, les choses qui fonctionnent aujourd'hui
peuvent ne pas fonctionner dans les prochaines versions.

Notez quele scripti nst al | . si t e devraétre placé dansun fichier si t eXX. t gz, tandis que le script upgr ade.
si t e pourraétre placé alaracine du systeme de fichiers avant la mise ajour ou bien étre placé lui aussi dans fichier
siteXX tgz.

Ce script peut étre utilisé pour faire de nombreuses choses.

. Supprimer des fichiers qui sont installés/mis ajour et que vous ne souhaitez pas présents dans votre systeme.

. Supprimer/mettre ajour/installer les paguetages que vous souhaitez sur le systéme installé (peut ne pas fonctionner
pour tous les pagquetages!).

. Faire une sauvegarde/archive immédiate de votre nouveau systéme avant de I'exposer au reste du monde.
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. Utilisez rdate(8) pour paramétrer I'horloge du systeme.

. Avoir un nombre arbitraire de commandes exécutées aprés le premier démarrage. Celaarrive si install.site est
utilisé pour gjouter n'importe quelle commande a un fichier rc.firsttime(8) (gjouter a ce fichier est nécessaire
puisque l'installeur lui-méme écrit dans ce fichier). Au démarrage, rc.firsttime est executé une fois puis effacé.

Lacombinaisondesi t eXX. t gz etdei nstal | . site/ upgrade. site apour but dedonner de larges capacités de
personnalisation sans avoir a créer ses propres paguetages d'installation.

Remarque : Si vous comptez effectuer votre installation a partir d'un serveur HTTP, vous devez gjouter votre ou vos fichier
() site*.tgz aufichieri ndex. t xt setrouvant dans le répertoire source afin que ce ou ces fichier(s) soi(en)t proposé
(s) en option durant I'installation. Cette opération n'est pas nécessaire pour les installations a partir de FTP ou toute autre
type d'installation.

4.15 - Comment puis-je installer plusieurs systemes identiques ?

Voici quelques utilitaires que vous pouvez utiliser lorsque vous avez plusieurs systémes OpenBSD identiques a déployer.
Les fichierssitexXX. tgz etinstall/upgrade.site

Voir I'article précédent.

Restauration depuis dump(8)

Sur la plupart des architectures, le média de démarrage inclut le programme restore(8) qui peut étre utilise pour restaurer
une sauvegarde faite par dump(8). Ainsi, vous pouvez démarrer depuis disguettes, CD, ou fichier bsd.rd, ensuite fdisk,

disklabel, et restore pour restaurer la configuration désirée depuis une bande ou autre média, et installer les blocs de
d'amorce. Plus de détailsici.

Image de disque

Malheureusement, il n'existe pas de paquetage d'image de disgue reconnaissant le FFS, et qui pourrait faire une image
contenant simplement |'espace de disgue utilisé. La plupart des solutions d'image de disque traiteront la partition OpenBSD
comme une partition "générique”, et pourront simplement faire I'image de I'intégralité du disque. Celarejoint souvent notre
but, mais souvent avec d'énormes quantités d'espace perdu -- une partition / hone de 10Go vide demandera 10Go d'espace
dans I'image, méme sil n'y aaucun fichier al'intérieur. Tandis que vous pouvez typiquement installer une image de disque
sur un disque plus grand, vous ne pourrez pas l'installer sur un disque de plus petite taille.

Si cela est pour vous acceptable, vous devriez trouver dans la commande dd tout ce dont vous avez besoin, autorisant la

copie d'un disque vers un autre, secteur-par-secteur. Celui-ci vous fournira souvent les mémes fonctionnalités que les
programmes commerciaux, sans le prix.

4.16 - Comment puis-je obtenir un dmesg(8) pour rapporter un probléme
d'installation ?

L orsque vous rapportez un probléme, il est important d'inclure le dmesg(8) complet du systeme. Souvent cependant, vous
en avez besoin parce gque le systeme ne fonctionne pas correctement ou ne sinstalle pas, donc vous n'aurez pas de disgue,
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pas de réseau ou manguerez d'une autre ressource vous permettant d'envoyer votre dmesg alamailing liste appropriée. 1l y
adautres fagons de faire cela, cependant :

. Disguette: Lesdisques d'amorcage et les CD-ROM ont assez d'outils pour permettre d'enregistrer votre dmesg sur
une disquette MSDOS afin de le lire sur une autre machine. Mettez une disquette M SDOS formatée dans votre
lecteur de disquette et tapez |es commandes suivantes :

mount -t nsdos /dev/fdOa / mt
dnmesg >/ mt/dnesg. t xt
unount / mt

Si vous avez un autre systéme OpenBSD, vous pouvez aussi écrire sur une disquette compatible OpenBSD --
souvent, la disquette d'amorce a encore assez d'espace libre pour contenir le dmesg. Dans ce cas, retirez le - t
nmsdos"” ci-dessus.

. Consolesérie: Utiliser une console série et capturer la sortie sur un autre ordinateur est souvent lameilleure
solution pour obtenir des informations de diagnostic - particulierement si I'ordinateur "panic” immeédiatement apres
le démarrage. Aussi bien qu'un second ordinateur, vous aurez besoin d'un céble série (souvent un céble null-
modem), et d'un émulateur de terminal pouvant capturer la sortie de I'écran dans un fichier.

Des informations sur la configuration d'une console série sont données ailleurs dans la FAQ; dans le but de capturer
le log de l'installation, les commandes suivantes sont souvent suffisantes.

1386
A l'invite de démarrage tapez :
boot > set tty conD

Ceaindiqueraa OpenBSD d'utiliser le premier port série (souvent appelé COM1 ou COMA dans la documentation
du PC) en tant que console série. La bande passante par défaut est 9600 bauds.

Spar c/Spar c64
Ces machines utiliseront automatiquement une console série si elles sont lancées sans clavier. Si vous avez un
clavier et un écran attachés, vous pouvez toujours forcer le systéme a utiliser une console série avec l'invocation
suivante al'invite ok.

ok setenv input-device ttya

ok setenv out-device ttya

ok reset

[Retour al'Index principal] [Section 3 - Démarrer avec OpenBSD] [Section 5 - Construire le Systéme a partir des Sources)

a www @openbsd.org
$OpenBSD: fagd.html,v 1.108 2011/08/25 12:13:08 agjacoutot Exp $
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n 5.11.11 - Y at'il un moyen facile de faire des changements sur tous lesfichiers dela
hiérarchie ?
n 5.11.12 - Puis-je cross-compiler ? Pourquoi pas ?

5.1 - Les Saveurs ("Flavors") OpenBSD

Il existe trois "saveurs' OpenBSD :

. -release: Laversion d'OpenBSD livrée tous les six mois sur CD.

. -stable: "release”, plusles correctifs considérés comme critiques pour la securité et lafiabilité.

« -current: Laversion courante pour laquelle le développement est réalise, et qui deviendrala
prochaine "release”.

Schématiquement, |e développement de ces versions ressemble a ceci :

=== O---=-==-===-- 0----X 4.6
St abl e

|

| L O--------- 0----X 4.7
St abl e

| : |

| | y====0==----o-n- 0--> 4.8
St abl e

| | |

| | | - 0--> 4.9
St abl e

| : | : | : | :

| : | : | : | :
-->4.6Rel ----- >4. 7TRel - - - - - >4. 8Rel ----- >4.9Rel ----> Current

Time --->

-Current: Laversion courante pour laquelle le développement est réalisé, et qui deviendrala prochaine -
release d'OpenBSD. Tous les six mois, lorsgu'une version d'OpenBSD est révisée, -current est tagguée,
et devient -release : un point gelé dans I'histoire de I'arbre des sources. Chague -release demeure
inchangée; c'est pour celaqu'on latrouve sur les CDs et serveurs FTP.

-Stable est basee sur -release, et est une branche du chemin de dével oppement principal d'OpenBSD.
Quand des corrections tres importantes sont faites sur -current, elles sont "backportées* (intégrées) aux
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branches -stable; a cause de cela, -stable est aussi connue sous le nom de branche patch. Dans
I'illustration ci-dessus, laligne verticale en pointillés symbolise les corrections de bogues incorporées
aux branches -stable. VVous remarquerez aussi dans I'exemple ci-dessus que la branche 4.6-stable a été
supprimée ala sortie de 4.8-release, et que la branche 4.7-stable a été supprimée ala sortie de 4.9-
release -- les anciennes versions sont typiquement supportées durant deux "releases’ au maximum. Le
support d'anciennes versions nécessite des ressources et du temps, et alors que nous pourrions vouloir
plutét fournir un support continu pour les anciennes versions, nous préférerons nous concentrer sur les
nouvelles fonctionnalités. La branche -stable est, par conception, tres facile a construire a partir de -
release de laméme version (c'est adire en alant de 4.9-release vers 4.9-stable).

Labranche -stable est -release alaquelle on a gjoutée les correctifs listés dans la page des errata.
Habituellement, |e fonctionnement de -stable est le méme que celui de -release sur laquelle elle est
basée. Si les pages de manuel doivent étre modifiées, il est trés probable que ces modifications ne
fassent pas partie de -stable. En d'autres termes, |e support de nouveaux périphériques NE sera pas
gjouté a - stable.

Il est utile de préciser que le nom "-stable" ne signifie pas pour autant que -current est instable ou moins
robuste en production. Plutot que, I'API (comment les programmes dialoguent avec I'OS) et les
fonctionnalités de -current changent et évoluent, alors qu'aux niveau des APIs et au niveau opérationnel
de -stable ce sont les mémes sur laversion sur laguellesils sont basés, et vous n‘aurez pas a apprendre a
nouveau votre systéme, a changer des fichiers de configuration ou a gjouter de nouvelles applications a
votre systéme.

En fait, notre préoccupation étant de faire continuellement évoluer OpenBSD, |e but avoue est de rendre -
current plus fiable, plus securise, et bien sur offrant de meilleurs outils que -stable. Tout ssmplement, la
"meilleure” version d'OpenBSD est -current.

Laplupart des utilisateurs devraient utiliser -stable ou -release. Cela dit, plusieurs personnes utilisent -
current sur des systémes en production, et il est important que les personnes fassent cela pour identifier
des bogues et tester les nouvelles fonctionnalités. Cependant, si vous ne savez pas comment décrire,
diagnostiquer et gérer proprement un probleme, ne vous dites pas (ou a quelqu'un d'autre) que vous étre
entrain d"aider le projet” en utilisant -current. "Cane marche pas!" n'est pas un rapport de bogue utile.
"L es changements récents dans le pilote pciide ont brisé la compatibilité avec mon interface IDE basée
sur Slugchip, ci-joint le dmesg d'un systéeme fonctionnel et un systéme ne fonctionnant pas..." peut étre
un rapport utile.

Desfois, les utilisateurs "normaux” veulent disposer des derniers dével oppements et utiliser -current. La
raison la plus commune de faire cela est que I'utilisateur possede un périphérique qui n'est pas supporté
par -release (et donc, par -stable non plus), ou qu'il souhaite utiliser une nouvelle fonctionnalité de -
current. Dans ce cas, soit |'utilisateur utilise -current soit il n'utilise pas le périphérique, et utiliser -
current est peut-étre I'option la plus logique. Cependant, il ne faut pas espérer gue les dével oppeurs vous
tiennent lamain.
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Snapshots

Entre les versions formelles d'OpenBSD, des snapshots sont mis a disposition sur les sites FTP . Comme

le nom I'indique, ce sont des images du code dans |'arborescence al'instant ou le créateur del'image a
pris une copie du code pour une plate-forme donnée. Il est a noter que, pour certaines plates-formes, il
peut sécouler des jours entiers avant que I'image ne soit completement construite et mise a disposition.
Aucune garantie n'est donnée quant au bon fonctionnement ou ala possibilité d'installer des snapshots.
Souvent, une modification qui a besoin d'étre testée peut enclencher le processus de création des
snapshots. Quelques plates-formes ont des snapshots construits pratiquement tous les jours, d'autres en
ont beaucoup moins fréquemment. Si vous souhaitez utiliser -current, un snapshot récent est tout ce dont
vous aurez besoin, et mettre ajour un snapshot est un point de départ nécessaire avant de tenter de
compiler -current depuis les sources.

Parfois, on demande sil y aun moyen d'obtenir une copie exacte du code qui a servi a construire un
snapshot. Laréponse est non. Primo, il n'y aaucun intérét. Secundo, |es snapshots sont construits selon
le souhait des développeurs, lorsque le planning le permet, et lorsque des ressources sont disponibles.
Sur les plates-formes rapides, il est possible de créer plusieurs snapshots en un jour. Sur les plates-
formes lentes, la création d'un snapshot peut durer une semaine ou plus. Fournir des balises ou des
marques dans |I'arborescence des sources pour chague snapshot peut Savérer peu pratique. Tertio, les
snapshots contiennent souvent du code expérimental non encore soumis dans |'arborescence

Mise a jour majeure vsS. mise a jour mineure

Il existe deux types de mises ajour sous OpenBSD : des mises ajour majeures et des mises ajour
mineures. |l existe des différences notables entre ces deux types de mises ajour gue nous alons tacher
d'expliquer ci-apres.

Une mise ajour majeure consiste ainstaller une nouvelle version dOpenBSD, qui inclut généralement
de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, le passage d'une version 4.8 aune version 4.9 ou lamise a
jour d'un snapshot du 12 juin avec un snapshot du 24 juin sont considérés comme mises a jour majeures.
Lors d'une mise ajour majeure, vous devez typiguement consulter Suivre laversion de développement "-

current” ou le Guide de Mise aniveau d'OpenBSD (lors du passage d'une version a une plus récente)

pour effectuer les modifications nécessaires au bon fonctionnement de la nouvelle version d'OpenBSD.
Une mise ajour mineure consiste a appliquer des correctifs a un systeme afin daméliorer son
fonctionnement SANS modification des fonctionnalités de base ou de la compatibilité binaire. Ceci est
généralement effectué en suivant le processus d'Application des correctifs sous OpenBSD ou en suivant
la procédure décrite dans le document intitulé Maintenir son systéme a niveau par rapport a -stable.

Quand vous effectuez une mise a jour mineure, votre systéme passe d'un état -release a un état -stable
(ou -release corrigé) de laméme version. Par exemple, de 4.9-release a 4.9-stable. V ous pouvez ensuite
effectuer une nouvelle mise ajour mineure vers un -stable plus récent de la méme version. Le processus
de mise ajour est généralement sans conséquence étant donné que lesfichiers/ et ¢ ou d'autres
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configurations systeme n'ont pas besoin d'étre modifiés.

Aing, vous pouvez installer un systeme (tel que 4.7-release) a partir du CD, puis vous pourrez le mettre
ajour un certain nombre de fois en 4.7-stable et par 1a suite effectuer une mise ajour maeure vers 4.9-
release et ains de suite.

Garder les Composants Synchronisés

Il est important de comprendre qu'OpenBSD est un Systeme d'Exploitation, et il faut le prendre en tant
gue tel et non pas comme un noyau entoure d'un ensemble d'outils. Vous devez vous assurer que votre
noyau, le "userland” (les utilitaires et fichiers complétant le noyau) et I'arborescence despor t s sont
synchronisés, autrement des choses désagréables peuvent arriver. Dit autrement (vu que les gens
continuent & commettre les mémes erreurs), vous ne pouvez pas utiliser desport s tout neufs sur un
systéme datant d'il y a un mois, ou reconstruire un noyau a partir de -current et espérer qu'il fonctionne
avec un "userland" -release. Oui, cela veut dire que vous aurez besoin d'effectuer une mise a jour
majeure de votre systeme si vous voulez utiliser un nouveau programme qui a été rajouté aujourd'hui a
I'arborescence des ports. OpenBSD n'a mal heureusement que des ressources limitées.

Il faut aussi comprendre gue le processus de mise ajour majeure est uniquement supporté dans une
seule direction uniquement : del'ancien au nouveau, et de -stable vers -current. VVous ne pouvez pas
utiliser 4.9-current (ou un snapshot), puis décider que c'est trop dangereux, et revenir vers 4.9-stable.
Vous ne pouvez compter gue sur vous-méme si vous choisissez un autre chemin que celui, supporte,
consistant aréinstaller votre systéme proprement. VV ous ne devez espérer aucune aide de la part de

I'équi pe de développement OpenBSD.

Oui, cela veut dire que vous devez prendre le temps de réfléchir avant d'utiliser -current.

5.2 - Pourquoi devrais-je compiler mon systeme depuis les
sources ?

Actuellement, il y ade fortes chances pour que vous n'en ayez pas besoin.
Voici quelques raisons pour NE PAS compiler votre systemes depuis les sources :

. Lacompilation de votre propre systéme a des fins de mise a niveau n'est pas supportée.
. Vous n'obtiendrez pas de meilleurs performances en compilant votre systeme.
. Lechangement des options de compilation est plus enclin a briser votre systéme qu'al'améliorer.

Voici quelques raisons d'avoir besoin de compiler depuis les sources :

. Tester ou développer de nouvelles fonctionnalités.
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. Lacompilation du systeme est éprouvante pour |'ordinateur, ceci peut é&re un bon moyen de
Sassurer du bon fonctionnement de ce dernier.
. Vous souhaitez suivre la branche stable.

. Vous souhaitez construire un systéme OpenBSD hautement personnalisé pour des utilisations
spécifiques.

L'éguipe OpenBSD réalise fréguemment des instantanés basés sur le code de -current pour toutes les
plates-formes. Dans la plupart des cas, cela vous suffira pour utiliser -current.

Laraison la plus courante de compiler depuis les sources est de suivre la branche -stable, pour laguelle
la compilation depuis les sources est |a seul e issue supportée.

Si vous compilez -current des sources, il ess HAUTEMENT recommandé de le faire d'une machine dont
vous avez une accés alaconsole. Il y a des moments dans le processus de dével oppement ou des
Incohérences entre votre nouveau noyau et votre ancien userland rendrale systeme incaccéssible viale
réseau. Celan'est pas un probleme quand c'est compilé correctement de -stable.

5.3 - Compilation d'OpenBSD depuis les sources

5.3.1 - Apercu du processus de compilation
Lacompilation d'un systéme OpenBSD depuis les sources impligue un certain nombre d'étapes :

. 5.3.2 - Instaler ou mettre a niveau depuis les binaires les plus récents
. 5.3.3 - Téléchargement des sources appropriees

. 5.3.4 - Compilation du noyau

. Compilation du "userland" ("make build").

Il'y adeux étapes supplémentaires que certains utilisateurs pourraient vouloir réaliser, ceci dépend de la
raison de la compilation et de la présence ou non de X :

. Compilation d'une Release.
. Compilation de X.

5.3.2 - Installer ou mettre a niveau depuis les binaires les plus récents

La premiere étape dans la compilation depuis les sources est de sassurer d'avoir le binaire le plus récent
installé. Utilisez ce tableau afin de savoir ou vous en étes, ou vous voulez aller, et avec quel binaire
commencey :
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Vous étes au But Mise a niveau binaire vers |ensuite ...

Ancienne - Nouvelle Derniére release Clest fait !

release release

-release -stable Derniére release Récupérer & compiler -stable

Ancienne -stable |-stable Nouvellerelease Récupérer & compiler -stable

-release -current Dernier instantané Recuperer (optionnel) & compiler -
current

Ancienne - _current Dernier instantané Récupérer (optionnel) & compiler -

current current

Il est recommandé d'installer le binaire vial'option "Upgrade’ du médiad'installation. Si ce n'est pas
possible, vous pouvez aussi décompacter les binaires comme décrisici. Vous pouvez faire le processus

complet de mise a niveau sans soucis, incluant la création d'utilisateurs ou d'autres changements de
répertoiresde/ et c.

5.3.3 - Téléchargement des sources appropriées

Le source d'OpenBSD est géré en utilisant le systéme de contrdle de versions CVS, et cvs(1) est utilisé
pour récupérer les sources désirées sur votre machine locale, a des fins de compilation. Ceci peut étre
réalise en utilisant le serveur AnonCV S (une machine proposant une copie du dépdt CV S utilisé par le
projet OpenBSD) et ce publiquement, ou depuis une archive locale que vous maintenez en utilisant les
programmes CV Sup, ou CV Sync, disponibles dans les paquetages. CV Sup peut aussi étre utilise en
mode "checkout", mais celan'est pas couvert par le présent document. Si vous avez plusieurs machines
sur lesquelles vous désirez maintenir le code source, vous devriez trouver utile davoir un dépot CVS
local, créé et maintenu en utilisant CV Sup ou CV Sync.

Apres avoir décide quel Serveur AnonCV S vous alez utiliser, vous devez effectuer un

"checkout" (récupération) de |'arbre des sources, que vous maintiendrez par la suite en lancant des
"updates" (mises ajour), afin de récupérer lesfichiers les plus récents dans votre arbre local.

Lacommande CV (1) dispose de nombreuses options, certaines d'entre elles sont requises afin de
récupérer et de mettre ajour un arbre. Les autres commandes peuvent résulter en un arbre cassé. Le fait

de comprendre et de suivre les directions est ici important.

Suivisde -current

Dans ce cas, nous supposons que vous utilisez un serveur AnonCV S publique,
anoncvs@anoncvs.example.or g:/cvs. Nous supposons également que vous utilisez le
shell sh(1), vous devrez dans le cas contraire gjuster certaines commandes.

http://www.openbsd.org/fag/fr/fagb.html (7 of 28)9/4/2011 10:06:39 AM


http://www.openbsd.org/faq/upgrade49.html
http://ximbiot.com/cvs/cvshome/
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=cvs&sektion=1
http://www.openbsd.org/fr/anoncvs.html
http://www.openbsd.org/fr/cvsup.html
http://www.openbsd.org/fr/cvsync.html
http://www.openbsd.org/fr/anoncvs.html
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=cvs&sektion=1
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.cgi?query=sh&sektion=1

5 - Construire le Systéme a partir des Sources

Pour récupérer un arbre des sources CV S de -current, vous pouvez utiliser lacommande
suivante :

# cd /usr
# export CVSROOT=anoncvs@noncvs. exanpl e. org:/cvs
# cvs -d$CVSROOT checkout -P src

Une fois |'arbre récupéré, vous pourrez plus tard le mettre a jour avec :

# cd /usr
# export CVSROOT=anoncvs@noncvs. exanpl e.org:/cvs
# cvs -d$CVSROOT up - Pd

Suivisde -stable

Si vous souhaitez récupérer une "branche" alternative de I'arbre, comme la branche -
stable, vous devez utiliser le modificateur "-r " :

# cd /usr
# export CVSROOI=anoncvs@noncvs. exanpl e. org:/cvs
# cvs -d$CVSROOT checkout -rOPENBSD 4 9 -P src

Ceci aura pour effet de recupérer lesfichiers sources de labranche OPENBSD 4 9, aussi
connue sous le nom de "Branche patchée" ou "-stable". Vous pourrez mettre ajour le code

defagon similaire :

# cd /usr/src
# export CVSROOT=anoncvs@noncvs. exanpl e. org:/cvs
# cvs -d$CVSROOT up -rOPENBSD 4 9 - Pd

CVSest vraiment agréable car il permet de suivre une balise dans les fichiers récupérés,
Vous n‘avez ains pas avous rappeler delapartie”- r OPENBSD_4 9" delalignede
commande, ceci serameémorise jusgu'a ce que vous l'effaciez ou en specifiez un autre via
I'option "- A" de "updat e". Cependant, il est probablement plus correct de fournir trop
d'infos que pas assez sur vos lignes de commande CVS.

L'arbre"sr c" ayant le seul aavoir éé montré jusqu'a présent, vous pouvez faire les mémes étapes pour
"xenocar a" et "port s". Toutes les parties dOpenBSD devant étre en synchronisation, tous les arbres
utilisés devraient étre mis ajour en méme temps. Vous pouvez allier plusieurs récupérations sur une
seule ligne (-stable est montré) avec :
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# export CVSROOT=anoncvs@noncvs. exanpl e.org:/cvs
# cd /usr
# cvs -d$CVSROOT checkout -rOPENBSD 4 9 -P src ports xenocara

Cependant, les mises a jour doivent étre faites répertoire par répertoire.

A ce niveau, que vous ayez suivi -stable ou -current vous devriez avoir un arbre des sources correct.
Soyez attentif a ce que vous récupérez -- vous pourriez compiler -current en pensant compiler -stable.

Pré-chargement de l'arbre des sources : src.tar. gz, sys.tar.gz

Au lieu de télécharger I'arbre des sources dans sa totalité a partir d'un serveur AnonCV'S, vous pouvez le
"pré-charger" a partir des fichiers des sources se trouvant sur le CD d'OpenBSD ou sur les serveurs FTP.
Vous économiseriez ainsi beaucoup de temps et de bande passante. Ceci est particulierement vrai si
utilisez -stable, étant donné le peu de différences entre cette version et -release.

Pour extraire I'arbre des sources a partir du CD vers /usr/src (en supposant que le CD est monté dans/
mnt) :

# cd /usr/src; tar xzf /mt/src.tar.gz
# cd /usr; tar xzf /mmt/xenocara.tar.gz
# cd /usr; tar xzf /mmt/ports.tar.gz

Lesfichiers sources téléchargeables depuis les serveurs FTP sont séparés en deux fichiers pour
minimiser le temps nécessaire a leur téléchargement pour les personnes souhaitant travailler avec telle
ou telle partie de I'arbre uniguement. Ces deux fichierssont sys. t ar . gz, qui contient lesfichiers
utilisés pour créer lenoyau, et src. t ar. gz qui contient toutes les autres applications "userland”,
hormis I'arbre des ports et les sources X11. Cependant, et de maniére générale, vous aurez besoin des
deux. En supposant que vous les ayez téléchargésrc. t ar. gz etsys. t ar. gz dans/ usr :

cd /usr/src

tar xzf ../sys.tar.gz
tar xzf ../src.tar.gz
cd /usr

tar xzf xenocara.tar.gz
tar xzf ports.tar.gz

HH O H B H

L 'extraction de toutes les parties de I'arbre source n'est pas obligatoire mais s on souhaite garder un
systeme cohérent, il est conseillé de les extraire toutes.

Astuces CVS courantes
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Comme indiqué précédemment, certaines options sont obligatoires afin d'obtenir un arbre sr ¢
d'OpenBSD valide. L'option - P" ci-dessus est I'une d'entre elle : elle "prune” (efface) les répertoires
vides. Avec les années, des répertoires ont été créés puis supprimes, et les noms de ces répertoires sont
parfois utilisés actuellement pour des fichiers. Sans |'option "- P", votre arbre fraichement récupéré NE
compilera PAS.

Méme chose pour I'option - d sur une commande 'update’ -- elle crée les nouveaux répertoires ayant pu
étre gjoutés au dépbt depuis votre dernier "checkout”. Pour réussir une mise ajour, il faut absolument
utiliser les options - Pd

Les utilisateurs de CV S expérimentés auront pu se demander pourquoi le CVSROQOT est précise et
utilisé dans cet exemple, alors que cvs(l) enregistre la situation du serveur dans |'arbre ainsi obtenu.
Ceci est correct, cependant, un utilisateur devra souvent outrepasser le serveur enregistré, et de
nombreuses personnes recommandent de toujours spécifier le dépot a utiliser. 1l est aussi a noter que si
lavariable d'environnement CV SROQOT peut étre utilisée directement par cvs(l), elle est utilisée
uniguement si rien ne viens laremplacer, et la spécification de la ligne de commande est prépondérante.

Il est souvent utile d'utiliser un. cvsr ¢ dans votre répertoire home afin de spécifier les options par
défaut. Un fichier . cvsr ¢ dexemple:

$ nore ~/.cvsrc

CVs - -danoncvs@noncvs. exanpl e.org:/cvs
diff -up

update -Pd

checkout -P

Cefichier ordonneraacvs(l) dutiliser le serveur anoncvs @noncvs. exanpl e. org: / cvs,
supprimant les sorties souvent inutiles (- q" pour "quiet”, tranquille) pour toutes les opérations, la
commande "cvs up" utilisant par défaut - Pd, lacommande "cvs diff" réalisant par défaut des "diffs
unifiés' suite al'option "- u", et un "cvs checkout" utiliseral'option "- P". Tandis que cela est
confortable, si vous oubliez que ce fichier existe, ou Si vous essayez de lancer ces commandes
auxquelles vous étes habitué sans ce fichier, vous rencontrerez des problémes.

L'arbre des sources est constitué d'un grand nombre de petits fichiers. 1l est donc conseillé d'activer soft
updates sur la partition ou se trouve cet arbre afin daméiorer significativement les performances.

5.3.4 - Compilation du noyau

Nous supposerons que vous désirez construire un noyau standard (GENERIC ou GENERIC.MP).
Normalement, c'est ce que vous devriez faire. N'essayez pas de construire un noyau personnalisé si vous
ne maitrisez pas le processus de compilation standard.
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Evidemment, le noyau est un composant TRES dépendant du matériel du systéme. Les sources du noyau
sont dans le répertoire/ usr / sr c/ sys. Certaines parties du code du noyau d'OpenBSD sont utilisées
sans distinction de plate-forme, alors que d'autres sont treés spécifiques a un processeur ou une
architecture. Si vous regardez dans le répertoire/ usr/ src/ sys/ ar ch/ , vous verrez certaines choses
guelque peu intrigantes -- par exemple, il y ades répertoires nac 68k, mb8k et mvne68k. Dans ce cas,
les systémes mvme68k et mac68k utiliseront tous deux le méme processeur, mais les machines sur
lesquellesils sont basés sont trés différentes, et elles demandent ainsi un noyau trés différent (il y abien
plus de choses qu'un processeur dans un ordinateur !). Cependant, certaines parties du noyau sont
communes, elles demeurent dans le répertoire m68k. Si vous compilez simplement un noyau, les
répertoires de I'architecture de base comme n68k ne sont pas un soucis, vous devriez travailler
uniquement avec les répertoires de "l'architecture composant”, comme mvne68k.

Les noyaux compilés sont basés sur les fichiers de configuration du noyau, qui se trouvent dans le
répertoire/ usr/ src/ sys/ arch/ <votre pl ate-fornme>/ conf.Lacompilation du noyau
consiste al'utilisation du programme config(8) pour créer et peupler un répertoire compile, qui se
termineradans/ usr/ src/ sys/ arch/ <votre pl ate-fornme>/conpil e/ <nom du
noyau>. Pour cet exemple, nous supposerons que vous utilisez la plate-forme 1386 :

cd /usr/src/sys/arch/i 386/ conf

config GENERI C

cd ../conpil el GENERI C

make cl ean && nmake depend && make
[...beaucoup de sortie...]

# make install

T H B HF

Remplacez "i 386" sur lapremiere ligne par le nom de votre plate-forme. La commande maching(1)

peut vous donner le nom de la plate-forme sur laquelle vous étes afin de pouvoir utiliser "cd / usr/
src/ sys/ arch/ "machi ne’ / conf " alaplace delapremiéreligne.

A ce stade, redémarrez votre machine afin d'activer le nouveau noyau. Notez que le nouveau noyau

devrait étre lancé avant |'étape suivante, ce que vous savez Si vous avez suivis les explications ci-dessus

sur lamise aniveau vers les instantanés les plus récents. Parfois, les API's changent cependant, et
I'ancien noyau sera dans I'incapacité de lancer de nouvelles applications, mais les nouveaux noyaux
supportent en général les applications plus anciennes.

Variation du processus ci-dessus : arbre des sources en lecture seule

Parfois, vous voudrez peut-étre vous assurez que/ usr/ sr c/ sys reste intacte. Ceci peut étre fait en
utilisant les procédés suivants :

$ cd /sonewhere
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$ cp /usr/src/sys/arch/i 386/ conf/ GENERI C .

$ config -s /usr/src/sys -b . GENERIC

$ make cl ean && nake depend && nake
beaucoup de nessages affichés

Remarquez gque vous pouvez compiler un noyau sans acces root, mais vous devez étre root pour pouvoir
I'installer.

5.3.5 - Compilation du "userland"

Il'y aune marche a suivre spécifique afin que cela fonctionne, sans quoi vous vous amuserez atrouver
d'ou les problemes viennent.

. Nettoyez votre répertoire/ usr/ obj et reconstruisez les liens symboliques :
#rm-rf /usr/obj/*
# cd /usr/src

# make obj

Remarquez que |'utilisation du répertoire/ usr / obj est obligatoire. Echouer a cette étape avant
la compilation laissera votre arbre sr cdans un mauvais état.

. Soyez slr que tous les répertoires nécessaires sont présents.
# cd /usr/src/etc & & env DESTDI R=/ nake distrib-dirs
. Compilez le systeme :

# cd /usr/src
# make buil d

Ceci compile et installe tous les outils du "userland" dans un ordre approprié. Cette étape est trés
colteuse en temps -- une machine trés rapide devrait laréaliser sous une heure, une machine tres
lente pourrait mettre plusieurs jours. Lorsgue cette étape est terminée, vous avez donc de
nouveaux binaires a leurs places sur votre systeme.

. Sivouscompilez -current : Mettez ajour / dev et/ et c, avec les changements listés dans
current.html. Si vous suivez -stable d'apres le processus de mise a niveau ou via une installation

du binaire correspondant, cette étape n'est ni désirée ni nécessaire.

5.4 - Compilation d'une Reévision
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Qu'est ce qu'une "release" (révision), et pourquoi voudrais-je en créer une ?

Une "release” est le jeu de fichiers complet pouvant étre utilisé pour installer OpenBSD sur un
ordinateur. Si vous n'avez qu'une seule machine sous OpenBSD, vous n‘avez pas de réelle motivation a
construire une release, le processus ci-dessus vous apportant tout ce dont vous avez besoin. Un exemple

d'utilisation du processus de rel ease pourrait étre de compiler une -stable sur une machine puissante, et
de faire une release installable sur tous vos ordinateurs.

L e processus de release utilise les binaires créés dans e répertoire / usr / obj lors du processus ci-
dessus, vous devez donc accomplir celui-ci au préalable, et rien ne doit perturber le répertoire/ usr /
obj . Ceci peut étre un probleme si vous utilisez un disque mémoire pour / usr / obj avec de petites
performances lors du processus de compilation, vous ne voudrez pas redémarrer I'ordinateur entre les
étapes de compilations et de "release” !

L e processus de release requiert deux répertoires de travail, appelés DESTDIR et RELEASEDIR. Tous
les fichiers faisant partie d'une installation OpenBSD "propre" seront copiés al'endroit correct au sein de
DESTDIR. lIs seront tar(1)és puis placés dans RELEASEDIR. A lafin du processus, RELEASEDIR
arborera larelease OpenBSD intégralement. Le processus de release utiliseraaussi / nmt , ce point ne
doit donc pas étre utilisé par autre chose pendant le processus de release. A titre d'exemple, nous
utiliserons DESTDIR &/ usr / dest et RELEASEDIR a/ usr/rel.

L e processus de release utilisera un utilitaite, crunchgen(8), qui est utilisé pour créer un exécutable
unique compose de plusieurs binaires. Le nom qui I'invoque détermine quel composant binaire est
utilisé. C'est un peu comme si plusieurs fichiers de programmes individuel s étaient concentrés sur un
ramdisk noyau qui existe sur les disquettes et autres médias d'installation.

Vous devez avoir les privileges root pour créer une release.
Faire une release

Définissons nos variables d'environnement DESTDIR et RELEASEDIR :

# export DESTDI R=/ usr/ dest
# export RELEASEDI R=/usr/rel

Nettoyons DESTDIR et créons e répertoire :

# test -d ${DESTDIR} && nmv ${DESTDIR} ${DESTDIR}.old && rm -
rf ${DESTDIR}.old &
# nkdir -p ${DESTDI R} ${RELEASEDI R}
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RELEASEDIR ne doit pas forcément étre vide lors du lancement du processus mais, cependant, sil y a
des changement dans les fichiers de larelease ou dans leurs noms, les anciens fichiers seront conserveés.
Vous voudrez ains certainement effacer ce répertoire.

Passons a présent alarelease elle-méme :

# cd /usr/srcl/etc
# nmake rel ease

Unefoislarelease construite, il peut étre bon de lavérifier afin d'étre sir que lesfichiers tar refletent
bien le contenu de DESTDIR. La sortie de cette étape devrait étre tres courte :

# cd /usr/src/distrib/sets
# sh checkfli st

Vous avez aprésent un jeu de fichiers complet et fonctionnel dans RELEASEDIR. Cesfichiers peuvent
étre utilisés afin d'installer ou de mettre a jour OpenBSD sur d'autres machines.

Lesinstructions faisant foi sur la création d'une rel ease sont dans rel ease(8).

Remarque : Si vous souhaitez distribuer les fichiers résultants par HTTP pour étre utilisables par les
scripts de mise ajour ou d'installation, vous aurez besoin d'gjouter un fichier "index.txt". Ce fichier
contient laliste de tous les fichiers constituant votre rel ease fraichement créée.

# /bin/ls -1 > ndex.txt

Dés que vous avez une release compl éte créée, vous pouvez utiliser cesfichiers pour une installation
standard ou une mise ajour sur une autre machine, ou si vous mettez ajour une autre machine pour une
nouvelle -stable, décompressez simplement les fichiers tar dans le répertoire racine de la machine cible.

5.5 - Compilation de X (Xenocara)

Commencons par X.org v7, X est devenu un systéme a"compilation modulaire”, découpant
I'arborescence des sources de x.org en plus de trois cents packages plus ou moins indépendants.

Pour simplifier lavie des utilisateurs dOpenBSD, un procédé de "meta-compilation” nommeée Xenocara

a été developpe. Ce systeme "reconvertie” X en une seule grosse arborescence pour permettre la
compilation en une seule éape. Comme point positif supplémentaire, ce processus de compilation se
rapproche bien plus du processus utilise pour le reste dOpenBSD que la version précédente.
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Lesinstructions officielles pour compiler X se trouvent danslefichier / usr / xenocar a/ README

ainsi que dans release(8).
Obtenir le code source

L'arborescence des sources de xenocara se trouve "habituellement” dans/ usr/ src/ xenocar a. Les
sources sont stockes dans le module xenocar a du CVS. Le checkout seferadonc ains :

$ cd /usr
$ cvs -gdanoncvs@noncvs. exanpl e. org:/cvs checkout -P
xenocar a

Compiler Xenocara

Aucun outil externe n'est nécessaire pour compiler I'arbre standard de xenocara telle que prévue par
OpenBSD.

cd /usr/ xenocara
rm-rf /usr/xobj/*
make boot strap
make obj

make build

T H O H K

Si vous voulez faire des modifications dans |e code source, vous aurez probablement besoin d'gjouter
plusieurs packages. Les détails sont danslefichier / usr/ xenocar a/ READVE.

Création d'une release X

Ceci est similaire au processus de release principal. Apres avoir compilé X avec succes, vous définirez
DESTDIR et RELEASEDIR, de laméme maniére gu'évoque préecedemment. RELEASEDIR peut étrele
méme répertoire que la principale RELEASEDIR systeme, mais DESTDIR sera effacé et reconstruit lors
de ce processus. Si celaest fait avec attention, ce n'est pas un probléme, mais |'utilisation d'une
DESTDIR séparée est plus sr.

Pour cet exemple, nous utiliserons les DESTDIR et RELEASEDIR comme /usr/dest et /usr/rel,
respectivement. Ceci doit étre fait apres le processus de compilation ci-dessous.

# export DESTDI R=/ usr/ dest

# export RELEASEDI R=/usr/rel

# test -d ${DESTDI R} && nmv ${DESTDI R} ${DESTDI R}- && \
rm-rf ${DESTD R} - &
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# nkdir -p ${DESTDI R} ${ RELEASED R}
# make rel ease

Une fois le processus complété, vous aurez un ensemble de fichiers release dans le SRELEASEDIR

5.6 - Pourquol aurais-je besoin d'un noyau sur mesure ?

En réalité, vous n'en avez trés probablement pas besoin.

Un noyau sur mesure est un noyau construit a partir d'un fichier de configuration autre que GENERI C, le
fichier de configuration fourni de base. Un noyau sur mesure peut se baser sur du code source -release, -

stable ou -current comme c'est le cas pour le noyau GENERI C. Alors que la compilation de votre propre

noyau GENERI C est supportée par I'égquipe OpenBSD, la compilation de votre propre noyau sur mesure
ne |'est pas.

Lefichier de configuration noyau OpenBSD standard (GENERI C) est congu pour convenir ala plupart
des utilisateurs. Bon nombre de personnes ont rendu leur systéme inopérant en essayant d'optimiser le

noyau au lieu d'améliorer son fonctionnement. I existe certaines personnes qui pensent gu'un noyau et
un systeme d'exploitation doivent étre taillés sur mesure pour obtenir des performances optimales. Ceci
n'est pas vrai dans le cas d'OpenBSD. Seules les personnes trés compétentes avec des applications tres
particulieres doivent penser afaire un noyau et un systeme sur mesure.

Voici quelgues raisons pour lesquelles vous devriez créer un noyau sur mesure :

. Vous savez vraiment ce que vous faites, et vous souhaitez utiliser OpenBSD sur une machine
disposant de peu de ressources mémoire en supprimant tous les pilotes de périphériques dont
VOus n'avez pas besoin.

. Vous savez vraiment ce gque vous faites, et vous souhaitez supprimer des options par défaut ou
ajouter des options qui ne sont pas activées par défaut (et vous avez vraiment une bonne raison
pour lefaire).

. Vous savez vraiment ce que vous faites, et vous souhaitez activer des options expérimentales.

. Vous savez vraiment ce que vous faites, et vous avez un besoin spécifique auquel le noyau
GENERI C nerépond pas. Si quelque chose ne marche pas comme prévu, vous n'allez pas
demander a autrui le pourguoi du comment.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous ne devez pas compiler un noyau sur mesure :
. Vous n'en avez pas besoin en temps normal.
. Votre systéme n'en sera pas plus rapide.

. Vous rendrez probablement votre machine moinsfiable.
. Vous n'obtiendrez aucune aide de la part des dével oppeurs.
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« Tout probléme rencontré devra étre obligatoirement reproduit avec un noyau GENERI C avant
gue les développeurs ne le prennent au sérieux.

. Lesautres utilisateurs et les développeurs vous riront au nez si Vous cassez votre systeme.

. D’habitude, des options de compilation sur mesure exposent les problémes de compilateur au lieu
d'améliorer les performances du systeme.

La suppression de pilotes pourrait rendre plus rapide la phase de démarrage systéme. Cependant, elle
peut compliquer larécupération suite a probleme matériel. La suppression de pilotes est une tache tres
souvent mal réalisée. La suppression de pilotes ne rendra pas votre systeme plus rapide de maniére
perceptible méme si elle peut produire un noyau plus petit. La suppression des parties liées au
déboguage et ala vérification d'erreurs peut améliorer les performances, mais rendraimpossible
I'analyse du systéme si quel que chose ne fonctionne plus ou pas.

Encore unefois, les développeurs ignorent d'habitude les rapports de bogue relatifs a des noyaux
personnalisés, sauf si le probleme peut étre reproduit avec un noyau GENERI C. Vous aurez été prévenu.

5.7 - Options de configuration du noyau

Nous partons du fait que vous avez lu ci-dessus, et que vous aimez la douleur. || est aussi supposé que
VOuS avez un but ne pouvant étre atteint ni avec Configuration au démarrage (UKC>), ni avec config(8)
urer un noyau GENERIC. Si toutes les possibilités sont fausses, vous devriez vous en tenir a utiliser
GENERIC. Vraiment.

Lacréation d'un noyau OpenBSD est contrélée par e biais de fichiers de configuration, se trouvant dans
le répertoire/ usr/ src/ sys/ arch/ <ar ch>/ conf/ par défaut. Toutes les architectures possedent
un fichier, GENERI C, qui peut étre utilisé pour générer un noyau OpenBSD standard pour une plate-
forme donnée. Il peut aussi y avoir d'autres fichiers de configuration qui peuvent étre utilisés pour créer
des noyaux avec des objectifs différents tels que laminimisation de |'utilisation de la RAM, les stations
detravail "diskless', etc.

Lefichier de configuration est traité par config(8), qui crée et peuple un répertoire de compilation situé

sous. . / conpi | e. Pour uneinstalation typique, le chemin absolu du répertoire serait situé sous/
usr/ src/ sys/ arch/ <arch>/ conpi | e/ . config(8) peut aussi créer un fichier Makefile, et

d'autres fichiers requis pour créer avec SUCCces un noyau.

L es options de configuration du noyau sont des options que vous goutez a la configuration de votre
noyau pour activer certaines caractéristiques dans celui-ci. Ceci vous permet d'avoir exactement le
support que vous voulez sans vous encombrer des pilotesinutiles. |1 y a une multitude d'options qui vous
permettront de personnaliser votre noyau. Veuillez consulter la page de manuel options(4) pour une liste
compl ete des options. Vous pouvez aussi consulter les fichiers d'exemples de configurations qui sont
disponibles pour votre architecture.
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L'ajout, la suppression, ou la modification d'options dans votre noyau ne doivent étre effectuées
gue s vous avez une bonneraison pour lefaire! N'éditez paslefichier de configuration

GENERI C!! Laseule configuration du noyau supportée par |'équipe OpenBSD est le noyau GENERIC,
la combinaison d'options figurant danslesfichiers/ usr/ src/ sys/ ar ch/ <arch>/ conf/
GENERI Cet/ usr/ src/ sys/ conf/ GENERI Ctelsquelivrés par I'équipe OpenB3D (i.e. non
edités). Emettre un rapport de bogue concernant un noyau personnalisé va dans la plupart des cas se
résumer a une réponse vous demandant d'essayer de reproduire le probleme avec un noyau GENERIC.
L es options ne sont pas toutes compatibles entre elles, et plusieurs options sont nécessaires au bon
fonctionnement du systeme. | n'y a aucune garantie quant au fonctionnement d'un noyau personnalise
gue vous avez reussi acompiler. Il n'y aaucune garantie sur le fait qu'un noyau pouvant étre "config(8)
uré" puisse étre compilé.

Vous pouvez voir lesfichiers de configuration spécifiques a une plate-forme donnéeici :

. Fichiers de Configuration du Noyau apha

. Fichiers de Configuration du Noyau 1386

. Fichiers de Configuration du Noyau macppc
. Fichiers de Configuration du Noyau sparc

. Fichiers de Configuration du Noyau sparc64
. Fichiers de Configuration du Noyau vax

. Fichiers de Configuration du Noyau hppa

. Autres architectures

Si vous lisez attentivement cesfichiers, vous verrez une ligne comme :
i nclude "../../../conf/ GENERI C'
Celasignifie que I'on fait référence a un autre fichier de configuration. Ce fichier comprend toutes les

options qui ne sont pas dépendantes de |'architecture. Donc quand vous créez votre fichier de
configuration, soyez slr de regarder /sys/conf/GENERIC pour voir ce que vous voulez.

Toutes les options ci-dessous doivent étre placées dans | e fichier de configuration du noyau avec le
format :

option nom
ou

option nomeval eur
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Par exemple, pour utiliser I'option "DEBUG" dans le noyau, il faut mettre laligne suivante :
option DEBUG

L es options dans |e noyau OpenBSD sont traduites en tant qu'options du préprocesseur, donc une option
telle gue DEBUG compilerait les sources avec I'option -DDEBUG. Ce qui est équivalent a placer un
#def i ne DEBUGatraversles sources du noyau.

Vous aurez peut-étre parfois besoin de désactiver une option précédemment définie dans le fichier
"src/ sys/ conf/ GENERI C' typiquement. Bien entendu, vous pouvez modifier une copie de ce
fichier, mais une meilleure méthode consiste a utiliser la clause rmoption. Par exemple, si vous
souhaitiez vraiment désactiver le débogueur intégré au noyau (non recommandé !), vous gjouteriez la
ligne suivante :

rmopti on DDB

avotrefichier de configuration du noyau. opt i on DDB est définiedanssr ¢/ sys/ conf/ GENERI C,
maislaligner nopt i on ci-dessus la désactive.

Encore unefois, veuillez consulter options(4) pour plus d'informations concernant les spécificités de ces
options. Il est a noter que plusieurs options possedent leurs propres pages de manuel -- il faut toujours
lire toutes les informations disponibles au sujet d'une option avant de |'gjouter ou la supprimer de votre
noyaul.

Compiler un noyau sur mesure

Dans ce cas, hous compilerons un noyau supportant les cartes série ISA multi-port boca(4). Cette carte
n'est pas dans le noyau GENERIC, du fait gu'elle entre en conflit avec d'autres drivers. |l y a deux
moyens courants de faire un noyau personnalisé : copier le fichier de configuration GENERIC versun
autre nom et I'éditer, ou créer un fichier "wrapper" qui inclut le noyau standard GENERIC ainsi que
toutes les options dont vous avez besoin, et qui ne sont pas dans GENERIC. Dans ce cas, votre fichier
"wrapper" pourrait ressembler a:

i ncl ude "arch/i 386/ conf/ GENERI C'

boca0 at I sa? port 0x100 irqg 10 # BOCA 8- port
serial cards
contr at boca? sl ave ?

Les deux lignes au regard des cartes boca(4) sont copiées depuis les lignes commentées dans GENERI C,
avec I'lRQ gjusté comme requis. L'avantage d'utiliser ce fichier "wrapper” est que les changements
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imprévus dans GENERIC sont automatiquement mis a jour comme lors de toute mise a jour du code.
L'inconvénient est qu'on ne peut supprimer un périphérique (cependant, c'est en général une mauvaise
idée).

L'autre moyen de générer un noyau personnalisé est de faire une copie du GENERI C standard, en lui
donnant un autre nom, et en I'éditant selon les besoins. L'inconvénient est que les futures mises ajour du
fichier de configuration GENERIC devront étre fusionnés dans votre copie, ou vous devrez refaire votre
fichier de configuration.

Dans un autre événement, apres avoir fait votre fichier de configuration personnalisé, utilisez config(8)
et construisez le noyau comme documenté ci-dessus.

Les instructions compléetes pour |a création de votre propre noyau sont dans la page de manuel config(8).

5.8 - Configuration au démarrage

Lorsgue vous démarrez votre systéme il est possible que vous remarquiez que votre noyau trouve vos
périphériques mais ala mauvaise IRQ. Et que vous aillez immédiatement besoin de ce périphérique.
Sans recompiler votre noyau vous pouvez utiliser la configuration au démarrage de celui-ci. Celavous
permettra de corriger votre probléme pour cette fois et uniguement pour cette fois. Si vous redémarrez le
systeme il faudra recommencer la procédure. 1l sagit donc d'une méthode temporaire. Le probléme
devra étre corrigé en utilisant config(8). De plus votre noyau a besoin de I'option BOOT_CONFIG

dans la configuration du noyau. Le noyau GENERIC possede cette option.

Une grande partie de ce document peut-étre trouvée dans la page de manuel boot _config(8).

Pour démarrer avec UKC (User Kernel Config), il faut spécifier I'option -¢ au démarrage.
boot > boot hdOa:/bsd -c

ou n'importe quel autre noyau que vous voulez démarrer. L'invite de commandes UK C apparéitra, et
vous pourrez spécifier au noyau les périphérigues que vous désirez modifier, ceux que vous voulez
activer ou désactiver.

Voici un liste des commandes les plus utilisees dans UK C.

. add devi ce - Ajoute un périphérique en en copiant un autre

. change devno | device -Modifieun ou plusieurs périphériques

. disabl e devno | devi ce - Désactiveun ou plusieurs périphériques
. enabl e devno | device - Activeunou plusieurs périphériques

. find devno | devi ce - Trouver unou plusieurs périphériques
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. hel p - Rapide sommaire de ces commandes

. list -Liste TOUS les périphériques connus

. exit/quit - Continueledémarrage

. show [attr [val]] - Montreles périphériques avec un attribut et une valeur spécifiée
optionnelle

Une fois votre noyau configuré, utilisez qui t ouexi t et continuez le démarrage. Une fois votre
systeme démarré, vous devriez rendre la modification permanente au niveau de votre binaire du noyau,
tel que c'est décrit dans utilisation de config(8) pour changer |e binaire du noyau

5.9 - Utilisation de config(8) pour changer le binaire du noyau

Les options -e et -u de config(8) peuvent étre tres utiles et vous évitent de perdre du temps a recompiler

votre noyau. Le drapeau -e vous permet de rentrer en configuration UKC aors que le systeme
fonctionne. Les changements prendront effets au prochain redémarrage. Le drapeau -u permet de voir si
des changements ont été effectués au noyau pendant e démarrage, signifiant que vous avez utilisé boot -
C pour entrer en configuration UKC.

L es exemples suivants montrent la désactivation des périphériques ep* dans le noyau. Pour plus de
sécurité, il est préférable d'utiliser I'option -0 qui écrira les changements dans un fichier spécifié. Par
exemple : config -e -0 bsd.new /bsd écrirales changements dans bsd.new. Les exemples n'utilisent pas
I'option -0, mais les changements sont ignorés et ne sont pas écrits dans le binaire du noyau. Pour plus
d'informations sur les messages d'erreur et autres avertissements, lisez la page de manuel config(8) .

$ sudo config -e /bsd

QpenBSD 4.7 (CGENERI C) #558: Thu Mar 17 20:46: 15 MDT 2010
der aadt @ 386. openbsd. org:/usr/src/sys/arch/i 386/ conpi | e/

GENERI C

warni ng: no output file specified

Enter 'help' for information

ukc> ?
hel p Conmmand hel p
l'ist
add dev Add a device
base 8| 10] 16 Base on | arge
nunber s
change devno| dev Change devi ce
di sabl e attr val |devno| dev Di sabl e device
enabl e attr val | devno| dev Enabl e device
find devno| dev Fi nd devi ce
l'ist Li st

configuration
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I i nes count # of |ines per
page

show [attr [val]] Show attribute

exi t Exit, w thout
savi ng changes

qui t Quit, saving
current changes

ti mezone [mMns [dst]] Show/ change
ti mezone

buf cachepercent [ nunber] Show/ change
BUFCACHEPERCENT

nkmenpg [ nunber ] Show/ change
NKVEMPAGES

shnseg [ nunber ] Show/ change
SHVBEG

shmmaxpgs [ nunber ] Show/ change
SHVVAXPGS
ukc> | i st

O video* at uvideo* flags 0x0

1 audi o* at uaudi o*| bt sco*| sb0| sb*| gus0| pasO| sp0| ess*|
wssO| wss*| ynt | eap*| envy*
| eso*| sv*| neo*| cnpci *| cl cs*| cl ct *| auacer *| augl x*| aui ch* |
aui xp*| autri *| auvi a*| aza
lia*| fns*| maestro*| esa*| yds*| enu* flags 0x0

2 mdi* at um di*| sbO| sb*| opl *| opl *| opl *| opl *| opl *| ynt|
nmpu* | mpu*| autri *| eap* f
| ags 0xO0

3 mdi* at pcppi 0 flags 0x0
drm* at inteldrn¥|radeondrnt flags 0x0
inteldrnt at vgaO|vga* flags 0x0
radeondrn¥ at vgaO|vga* flags OxO
radi o* at udsbr*| bktrO|fns* flags 0x0
softrai dO at root flags 0xO
nsphy* at url *|udav*| nos*| axe*| aue*| xe*| ef *| hnme*|lii*|
bce*| al e*| age* || me*| et
*| nfe*| st ge*| vge*| bnx*| bge*| | ge*| nge*| nsk*| sk*| st e*| si s*|
wh*|tl*|vr*| pcn*| sf*| ge
nt| ne0| nel| ne2| ne*| ne*| ne*| epi c*| snD| sn¥| dc*| dc*| re*| re*|
rl*|rl*| md*|fxp*|fxp*|
xI *| x| *| ep0O| epO| epO| ep*| ep*| ep*| ep*| ep* phy -1 flags OxO

10 nsphyter* at url*|udav*| nos*| axe*| aue*| xe*| ef *| hnme*|

lii*|bce*|al e*| age*|j ne*
| et *| nfe*| st ge*| vge*| bnx*| bge*| | ge*| nge*| nsk*| sk*| st e*| si s*|

© 0o ~NO 01 &~
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wo*|tl*|vr*|pcn*|sf*
| gent | ne0| nel| ne2| ne*| ne*| ne*| epi c*| snD| snt| dc*|dc*| re*|re*|
rlx|rl*| md*| fxp*|fx
p*| x| *| xI *| epO| ep0| ep0| ep*| ep*| ep*| ep*| ep* phy -1 flags 0x0
[...snip...]
ukc> di sabl e ep
98 epO0 di sabl ed
99 ep* disabl ed
100 ep* di sabl ed
278 ep0 di sabl ed
279 ep0 di sabl ed
280 ep* disabl ed
281 ep* disabl ed
344 ep* disabl ed
ukc> quit
not forced

Dans I'exemple ci-dessus, tous les périphériques ep* sont désactives du noyau et ne seront donc pas
testés. Dans certaines situations ou vous aurez effectué ces changements au démarrage avec UKC et
boot -c, il vousfaudrales rendre définitifs. Pour cefaire, il faudra utiliser I'option -u. Dans I'exemple
suivant, I'ordinateur a été démarré avec UK C et |es périphériques wi(4) sont désactivés. Etant donné que
les changements fait par boot -c ne sont pas permanents, ceux-ci doivent étre écrits sur le disque. Cet
exemple montre comment écrire les changements effectués par boot -c dans un nouveau noyau binaire
bsd.new.

$ sudo config -e -u -o bsd. new / bsd
QpenBSD 4.7 (CGENERI C) #58: Thu Mar 17 20:46:15 MDT 2010
der aadt @ 386. openbsd. org: /usr/src/sys/arch/i 386/ conpi | e/
GENERI C
Processing history...
162 wi * di sabl ed
163 wi * di sabl ed
416 wi * di sabl ed
Enter "help' for information
ukc> quit

5.10 - Obtention d'une sortie plus verbeuse lors du démarrage

L'obtention d'une sortie plus verbeuse peut savérer étre trés utile lors des tentatives de résolution de
probléme au boot. Si vous avez un probléme inhérent a votre disquette de boot et désirez obtenir plus
d'informations, redémarrez. A I'arrivée au prompt "boot>", bootez avec I'option -c. Ceci vous permettra
d'ére dans UKC>, puisdefaire:
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UKC> ver bose
aut oconf verbose enabl ed
UKC quit

Vous aurez a présent une sortie trés verbeuse au démarrage.

5.11 - Problemes courants, astuces et questions lors de la
compilation et de la construction

Laplupart du temps, les problemes lors de la compilation sont causés par |e fait de ne pas suivre
précisément les indications précédentes. Cependant, il peut exister occasionnellement de véritables
problemes lors de la compilation de -current a partir du snapshot le plus récent maisles erreurslorsdela
compilation de -release ou -stable sont presque toujours dues a une erreur de |'utilisateur.

L es problemes les plus courants sont :

. Nepasdémarrer a partir du binaire appropri€, essayer de mettre ajour a partir des sources ou
penser gu'un snapshot vieux d'une semaine est "suffisamment proche".

. Récupérer lamauvaise branche del'arbre CVS.

. Ne passuivre la procédure.

. Tenter d'adapter ou d™ optimiser” votre systeme.

Voici tout de méme certains problemes auxquels vous pourriez étre confronté :

5.11.1 - La compilation s'est arrétée avec une erreur "Signal 11"

Lacompilation d'OpenBSD et d'autres programmes a partir des sources est une tache qui sollicite le
matériel plus que la plupart des autres opérations, faisant un usage intensif du CPU, du disque et dela
mémoire. Par conséquence, si votre matériel a des problemes, ces derniers apparaitront plus facilement
durant une compil